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TAB 4.2 - Benutzerhandbuch

EINFUHRUNG

TAB ist eine Uberwachungssoftware fiir die Anlagenkontrolle mit LAE-Geréaten und Gibernimmt die Funktionen der
Datenaufzeichnung, des Alarmmanagements und einer virtuellen Vorrichtung.

Die Merkmale der TAB-Software werden in den folgenden Kapiteln beschrieben:

1. KONFIGURATION

2. DATENAUFZEICHNUNG

3. ANZEIGE UND DRUCK DES DATENSPEICHERS

4. ALARMMANAGEMENT UND BERICHTSENDUNG

5. VIRTUELLE VORRICHTUNG

SYSTEMANFORDERUNGEN

= Betriebssystem Windows Vista/XP/2000, Prozessor und Mindestspeicher wie vom Betriebssystem gefordert,
Maus, CD-ROM-Laufwerk

Mindestens 640x480 Pixel Bildschirmauflésung und 16 Bit Farbaufldsung

Mindestens 500 Mb freier Speicherplatz fiir die Softwareinstallation

1 serieller RS232-Anschluss

RS232 - RS485-Converter Modell LAE SBC485 oder angemessene Hardware-Schnittstelle fir die
Verbindung mit den LAE-Geraten

Fir die SMS-Nachrichtensendung :
= 1 zusétzlicher RS232-Anschluss
= 1 GSM-Modem (kontaktieren sie fur die unterstitzten Modelle Ihren Softwarelieferant)

INSTALLATION

SchlieRen Sie den Softwareaktivierungsschllssel an einen USB-Anschluss an. Wird kein Schllissel eingesteckt,
fuhrt die TAB-Software nur Datenaufzeichnungsfunktionen aus.

Beenden Sie vor der Installation der TAB-Software alle laufenden Anwendungen. Legen Sie die CD-ROM in das
CD-Rom-Laufwerk ein und klicken Sie auf Installieren, sobald das Meni eingeblendet wird. Erscheint das Meni
der CD-Rom nicht automatisch, fihren Sie x:\auforun.exe aus (x steht fir den Buchstaben des CD-Rom-
Laufwerks). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach erfolgter Installation ist die Software “LAE -
TAB 4.2” im Startmenu zu finden; klicken Sie auf “TAB 4.2”, um das Programm auszufihren.

TAB - Hauptfenster

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 358
Wurzburg ==== tel 42-3400582 fax 42-340065

Diatenabruf

‘ Alarmverwaltung

‘\. Yirtuelle Yorrichtung
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1. KONFIGURATION

Nach der Installation muss TAB konfiguriert werden: dazu werden die Anlageninformationen eingegeben und die
Funktionsmodi wie Datenaufzeichnung und SMS-Nachrichtensendung gewahlt.

Starten Sie vom Hauptfenster die und geben Sie das Passwort Nr. 1 ein.
In der Defaultkonfiguration sind nach der Installation keine Passworter eingestellt; fiir einen
angemessenen Systemschutz ist es erforderlich, beide Passworter 1 und 2 einzustellen.

PASSWORTER

Im Fenster Allgemeine Konfiguration kdnnen die Passworter 1 und 2 geandert werden; das Erste dient der
Konfiguration und Beendung des Programms, das Zweite der Konfiguration der Gerate. Das Passwort 2 gehort
einer héheren Passwortebene als das Passwort 1 an und ermdglicht den Zugriff somit auch auf die Funktionen,
fur welche das Passwort 1 verlangt wird. Nach der Eingabe und Bestatigung der Passworter sind diese bereits
gespeichert; eine weitere Speicherung der Konfiguration oder der Neustart von TAB sind nicht erforderlich.

Im oberen Feld des Fensters Allgemeine Konfiguration sind die Daten zur Identifizierung der Anlage wie Name,
Adresse... einzugeben. Durch Anklicken des Kontrollkastchens ,Speicherung im Textformat wird die
Aufzeichnung der Daten im Textformat aktiviert, um sie mit Excel oder anderen Programmen abrufbereit zu
machen, ohne exportiert werden zu mussen. Siehe dazu das Kapitel ,Datenaufzeichnung®.

Allgemeine Konfiguration glil IXI

Anlagenname

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 38
urzburg ==== tel 42-340082 fax 42-340065

[ abtaugerate | 0[] em |
| Versch, Gerate ' .ﬂ| EIM |

Speicherung im Textformat | Erweiterung Dateinarme | xls [

Wireless-MHetzw, ' | Alarmeinstelung ' | Passwart 1 ' | Passwart 2 |

GERATEKONFIGURATION

Die Anlage setzt sich aus einer bestimmten Anzahl von Geraten (z. B. fir die Kiihlung) zusammen, von denen
jede mit einer Steuervorrichtung ausgestattet ist. Bei der Geratekonfiguration wird jedem Gerat fiir eine eindeutige
Identifizierung das Modell, die Adresse und eine Beschreibung zugeordnet. Dazu sollte bereits vorher eine Liste
mit den noétigen Informationen der auszufiillenden Felder vorbereitet werden.

Uber die jeweiligen Schaltflaichen kénnen die Uberwachungs- und Datenaufzeichnungsfunktionen in der TAB-
Software aktiviert oder ausgeschlossen werden. Die Funktionen beziehen sich auf die Gruppe Abtaugeréte fur
die Kihlung o.a. mit spezifischen Reglern (AT1-5, LF28...) und auf die Gruppe Verschiedene Geréte, fir
verschiedene Funktion und mit jeder Art von Regler (COPS80, LTC15...).

Zur Einfigung der Gerate in die Konfiguration muss die Gruppe freigegeben (EIN) werden: klicken Sie dazu auf
[Abtaugerate] oder Versch. Gerétel.

Geben Sie im Geratekonfigurationsfenster in jeder Zeile die jeweilige Beschreibung (siehe “Identifikation der
Gerate”), Modell und Peripherieadresse ein; aktivieren oder deaktivieren Sie mit der jeweiligen Schaltflache die
Uberwachungsfunktion. Deaktivieren oder ausschlieBen bedeutet nicht, dass das Gerat aus der Konfiguration
entfernt wird, sondern dass die zugehoérigen Daten nicht erfasst und verarbeitet werden; dies empfiehlt sich, wenn
ein Gerat oder seine Steuervorrichtung ausgeschaltet werden.

Benutzen Sie den rechten Cursor oder die Pfeiltasten der Tastatur, um die Liste der Gerate abzulaufen.
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Um ein Gerat endguiltig aus der Konfiguration zu entfernen, I6schen Sie den Text im Feld “Gerat” und klicken Sie
dann auf [Entfernen]. Soll ein Gerét nicht am Ende der Liste, sondern zwischen zwei bereits bestehenden Geréten
eingeflgt werden, bringen Sie die gewiinschte Stelle mit dem Cursor an den Anfang der Liste und klicken Sie auf
[Einfiigen].

In diesem Fenster missen auch der serielle Anschluss (COM...) fur die Kommunikation und die
Datenaufzeichnungsfrequenz auf der Festplatte (alle 5...30 Minuten) gewahlt werden. Nach Abschluss der
Konfiguration kehren Sie durch Anklicken der Schaltflache zum vorherigen Fenster zuriick.

Wiederholen Sie bei Bedarf dieselben Schritte, um die Gerate der anderen Gruppe zu konfigurieren.

Achtung: Die Peripherieadresse (Nr.) muss in allen Vorrichtungen mit unterschiedlichen Werten
eingestellt werden; dieselben Adressen miissen bei der TAB-Konfiguration denselben Geraten
zugewiesen werden und miissen auch unter den Gruppen “Abtaugeridte” und “Verschiedene Gerate”
andere sein.

Konfiguration Abtaugerat

| Ok, ‘ | Laschen ‘ | Entfernen ' | Eingeben '
‘orricht,
[t.1a = Gemiise - UCES §H.Du15 il @ WD
[t.1b > Chst - UC6S grouis 4l 1 |l
[t.2a > Mich und Yoghurt - UCa0 =\ TS T [
£.1a > Fleisch - 5043 dociz 2 i}
E.1b > Fleisch - 5043 grociz 3 i}
£.1c > Wurstwaren - SC102 | ERETI- | | iN]
.2a = Tiefgefrarens Gemise - GYA-Z gLCDSZ §| 5 -ﬂ
.33 = Tiefgefrarene Lebensmittel - GYA-2 ﬂLCDSZ gm i |
l3.1a = Kihlmabel 1 - Obst und Gemise - FEa8 ghcoust g 4 | ]
[3.2a = Kihlmobel 2 - Fleisch - 590 = IS I rm -
anschluss gm Speicherungstake gm Mliri.

IDENTIFIKATION DER GERATE

Dieses Handbuch liefert ein Beispiel dafiir, wie anhand einer logischen Beschreibung der Gerate eine sehr
effiziente Darstellung der Installation erzielt werden kann.
Dabei wird eine typische Anordnung der Kihlanlagen in einem Geschéaft angenommen: anhand eines
alphanumerischen Kodierungssystems (siehe unten) kann das Gerat in ihren verschiedenen TAB-Funktionen
einfach identifiziert werden. Fur jede physische Anlagenebene wird ein Schriftzeichen nach folgenden Regeln
verwendet.
1.1a > Gemiise - UC-65 entspricht: Gang 1; Kihimdbelgruppe 1; Gerat ‘a’; beinhaltet Gemiise;
Kuhlschrankmodell UC-65; geregelt von einem LDU15 mit Adresse 8.
11b > Obst - UC-65 entspricht: Gang 1; Kihimobelgruppe 1; Gerdt ‘b’; beinhaltet Obst;
Kuhlschrankmodell UC-65; geregelt von einem LDU15 mit Adresse 1.
2.3a > Tiefgefrorene Lebensmittel - GVA-2 entspricht: Gang 2; Kiihim&belgruppe 3; Gerat ‘a’; beinhaltet
Tiefgefrorenes; Gefrierschrankmodell GVA-2; geregelt von einem LCD32 mit Adresse 14.
Natirlich kdnnen andere Kodierungssysteme entwickelt und verwendet werden.

BERICHTKONFIGURATION

Durch Anklicken von erhalten Sie Zugriff auf das Fenster Berichtkonfiguration. Von hier aus kann
festgelegt werden, ob, wem und wann SMS-Nachrichten gesendet werden sollen. Fir weitere Details siehe
“SMS-Nachrichtensendung® im Kapitel “Alarmmanagement und Berichtsendung”.

Geben Sie im Feld "Kurztitel" eine Kurzbeschreibung der Anlage ein; diese wird auch als Titel in den SMS-
Nachrichten erscheinen. Zur Aktivierung der Nachrichtensendung muss auf das Kontrollkéstchen “SMS-Berichte”
geklickt und dann das GSM-Modem und der COM-Anschluss gewahlt werden.

Nun kénnen bis zu 12 Empfanger bestimmt werden: fir jeden sind der Name und die Mobiltelefonnummer
anzugeben; aullerdem kann gewahlt werden, ob die Nachrichtensendung voriibergehend ausgeschlossen
werden soll, ob sie sowohl im Alarmfall als auch zu gewissen Zeiten (bis zu 12, in "Berichtzeiten" einzustellen)
erfolgen soll. Bei Bedarf kann mit D die letzte eingegebene Zeit geléscht werden.

Bestatigen Sie die Daten mit und kehren Sie zum Fenster Allgemeine Konfiguration.
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Speichern Sie die Konfiguration mit und verlassen Sie die Konfiguration mit Beenden.

Zur Aktivierung der neuen Konfiguration muss TAB beendet und neu gestartet werden.
Driicken Sie dazu auf die Schaltflache Beenden|und geben Sie das Passwort Nr. 1 ein.

Berichtkonfiguration
I

Siemens TC35T s COMZ  »

Empfingername | Telbr. |
T Aam
| ——
© MarmundUhreet T

07:30 [gft1:00 514:30 (31600 [gf21:15

KONFIGURATION EINES WIRELESS-NETZWERKS

Sollen die in der Anlage verbundenen Gerate oder ein Teil dieser mit der TAB-Software Uber die SWB-Wireless-
Module kommunizieren, muss die Verknipfung zwischen der Peripherienummer des Gerates und der Adresse
des SWB-Moduls, an welches das Gerat angeschlossen ist, konfiguriert werden. Dazu muss das Wireless-
Netzwerk bereits gemaR Anleitungen der SWB-Module installiert und zur Géanze aktiv sein, das heillt das an den
Computer angeschlossene SWB-C-Modul und alle an die Gerate angeschlossenen SWB-R-Module mussen
eingeschaltet sein.
Nach dem Speichern der Anlagenkonfiguration {iber die Schaltflache [Speichern| auf |Wireless-Netzw.] klicken.

Drahtloses Netzwerk konfiguration

dul-A

U looisnzonecezzes o] * [Obemttiung der Adressistel
12 (0013200403422
-~ |0013A20040342201
lnisacoomseznl
3 looiaAzo0amaezant

-

— 0013A20040342201
10 001 3820040342201

201 | |0013AZ20040342201

—_
(]
(=]

~0013AZ004034220 1

7 0013AZ0040342201 .
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Das eingeblendete Fenster enthalt eine Liste aller den Geraten zugewiesenen Peripherienummern; in
Entsprechung der Nummern der an ein SWB-Wireless-Modul angeschlossenen Gerate muss die Adresse (16
Zeichen), die extern auf dem SWB angebracht ist, eingegeben werden.
Um nicht die einzelnen Zeichen aller vorhandenen Adressen einzugeben, auf [Ubermittlung der Adressliste]
klicken und den COM-Port wahlen, an den der Netzwerkkoordinator SWB-C angeschlossen ist; auf diese Weise
wird eine Liste der Adressen aller erfassten SWB-R erstellt. Auf den Pfeil seitlich des Adressfeldes klicken und
aus dem Meni die entsprechende Adresse wahlen.

Fir alle Gerate, die an dasselbe SWB-R-Modul angeschlossen sind, ist natirlich dieselbe Adresse zu wahlen. Fur
die direkt mittels RS485-Kabel an den PC angeschlossenen Gerate muss das Feld leer bleiben.

EINSTELLUNG DER ALARMPRIORITAT

Durch Anklicken von |Alarme einstellen| erhalten Sie Zugriff auf das Fenster Alarmeinstellung. Zur Festlegung der
Alarmprioritdt fur die unmittelbare SMS-Sendung ist links eine Liste mit den Alarmtypen vorhanden (alle
Alarmtypen der mit TAB verwaltbaren LAE-Gerate), denen eine Prioritat zugewiesen werden kann.

Alarmeinstellungen

Alarm bype Priarity
Qmmunic,
Ghler T1
hler T2
Ghler T3
Ghler T4
ochtemp,
iedertemp,
ond.-Druck
ingangswert
{r offen

ochdruck,

il el
i 2|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i ol

2. DATENAUFZEICHNUNG

Die Datenaufzeichnung ist die Hauptfunktion der TAB-Software. Sie wird automatisch gestartet, sobald die
Gerategruppe dafir freigegeben ist. Der Aktivierungsstatus kann lber die blinkende LED im Hauptfenster
Uberpruft werden; die Datenaufzeichnung kann durch Anklicken von und die Passworteingabe Nr. 1
deaktiviert oder Uber die Schaltflache erneut aktiviert werden. Die beiden Gruppen “Abtaugerate” und
“Verschiedene Gerate” besitzen getrennte Datenanzeige- und Datenaufzeichnungsfenster.

Die Fenster der beiden Gruppen geben Ubersicht iiber den Anlagenstatus; die angezeigten Daten werden standig
aktualisiert (die Frequenz hangt von der Anzahl der vorhandenen Gerdte ab) und mit der in der
Konfigurationsphase angegebenen Frequenz permanent gespeichert.
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Abtaugerdte

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 33
Wirzbury ==== Tel.0142-340082 - fax.0142-340065

chtung Mr,  Ein Temp., Abt, Alarm  Fehler

oemeuss  Jows | o [ 5w
dsomuss  Jows | i s [ e
dzsmendvgutouen o | o 0 [ 7 e
aaremnscn  Jooe | g)d [ o e

= -
= -
= —

2.3a > Tiefgefrorene Lebensmitkel - Gha-2 LCD32 14| [
= -
- .

—
—
o
—d
—
—
—
—
—
-

Im Fenster Abtaugeréte (fir die Kihlung) werden fiir jede Steuervorrichtung die Temperatur, Abtauzustande,
Alarme und Kommunikationsfehler angezeigt. Die Liste der Gerate kann mit dem rechten Cursor oder mit den
Pfeiltasten der Tastatur abgelaufen werden.

Yerschiedene Geradte

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 33
Wirzbury ==== Tel.0142-340082 - fax.0142-340065

Yerbundanlage - Saugdruck Suck. Setpoint .D.Iarrn Mainten.

|

-
COPSS0 3.18 bar 0,00 bar = | =
Yerbundanlage - Kondensationsdruck, Sekpoint Alarm | Mainken,

COPCED —bar | | = | =

Hurnid, Alarm

[ 421 ok | el n‘

=

Im Fenster Verschiedene Gerdte konnen die mit verschiedenartigen Reglern gesteuerten Gerate angezeigt
werden, von denen die angezeigten und gespeicherten Daten abhangen: bis zu zwei GrofRen (Temperatur,
Feuchtigkeit 0.a.) und bis zu drei Statusanzeigen (Alarm, Wartung o.a.).

DATENAUFZEICHNUNG IM TEXTFORMAT

Wurde im Fenster Allgemeine Konfiguration die Option “Speicherung im Textformat” aktiviert, werden die Daten
auch im Textformat gespeichert. Die erstellten Dateien befinden sich im Ordner “Datalog”, der sich im TAB-
Ordner befindet; der Dateiname besteht aus 1 oder mehreren Buchstaben, welche das Reglermodell
kennzeichnen, gefolgt von 3 Ziffern fir die Gerateadresse, gefolgt von 2 Ziffern fur den Monat der
Datenaufzeichnung und weiteren 2 Ziffern fur das Jahr; fur die Erweiterung kann zwischen .txt oder .x/s gewahlt
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werden. Die Zuweisung des Gerates der Anlage erfolgt Uber die Adresse.

Achtung: Diese Dateien sind so formatiert, dass sie mit Excel (.xls) oder anderen Programmen geoffnet
werden konnen. Damit sie mit TAB aktualisiert werden konnen, MUSS vorher jedoch eine Dateikopie
erstellt (wenn maoglich in einem anderen Ordner) und dann mit der erstellten Kopie gearbeitet werden. Ist
die Datei bei der Speicherung offen, speichert TAB die Aufzeichnung in einer Datei mit demselben Namen plus
“_m”. Die Bezugsdaten bleiben jedoch jene im TAB-Format; sie kénnen jederzeit mit den TAB-Vorrichtungen
abgerufen, analysiert und eventuell im Textformat exportiert werden.

3. ANZEIGE UND DRUCK DES DATENSPEICHERS

Vom Hauptfenster erhalten Sie durch Anklicken von oder |Verschiedene Gerate| Zugriff auf den
“Datenabruf’, wo die im Datenspeicher aufgezeichneten Daten abgerufen, angezeigt und gedruckt werden
konnen.

Zuerst muss das Anlagengerat gewahlt werden, dessen Daten abgerufen werden sollen; stellen Sie dazu das
Datum und die Zeit (Beginn und Ende) des gewlinschten Zeitraums ein und klicken Sie dann auf , um die
Daten abzurufen.

Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit muss die Schaltflache neben den entsprechenden Feldern gedriickt
werden: es erscheint ein Fenster fiir die Wahl von Tag, Monat, Jahr und Zeit.

Sollen die Daten eines Gerates abgerufen werden, das nicht mehr in der Konfiguration vorhanden ist, wahlen Sie
“Modell und Nr. wahlen” aus der Liste und stellen Sie das entsprechende Modell und die Nummer der
Steuervorrichtung ein.

Nach dem Laden der Daten kénnen diese graphisch oder, durch Anklicken von [Tabelle], in einer Tabelle
angezeigt werden. In der graphischen Darstellung beziehen sich die Kurven, die einen Wert darstellen, auf die
linke Skala, wahrend die Kurven, die einen Ein/Aus-Status darstellen, auf die rechte Skala (O=aus , 1=ein); die
Skalierung kann fir eine bessere Datenanzeige geandert werden; klicken Sie daflr auf die auersten Werte und
geben sie neue Grenzen ein.

Durch Anklicken der Legende an der rechten Seite kann das Layout der Kurven geandert werden.

Datenspeicher - Verschiedene Gerdte

Gerat Kihlzelle - Obst : Feuchtigkeit k4 ' YVarricht. gFTZW TE, g 7

Mi??}ggmm @] Li{i;jggﬁﬂm @ ‘ | Laden ”Exportieren” Tabelle ” Drucken '
[ I L - 4 ) BB 2l Jreuchtigkeit [10:50 ||36.70 | s ®
-1

Alarr

-0
1 1 | 1 I 1 I 1 I 1 1

0:O00  OWE0 100 130 1100 1030 1200 1230 1&300 1H:30 14:00
17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09(04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09(04 17/09(04 17/09/04 17j09/04

Aufllerdem stehen verschieden Instrumente zur Diagrammanalyse zur Verfligung, wie Zoom oder Cursor und
andere Optionen zur Personalisierung der Kurven oder Skalierung.
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Cursorwert
Cursorzeit l

Cursorname —¢
I i I ) S Rk Sl el Aumidity = EXC AN ®
Skalierung —T Aktivierung der Cursorbewegung 41 |

Cursormodus
Zoom und Ablauf Cursor
Cursorbewegung

Durch Anklicken von werden die geladenen Daten in einem Text-Format, das in Excel oder in
anderen elektronischen Arbeitsblattern gelesen werden kann, gespeichert werden; die exportierten Daten
beziehen sich auf den gewahlten Abrufzeitraum und entsprechen jenen, die in der Tabelle angezeigt werden; das
Diagramm konnte je nach Zoom- oder Skalierungsoperationen nur einen Teil davon enthalten.

Die angezeigten Daten kénnen durch Anklicken von ausgedruckt werden; der Druck entspricht dem/r
angezeigten Diagramm/Tabelle. Beim Druck des Diagramms erscheint ein Druckvorschaufenster, im dem die
Linien, die Farben und andere Merkmale der Kurven geandert werden kdnnen, um in Funktion des verwendeten
Druckers das bestmdgliche Resultat zu erzielen (obwohl sich die Verwendung eines Farbdruckers empfiehlt,
kénnen bei Schwarzweill-Druckern die verschiedenen Kurven durch gestrichelte Linien unterschiedlich dargestellt
werden).

Der Druck wird immer an den in Windows als Standarddrucker ausgewahlten Drucker gesendet.

4. ALARMMANAGEMENT UND BERICHTSENDUNG

Wie in Kapitel 1 beschrieben kdnnen in der Allgemeine Konfiguration die Funktionen einer bestimmten
Gerategruppe aktiviert werden; dazu gehort die Uberwachung und Aufzeichnung der von den
Steuervorrichtungen der Gerate erfassten Alarme.

Alarmliste EJ |E|E|

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 33
Wirzbury ==== Tel.0142-340082 - fax 0142-340065 ‘llaa
Gerat Mr.  Alarmbyp Pr. Beginn Ende
M fyerbundanlage - Saugdruck 201 Koutput 4 |_2 E3/09/04 17:26 | :I
M [1.2a = Milch und Yoghurt - UCE0 ["10 High press [1 E3fosjns 17:18 [3fo9fne 17:24
M Merbundarlage - Saugdruck 201 Relative HP, | 1 E3/09/04 16:54 [3(09/04 17:00
B ferbundarlage - Saugdruck 201 PRelative HP. [ 1 [E3i09/04 13:32 B3/09/04 16:53
M .7a = Tiefgefrorene Gemilse - GYA-2 [ 5 Mantenance | 0 Eaf09/04 13:25 P3/09/04 13:28
B [1,1b > Obst - UCES [ 1 Hightemper. [ 1 [E3iog/o4 11:20 B3j09/04 11:20
M [1.2a = Milch und Yoghurt - UCE0 [[10 Hightemper. | 1 P3iosjo4 11:17 P3fogios 11:18
@ 1 1
- 1 1
- 1 1 =
@ tier starm|

Der Alarmzustand wird im Fenster Alarmliste angezeigt. Die Liste enthalt den Verlauf des Alarms, das Geréat, in
dem er ausgeldst wurde, die Ursache, den Beginn und, falls er nicht mehr besteht, das Ende. Eine rote LED links
vom Alarm zeigt an, dass er noch aktiv ist, eine griine LED gibt an, dass er nicht mehr besteht. Das Aufleuchten
der Anzeige "Neuer Alarm" bedeutet, dass nach der letzten Alarmmeldung ein neuer Alarm aufgetreten ist.

Sobald in einer Steuervorrichtung ein Alarmzustand auftritt, wird er von TAB erfasst und gespeichert. Gleichzeitig
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erscheint unabhangig vom eingeblendeten Fenster die rote LED “Alarm”, die eine Anlagenanomalie meldet.
Durch Anklicken der LED oder der im Hauptfenster 6ffnet sich das Fenster Alarmiiste.

Nachdem Sie die Alarmsituation angesehen haben, kdnnen Sie durch Anklicken von die Meldung
“Neuer Alarm” ausschalten und dadurch von der Liste die bereits beendeten Alarme I6schen (die jedoch in einer
Datei gespeichert bleiben). Alle Alarme werden auf der Festplatte gespeichert und kdénnen im Fenster
Alarmspeicher (Schaltflache ) angezeigt und gedruckt werden. Dazu missen in diesem Fenster der
gewunschte Monat gewahlt und die Daten geladen werden; die Liste kann mit dem Standarddrucker durch
Anklicken von gedruckt werden. Die nicht zugelassenen Geréte sind aus dem Alarmmanagement
ausgeschlossen.

Im Alarmspeicher werden auch das Datum und die Uhrzeit des Alarmendes aufgezeichnet; die Aufzeichnung
erfolgt in dem Moment, in dem der Alarm erlischt.

SMS-NACHRICHTENSENDUNG

TAB bietet die Funktion der SMS-Nachrichtensendung zur unmittelbaren Benachrichtigung einer oder mehrerer
Personen von eventuellen Alarmsituationen und deren Information iber den korrekten Anlagenbetrieb.

Die Nachrichten koénnen im Alarmfall oder zu vorprogrammierten Zeiten gesendet werden. Im Fenster
Berichtkonfiguration kann gewahlt werden, ob und wann Alarme gesendet werden sollen: Nie, voriibergehend
ausgeschlossen; Alarm, erst wenn ein Alarm auftritt; Alarm und Zeit, wenn ein Alarm auftritt oder auf jeden Fall
zu den programmierten Zeiten, die in den Feldern "Berichtzeiten" eingestellt werden.

Fir die unmittelbare Benachrichtigung missen ein oder mehrere neue Alarme mit einer Prioritédt hdher oder gleich
der im Fenster Alarmeinstellung konfigurierten Mindestprioritat in einem oder mehreren Geraten bestehen. Bei
der Sendung zu programmierten Zeiten informiert die Nachricht auch Uber alte Alarme mit einer Prioritat unter der
eingestellten Mindestprioritét in einem oder mehreren Geraten, oder gegebenenfalls, dass im Augenblick kein
Alarm vorliegt. In diesem Fall wird der Empfanger auf jeden Fall Gber den korrekten Systembetrieb informiert.
Wenn die Nachricht nicht zum programmierten Zeitpunkt empfangen wird, ist ein Defekt an einem der
Systembestandteile aufgetreten (PC, Modem, etc.).

Bei Alarmen mit ausreichender Prioritat fiir die unmittelbare SMS-Sendung wird nach dem Beheben der
Alarmursache eine Nachricht mit allen nicht mehr bestehenden Alarmsituationen gesendet.

Betragt die Lange der SMS-Nachricht Gber 160 Zeichen, werden gemal ETSI GSM 03.40-Spezifikationen
verkniupfte Nachrichten versendet, die beim Empfanger normalerweise automatisch wieder zusammengesetzt
werden.

Die gesendete Nachricht enthalt folgende Informationen:

Kurztitel, Datum und Uhrzeit, Liste der Gerate, in denen neue Alarme mit Alarmtyp ("Kein Alarm" falls keine)
aufgetreten sind.

Zur Identifizierung des Gerates werden die ersten 60 Zeichen der gegebenen Beschreibung benutzt.

Berichtiiberwachung E|E||£|
Tikel | Kurztitel FRESCO 1
SMS-Bericht |
EmpFangetnams | Tl M. | Ursache Sendung |
Karl Heinz +493204623314 Alarm
Harst Miller +493201726736 Alarm und Uhrzeit
Hans Keller +493226512248 i
Josef Lindau +493422556625 Alarm und Uhrzeit

Berichtzeit |
[07:30 [[11:00 f[14:30 [15:00 fz1:15 (1100 11:00 Ji1:00 J11:00 |11:00 (11:00 J11:00

Das GSM-Modem ermdglicht nicht nur die automatische Sendung eines Alarmberichtes; die Nachricht kann auch
als Antwort auf eine SMS-Nachricht seitens eines GSM-Handys verschickt werden. Dazu muss eine Nachricht mit
dem folgenden Text an die Modemnummer gesandt werden: RINummer des Empfangers]:[verlangte Funktion].
Beispiel: R+391231234567: LCR

Die Nachricht der Berichtanforderung an die TAB-Software muss die Nummer des Berichtempfangers nicht
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enthalten (R:LCR); in diesem Fall wird der Bericht an den Absender der Anforderung geschickt.

Die einzige unterstiitzte Funktion ist derzeit LCR (Last Check Report), was die Anforderung eines Alarmberichts
ist. Der gesandte Bericht enthalt die gleichen Informationen des zu bestimmten Zeiten gesendeten Berichtes.

Ist die SMS-Nachrichtensendung aktiviert, wird beim Start der TAB-Software ein Fenster eingeblendet, in dem die
Empfanger und Sendemodi gepruft werden kénnen; Uber die Taste erhalten Sie direkten Zugriff auf die
zugehdrigen Einstellungen.

5. VIRTUELLE VORRICHTUNG

Diese Funktion ermdglicht die Uberpriifung des Status und der dynamischen Daten der Steuervorrichtungen der
verschiedenen Gerate sowie die Anderung der Kontrollparameter. Vom Hauptfenster gelangt man durch
Anklicken von oder Verschiedene Geréate| zur “Virtuellen Vorrichtung”, wo die Gruppe der zu
bearbeitenden Gerate gewahlt werden kann.

Yirtuelle Yorrichtung - Abtaugersdte

Supermarkt "Fresco” Schillerstrasse 38
Wiirzburg ==== Tel.0142-340082 - fax. 0142-340065

oM | 5icomz | Gerat 2.2a> Tisfgefrorene Gemilse - GYA-2 t‘ Warricht. | 5LCD32 [N (S

Temp. 1 - °C [ 8.7 abtauen | < standb | il
Temp. 2 - *C IT Alarm il
Tiir -
Sperre —
Lichter —

Pararmeter 'I | kirzlich.r verlauf I Fehler >

ANSCHLUSS AN EINE STEUERVORRICHTUNG

Im Fenster Virtuelle Vorrichtung muss das/die gewiinschte Gerat/Steuervorrichtung gewahlt werden. Nach der
Herstellung der Verbindung werden die dynamischen Daten wie Temperatur, Alarm, Abtauung, Stand-by etc.
angezeigt. Leuchtet dabei die LED Fehler auf, besteht keine Verbindung mit dem Gerat. In diesem Fall missen
die Anschlisse und die Konfiguration tUberprift werden.

Fir den Zugriff zum Fenster der Parameteranzeige und -programmierung klicken Sie auf und geben
Sie das Passwort Nr. 2 ein; wurde ein Passwort eingestellt und wird es nicht eingegeben, kénnen die Parameter
zwar angezeigt, aber nicht gedndert werden.

Die im Gerat eingestellten Werte werden automatisch beim Offnen des Fensters abgerufen und angezeigt. Sie
koénnen in der Folge durch Anklicken der Schaltflache [Ablesen] jederzeit abgelesen werden.

Die Parameterprogrammierung kann auf zweierlei Weise erfolgen: durch die Verwendung der vorher in den
Dateien eines spezifischen Modells gespeicherten Daten oder durch die Wahl der einzeln zu &ndernden Daten.
Im ersten Fall klicken Sie auf , um die vorher in einer Datei mit dem Befehl gespeicherten Daten
zu laden. Fiir die manuelle Anderung der Werte muss zuerst der Parameter mit ¥ gewéhlt und dann sein Wert
geandert werden: mithilfe der Pfeiltasten links des Feldes <, mit den Tasten /U der Tastatur, mit dem Pull-down-
Menl wo vorhanden oder durch die Dateneingabe (ber die Tastatur. In diesem letzten Fall miissen die neue
Daten mit | | bestatigt werden.

Nach der Einstellung der neuen Werte klicken Sie auf |Schreiben|, um nur die gekennzeichneten Parameter (1)
an das Gerat zu Ubertragen.
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Einstellungen LCD

Modell |LCD32 com |Heomz | w35
‘ Komm.Fehler | & Daten Regler | © ) ‘ E Laden I SEeichernI ‘ Beenden I
Korfig. - 1. Teil | Kanfig, - 2. Teil I Andere I |

Beschreibung - Einheit |Mame | wert | 5| Beschreibung - Einheit |Marne: | wert |5
ableseskala |scL | gIT [  o©beres alsrmdifferenzial - 2K |aTH | i [ o0 [
Mindesttemperatursallwert |sPL | gm []  verzéigerung Temperaturalarm - Min. | ATD: | § [ 30 ]
Héchsttermperatursallwert |sPH | gm [] Werzdag, Toralarm - Min, |aDo | § [ o]
Thetmostatsallwert - © |sp | gm [ Bettiebsmodus Hochdruckalarm |aHP | § [Mom [
Schalthysterese Thermastat - © |HYSs | gm []  Periodische Kondensatarreinigung | ACC | § [ o]
verdichterpause - Min, |orT | gI—D []  Betriebsmodus Hifsausgang |oau | § [ ic1 U]
Leistungsteqg, mit Fohlerbruch T1 | cDC | ?I_S [ mModus Lichtsteuerung |LsM | § [oor [
abkaufrequenz j24h |pFR |3 11 [0 Umschalmadus 2. Sollwert |11sm |5 men ]
Temperatur Abtauende - © [pLr | § m [ ] 2. Mindesttemperatursallwert |msL | § m [}
Mazimale Abtaudauer - Min, |pTO | i [20 ] 2. Hchsttemperatursallwert | 115H | i [-180 []
Abtautyp |m i Iﬁ ] 2. Thermostatsolwert - 2 |@ i m ]
Abtropfzeit - Min. |M i |—3 [ | 2. Thermostatschalthysterese - 2K |w i m ]
Displaykontrolle bei Abtauung - Min. |% i I—S ] Abtaufreguenz f24h in Modus 2 |@ i |—6 ]
Lifterneustart nach Abt., - 2 |M i m [ | Regelung Lifter in Modus 2 |@ i ’T [
Leistungsregelung Yerdampferlifter |FTC | glﬁ 1 akkivierong Fithlsr T2 [12_| § [a [
Urkeres Alarmdifferenzial - °K |aTL | gm [}

ERSTELLUNG EINER SETUP-BIOBLIOTHEK

Um die sich wiederholenden Programmierschritte schneller und sicherer zu gestalten, kénnen bestimmte
Geratekonfigurationen (Setup) mit allen oder einigen Parametern in ebenso vielen Dateien auf der Festplatte
gespeichert werden. Die Dateien erstellen eine Bibliothek mit Schnellzugriff fur eine sichere Programmierung.

Zur Erstellung einer dieser Dateien gehen Sie wie folgt vor:

A.  Offnen Sie das Fenster des gewiinschten Gerates (AT1-5, LTC15, ...) mit [Parameter].

B.  Wahlen Sie mit  alle oder einen Teil der Parameter und weisen sie ihnen einen neuen Wert zu.

C. Geben Sie die Beschreibung in die oberste Zeile ein. Diese Beschreibung dient der Erkennung des Setups.
D. Klicken Sie auf [Speichern| und wahlen Sie den Ordner und Namen der neuen Datei.

VERLAUF DES LETZTEN ZEITRAUMS

Wahlt man im Fenster Virtuelle Vorrichtung ein Gerat und klickt man auf Kirzlich. Verlauf, erhélt man eine
graphische Darstellung des Verlaufs aller analogen Eingange der Steuervorrichtung der letzten 24 Stunden.

Verlauf letzter Zeitraum - Abtaugerate

Gerdt |[F.2a = Tiefgefrorene Gemiise - GYA-Z Sorricht. [CD32 Ir ., 5

Temp. 1 1zi55i45 4.3 RN ®
N e

m:@lﬂ I Legende | | Beenden ‘

01:00:00 0.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 n
12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00
30/09/04  30/09004 30009004 30/09/04  30/0904 30009004 30009004 30/09/04  30/09f04  30/09/04

LAE electronic — TAB4.2 — Benutzerhandbuch Seite 13



Diese Funktion bietet eine effiziente Diagnostik oder Mdglichkeit zur Optimierung des Geratesetups.
Wie fir die Datenspeicherdiagramme stehen auch hier Instrumente wie Zoom, Ablauf, Cursors und andere
Funktionen zur Personalisierung des Layouts der Kurven fiir eine optimale Anzeige der Daten zur Verfligung.

Problemldsung

Die Meldung des Kommunikationsfehlers bleibt eingeschaltet
1. Uberpriifen Sie, dass der SBC485-Converter korrekt mit Spannung versorgt wird (LED “on”
eingeschaltet).
2. Ist die LED “on” eingeschaltet und bleiben die anderen LEDs des SBC485 ausgeschaltet, Giberpriifen Sie,
dass der in TAB eingestellte COM-Anschluss der effektiv mit dem SBC485 verbundene Anschluss ist, dass
er nicht von anderen Programmen benutzt wird, dass das PC-SBC485-Anschlusskabel das richtige ist
(Modemkabel fiir den direkten Anschluss RX—>RX TX—TX).
3. Falls nur die gelbe LED des SBC485 nie aufleuchtet, Giberpriifen Sie die Anschlisse der Gerate (die
Signale A und B der RS-485-Linie konnten vertauscht sein) und die in TAB und in den Geraten eingestellten
Adressen.

Die Textnachrichten in den Fenstern sind unvollstindig oder iiberlagern sich
Mit einer Bildschirmauflosung von 800x600 oder hoher missen in den Bildschirmeinstellungen die
Schriftzeichen auf klein oder normal eingestellt werden.

Entwickelt mit LabVIEW?®, Copyright® 2008 von National Instruments Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Die zitierten Herstellermarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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