1 TNEE ®

Dikkat: EGer DFM=NON veya C-H=HEA secilirse, biitiin defrost fonksiyonlar iptal NON: Kond iiksek sicaklik alarm islemi
AD3-5 KULLANIM KILAVUZU edilmis olur ; eder DFT=0, secilirse otomatik defrost fonksiyonlari iptal edilir. Yiksek AHM AR N%HN ar&;enrd\;umseer Vzllfsaeklséirm( I;:?r: igeni ptl.
basing alarmi esnasinda defrost askiya alinir, Defrost esnasinda yiiksek sicaklik alarmi ) N e 5
C . . . . P L . . S . " STP ALR : Alarm durumunda, ekranda *HC" yanip sner ve buzzer galar.
fjﬁfk :l;;lcgzrmleck ‘Ijliiuengtr/";( Z/e/ggﬁ;g/illlg%tzej;ll](ktgzediennze %7;321 baglamadan dnce en iyi verimi almak ve giivenli bir sekilde baglantiyi gerceklestirmek icin liitfen  iptal edilir. TP Ekrandaki larm semboli ke, kompresdr durur ve defrost askoya alir,
? gozqen geginn AYAR PARAMETRELERI AHT | -50..120° | Kondanzasyon sicaklik alarmi.
ACIKLAMA SEMBOLLER = Parametre mendisiine girmek icin [X] + [ tuslarina 5 saniye basin. ACC 0..52 Periyodik kondanser temizligi. Kompresériin calisma siiresi doldugunda, (haftalar), girilen ACC degerine gore ekranda “CL beliri.
m 9] veya [a] tuslar ile dedistirmek istediginiz parametreyi secin. hafta
H%  Sojutma ® parametreyle ilgili degeri gormek icin [i] tusuna basin. L5 Grun 1 den Grup 2 ve otomatik aecis hassasiveti (L=minimum. S=maksi
m [i] tusuna basili tutarak, [¥] veya [4] tuslaniyla ilgili parametreyi degistirin. HDS P - den ru? ye‘ooma‘| Gegls Rassaiyt (A=minimum, 3=maksimuny)
® Fan ® [T nolu tustan elinizi cektiinizde yeni deger kaydedilmis olur. [ISM NON; 2.parametre degerlerine gecis modu. ‘
D Defrost = [X] nolu tusa basarak veya 30 saniye bekleyerek parametre meniisiinden gikin. MAN; NON: ikinci parametre degerlerine gecis iptal (bunu takip eden parameter SB).
e HDD; MAN: [M] tusuna basarak grup 2 ‘ye manuel gegis.
a 2setd HDD:HDS parametresine gore grup 2 ‘ye otomatik gegis.
& Alarm PAR ‘ ARALIK ‘ ACIKLAMALAR DI2: DI2 girisi tetiklendiginde grup 2 'ye gecis.
1ISL -50...11SH IISP icin minimum set noktas.
SCL I°G; Okuma blcegi. S " ;
SEK 1 — On panel 2C 1°C (INP=SN4): 6lciim arali-50/-9.9 . 10.9/80°C 1ISH I1SL...120 IISP icin maksimum set noktast .
[i %] Bilgi/ Set noktasi tusu. [aM] Arttirma | Manuel aktivasyon tusu. F ZFC gllgﬁnn: :rraall:gll 558 zlngC lIS ISL..ISH | 2. mod set noktes.
(] Manual defrost / Azaltma tusu Cikig/ Stand-by tusu [IHY L.10° 2. mod histeris degeri
Dikkat: SCL dederinin degistirilmesi halinde, diger parametrelerin de kesinlikle yeniden ayarlanmasi gerekmektedir.(SPL, SPH, SP, ALA, AHA, IIFT NOJYES 2.mod fan kotrol
MONTAJ VS..) : i
w Cihazi 71x29 mm olcilerindeki panele monte edin. SPL -50.SPH | Ayarlanabilecek minimum deger. lIDF| 0.9t | 2mod defrot bagama zaman
= Elkekglrilisel l()jaélantlletmtn “Baglanti Semasi” ile uyumlu oldugundan emin olun. Elektromagnetik sapmalari aza indirgemek icin, sensdr ve veri kablolarini SPH SPLI0" | Ayarlanabilecek maksimum deger. B NO/YES | Stand-by butonu aktivasyonu [@].
qlic kablolarindan ayn tutun. — — .
m Klipslerle cihazi panele yerlestirin, yavasca siiriin; eder yerine oturursa, contanin kasaya sorunsuzca oturup oturmadigini da, cihazin arkasina pislik ve P SPL..SPH | Set noktas! (Odanin tutulmak istendigi sicakitk deeri). DS NOIYES | Kaprbutonu aktivasyon (api kapalyken, kapal konumdadr)
nemin gitmesini engellemek icin kontrol edin. y p DI2 NON; DR dijtal girs.
m T1 sensoriini odada muhafaza olan triin sicakligini okuyabilecegi sekilde yerlestirin. CH ) Sogutma (REF) veya lsitma (HEA) kontrol modu. |TSPA§1; ”ESN l:(Dultalldglru a\llét[fdsg|l\<. ) st | e |NSTRUCT|ONS FOR USE
m T2 sensoriinii evaporator fizerinde karlanmanin en fazla oldugu yere yerlestirin. HYS 1.10° OFF/ON termostatik hisyters. i - Kontaklar agildiginaa kondanser yuksek basing alarmi gerceklesir.
m T3 sensoriinin fonksiyonu, T3 parametresine gére belirlenir. T3=DSP secilirse, ekranda T3 sensériinin okudugu sicaklik goriiliir. T3=CND secilirse ON N RDS lISM Kontaklar kapatldiginda 2. grup parametre ayarlarina gecilir KULLANIM KILAVUZU
sensor kondanser sicakligini blcer (sensériin kondanserin lamelleri arasina yerlestirilmesi gerekmektedir), T3=2EU segilirse sensor 2.evaporatériin sicakligini * _:&_ RDS : Kontaklar kapatildiinda defrost baslatir. (uzaktan kontrol).
olcer.(sensoriin 2. evaporatorde karlanmanin en fazla oldugu bolgeye yerlestirilmesi gerekmektedir.) T3=NON, 3. senscr iptal edilmis olur. g LSM NON; Isik kontrol modu.
OFF £ OFF > MAN; NON :Isik kontrol modu iptal.
CALISTIRMA SP SP+HY T°] SP-HY  SP T[] DOR MAN : [1] tusuna basilarak isik kontrol modu manuel saglanir. (OAU=LGT). ®
DOR : K Idiginda isik otomatik yanar.( OAU=LGT).
GORUNUM Sogutma kontrol (C-H=REF) Isitma kontrol (C-H=HEA) AU NON AUX qk;p;;::m.lgm A gk otomatk anar ) .
Normal isletme kosullari esnasinda ekranda o anda okunan sicaklik degeri yada asagidaki sembollerden biri gériliir : CRT | 0..30dakika | Kompresor bekleme zamani. CRT=03 iin HYS<2.0° yapmanizi tavsiye ederiz. 01 NON - s iptal (her zaman kapal.
DEF  Defrost devrede HP  Kondanser yiiksek basing alarmi CT1 | 0.30dakika | T1 sensor arizasi durumunda kompresor calisma siiresi. CT1=0 yapilirsa bu parametre devredigidir. ZLEJ félT:'gﬁgk%nrmalgrjtt?;ld_bydummumagore aglip kapanir. EL EL‘TRQ[\, [E
ROEE E efao;tt;n sonrz sogutma devrede II:I(I) 8ga guks&k Slcill(lll(k Tlarml CT2 | 0.30dakka | T1sensrarizasi durumunda kompresdr bekleme siiresi. CT2=0 ve CT1>0 secllirse komprestr siirekli caligir. ZEU;' 20 Cikis harici kompresorii kontrol etmek icin programlanir. !
tand-y urumun d a usu sicaklik alarmi Omnek: CT1=4, CT2= 6: T1 arizasi durumunda , kompresor 4 dakika calisir,6 dakika durur. ALO; 2EU: Cikis 2. evaporatoriin defrostu icin programlanir.
CL  Kondanser temizleme uyarisi E1  T1sensoriiariza = - — — - AL ALO : Alarm durumunda kontaklar aci,
DO Kapiagk alarmi E2 T2 sensérii anza cSD 0..30dakika | Kapr agildiktan sonra kompresor calisma siiresi. (DS=YES segilirse aktif) AL Alarm durumunda kontaklar kapalnlr. VIA PADOVA, 25
HC  Kondanser yiiksek sicaklik alarmi E3 T3 sensorii anza 2CD | 0..120saniye | Harici kompresor calisma gecikmesi. Eger OAU=2CU secilirse harici tkis 2CD de belirtilen sire kadar bekledikten sonra devreye girer ve her her INP SN&:STL | Sensor secimi, INP = SN, sensor LAE SNA model omalir INP = STL, sensor LA STL model omalr 31046 ODERZO /TV /ITALY
. - iki kompresdr de ayni anda durur. TEL. +39 - 0422 815320
BILGI MENUSU. DFM NON: Defrost baglatma modu. 0S1 | -125.125°C | Tl sensorii kalibrasyon .
Bumenideki bilgier sunlardr: TIM; NON : defrost fonksiyonu iptal (Bunu takip eden parametre FID). V) NO/YES T2 sensérii aktivasyon (evaporatdr). FAX +39 - 0422 814073
T1  Sensoriin o anda olctiigui sicaklik degeri TLO TL sensoriintin olctigii en disik sicaklik degeri FRO TIM : zaman defrostu. - — www.lae-electronic.com
T2 Sensriin 0 anda 6lctigi sicaklik degeri CND  Kompresor calisma siresi (hafta olarak) FRO : Evaporatordeki karlanma durumuna gore defrost.(Optimize defrost) 082 | -125.12.5°C | T2 senstrii kalibrasyon. E-mail: sales@lae-electronic.com
'ITI-?I ?elnsbr[]p 0 éﬂdﬁlﬁlgtﬂgu S'Cflll:"kkde@elzil et LOC Tus kilidi durumu DFT | 0.99saat | Ikidefrost arasindaki zaman.Son defrosttan bu yana DFT de verilen sire doldugunda yeni bir defrost baglar. 3 NON; | T3 sensor durumu.
SCNSOrANIn O T en yARsex Scaik deger DFB NOJYES Def_ro% zamani yedekleme, DFB=YES secildiginde, giic kesildiginde, defrost kaldigi yerden + yaklasik 30 dakika ile devam eder. DFB=NO (lijlig ggPN‘ngszer]r;?aor[]un:]ﬁltitlcakl|§\m izleme @
Meniiye girme ve ilgili degerleri gériintiileme, seqidignde, defrostvbagtan bagar 280 CND: Kondanser sicakltk clctmi.
=[] tusuna 1 kez basip cekin, DLI | -50..120° | Defrost bitis sicakiig. 26U: 2.evaporator sicaklik dlgiim,
m [v] veya[a] tusuyla gorintilemek istediginiz deerleri segin. DTO | 1.120dakika | Maximum defrost siesi. 053 | -125.12.5°C | T3 sensorii kalibrasyon.
® [ tusuna elinizi basili tutarak ilgili dederi goriintileyin. — - — - -
" Meni ; b efrost tipi. .30 dakika | Minimum sicakl ve maksimum sicakl ayit gecikme.
Meniiden [X] tusuna basarak veya 10 saniye bekleyerek cikin. DTY OFF Defrost tp TLD | L.30dakika | M kil (TLO) ve mak kik (TH) kayt gecik
ELE; OFF: statik defrost (Kompresr ve Isitici kapaly) 0100 Saklim ek h : :
THI, TLO, CND kayitlarini resetleme GAS ELE: elektrik defrost (Kompresdr kapali ve isitict agik). SIM ICaxigin ekrana yansima fizi TEKNIK VERILER
= [¥] veya [4] tusuyla resetlemek istediginiz veriyi secin. GAS:sicak gaz defrost (Kompresor ve isitici agik) ADR 1..25 AD3-5 PC adresi.
= [ tsuyla degeri gorintileyin DRN | 0..30dakika | Defrosttan sonra bekleme siiresi.(Evaporatdrde eriyen suyun siiziilme zamani) BESLEME
m [ tusuna basiliyken, [X] tusuna basin. : AD-3..D 12Vdc £10%, 3W
SET NOKTAS (Gériintiileme ve istenilen set noktasini ayarlama) DDY | 0..60dakika | Defrostesnasinda ekran goriniimii. DDY=0 yapilirsa defrost aninda ortam sicakligi goriilir. Eger DDY > 0 yapilirsa, defrost boyunca DEF yazar, defrost BACLANTI SEMAS| AD-3.W 110 - 230Vacx10%, 50/60Hz, 3W
® Set noktasin gorintilemek icin (3] t ive b bittikten sonra DDY de verilen siire kadar ekranda REC yazar. 5 .
gorintlemek icin [£] tusuna en az yarim saniye basin, B . o Rle cikislari
= 2] tusu basiliyken, ¥ ve [a] tuslarini kullanarak istenilen set degerini ayarlayin. (Ayarlama minimum SPL ve maksimum SPH limitleri arasinda FID NO/YES Defrost esnasinda fanlarin calisma durumu. Kompresér 12(5)A 240Vac
olmalidir) " ” Aux Kapt o @
. . -50..12 Def fanl krar cal | khigr. X K s Evap. fanlan 7(2)A 240Vac
m [Z] nolu tustan elinizi cektiginizde yeni deger kaydedilmis olur. FDD 50120 eitostan sonra evaporatr farlrinin ekiar calimaya balama sicaklg | Reas 153'::\% Anattan r— RS485 Swch  Anatan PR— Defrost 7(2)A 240Vac
STAND-BY FTO | 0..120dakika | Defrosttan sonra evaporator fanlariin maksimum bekleme siiresi. ] B B r AUX T |-*'-| |-"-| AUX Harici yikler 7(2)A 240Vac
nolu tusa 3 saniye basili tutuldugunda, cihaz stand-by konumuna alinir. (SB=YES secilmesiyle gecerlidir). FTC NO/YES Fan kontrol durumu. FTC = NO yapilirsa fanlar daima caliir. - |/|o Ill T r -u-lE Girisler
A ata 17 Tatev/o]
TUS KiLiDi CMPON CMP OFF CMP ON Di2 T T — oy ol il ) o2 NTC 10KQ@25°C, LAE part No. SN4...
Tus kilidi, cihaz halka agik alanlarda calisirken potansiyel tehlikelere karsi parametere ayarlarini korumayi amalar. INFO mendisiinde, LOC=YES olarak g $ D AUX = G D AUX PTC 10000@25°C, LAE part No. STI...
secildiginde, tus takimi kilitlenmis olur. Eski haline getirmek icin LOC=NO secilmesi gerekir. @ ON '| |—| — 12(5)A 7(2)A 7(2)A 7(2)A 12(5)A 7(2)A 7(2)A 7(2A . .
PARAMETRE GRUBUNUN SECIMi OFF s T 1 s T 1T 1 oslocugo?cralslgluow
Kontrgl parametreleri farkl ihtiyagla@_gabukadapte edilebilsin diye iki"farkll gekide programlanabilir.Gruplﬂgn Grup Il ye ggg_i§ manuel oIa_rak, tusuna mﬂ 16 [ |J4-| |Jz-| |J,-| |J7-| 5 BEGENE |J4-| |Jz-| |J,-| |J,-| 3 T T
2 saniye basarak ( ISM=MAN secildiginde), veya isletme kosullarina gére otomatik olarak (IISM=HDD secildiginde), yada harici giris DI2 aktive edildiginde . 0I§me hassasiyeti
(I1SM=DI2 secildiginde) kullanilir. Grup Il nin aktivasyonu ilgili LED in yanmaslyla izlenir. Eger [ISM=NON secilirse Grup Il iptal edilmis olur. (FTC=YES yapildiginda fanlar FT1, FT2, FT3 parametrelerine gore calisir.) @ <05 Olgim araliidahlinde 2
FT1 | 0..180saniye | Kompresor durduktan sonra fanlarin calisma siiresi. §
DEFROST 0..30dakika | Fanlarin bekleme siiresi. FT2=0 yapilirsa fanlar siirekli caligir. 115...230V; 115...230V. Callgma kosullarl 2
Otomatik defrost. DFT parametresinde verilen siire doldugu zaman defrost otomatik olarak baslar. F12 : — i @ °° AD3-5C24W-BG * AD3-5C14W-BG -10... +50°C; 15%...80% rH. 3
= Zaman defrostu: DFM=TIM secildiginde defrost belirli sikliklarla tekrarlanir. Ornegin, DFM=TIM ve DFT=06 secildiginde, defrost her 6 saatte bir FT3 | 0.30dakika | Fanlarin tekrar calisma siresi. FT3=0, ve FT2 > 0,fanlar calismaz. CE Ref an) 5
tekrarlanrr. - o i ) o . ATM NON: Alarm ayarlar: EN60]3€Q§FEE13650;13%(2‘!9§FI o
= Optimize defrost. DFM=FRO secildiginde, defrost evaporatGrdeki karlanma durumuna gore, DFT parametresinde verilen siireye ulagildiginda defrost ABS; NON: Tim sicaklik alarmlari iptal (Bunu takip eden parametre ADO). ENS5022 (Class B) ‘ &
yapilir. Eger evaporator 0°C de calistinliyorsa, defrost sikhgi isil yiike ve klimatik sartlara baghidir. Set noktast 0°C nin cok altindaysa, defrost sikhgi REL ABS: ALA ve AHA parametreler ile ayarlanan gercek alarm degerleri e z
sogutucunun ¢alisma zamanina baglidr. REL: ALR ve AHR parametreleri ile belirlenen goreceli alarm degerleri. =
P 2 _ " " P M : _ 0 . =
® Kalan defrost siiresi sayimi. Eger DFB=YES secilirse, defrost elektrik kesintisinden sonra kaldigi yerden devam eder. Tersine, DFB=NO secilirse, defrost on oN On panel koruma i
bastan baslar. Stand-by modunda defrost askiya alinir. A |_ A I_ 1755 &
Manual Ktan defrost baslatma: Defost 2 saniye boyunca BB] tusuna basarak manual olarak ya da DI2=RDS secidiginde harici DI2 kontag oFF ; 1 oFF ' i
anual veya uzaktan defrost baslatma: Defrost 2 saniye boyunca BB tusuna basarak manual olarak ya da DI2=RDS segildiginde harici ontagini y y T y y
tetikleyerek defrost baslatilabilir SP-ALR sp SP+HYS+AHR SP-HYS-ALR sp SP+AHR
; . Bagil kontrol sicaklik alarm, Bagil kontrol sicaklik alarmi,
Defrost tipi. Defrost basladiginda defrost DTY parametresine gére kontrol edilir. Eger FID=YES secilirse defrost esnasinda evaporator fanlari calisr. sodutma kontrol (ATM=REL, CH=REF). isitma kontrol (ATM=REL, CH=HEA).
Defrost siiresi. Gercek defrost siiresi bir dizi parametrelerden etkilenir. ALA -50..120° | Diisiik sicaklik alarm esigi.
® Zaman sinirlandirmali; T2=NO ve T3 2EU dan farkli segilirse:Evaporator sicakligi goriilmez ve defrost DTO siiresi boyunca devam eder. 0120 | Viksek scakik darm i
= Bir evaporatoriin sicakligini izleme: T2=YES ve T3 2EU dan farkli segildiginde, eger T2 sensorii DLI parametresinde verilen dederi DTO dolmadan AHA | -50.. Uksek sicakik alarm esigl AD3 —5
blcerse, defrost onceden sonlandirilmig olur. ALR -12..0° Diistik sicaklik alarm diferansiyel.
m |ki evaporatoriin sicakhigini izleme: Eger T2=YES, T3=2EU, 0AU=2EU secilirse,ou fonksiyon iki bagimsiz evaporatoriin sicakligini kontrol etmekte . . — @
kullanilir.DLI da verilen sicakliga ilk ulasan evaportadriin 1sitmasini kapatir ve ikinci evaporatoriin de DTO dan dnce ayni sicakliga ulasmasini bekler. AHR i Yiksek sicaklk alarm diferansiye. INSTRUCTIONS FOR USE
Sogutmanin devreye girmesi. Defrost sona erdiginde, eger DRN'ye 0 dan bilyik bir deger verilirse, DRN siiresi boyunca tiim cikislar askiya alinir. Bu islem ATI TLT2T3 | Sicaklk alarm igin kullanilan sensor.
buzun eriyip suyun tamamen uzaklastirimasini saglar. Dahasi, eger (T2=YES) secilirse, evaporator fanlan,sicakiik FDD de girilen degere ulastiginda tekrar ATD | 0..120dakika | Alarm devreye girme gecikme siresi. KULLANIM KILAVUZU
calismaya baslar; tam tersi, eger (T2=NO) secildiyse, ya da defrost sona erdiyse, FTO siresi dolduktan sonra bu gereklesmez ve FTO siiresi sonunda - - - —— 0LAD3001-08
fanlar caligr. ADO | 0..30dakika | Kapi acildiginda alarm devreye girme gecikme siresi. -
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