AD3-5 BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir ein Produkt der Firma LAE electronic entschieden haben. Lesen Sie vor der Installation des Gerétes
bitte aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung durch: Nur so kénnen wir Ihnen héchste Leistungen und Sicherheit garantieren.

BESCHREIBUNG ANGABEN

%  Wirmeregelungsausgang

R Lifterausgang
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[ }d Aktivierung des 2. Parameter-Sets
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Abb. 1 — Bedienteil
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Taste Exit/ Stand-by.

m Das Gerét in eine Bohrung der Abmessungen 71x29 mm einsetzen.

m Die Elektroanschlisse ausfiihren (siehe hierzu die ,Schaltplane”). Zur Vermeidung von elektromagnetischen Storungen die
Fiihler- und Signalkabel getrennt von den Starkstromleitern anbringen.

m Das Geradt mit den beiliegenden Halterungen an der Tafel mit leichtem Druck befestigen; falls vorhanden muss die
Gummidichtung zwischen Geraterahmen und Tafel angebracht werden. Auf die korrekte Positionierung achten, um das
geraterlickseitige Eindringen von Fliissigkeiten zu vermeiden.

m Den Fihler T1 so in der Zelle positionieren, dass die Konservierungstemperatur des Produktes gut gemessen werden kann.

m Den Fihler T2 auf dem Verdampfer an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigen.

m Die Funktionen des Fiihlers T3 werden vom Parameter T3 bestimmt. Bei T3=DSP misst der Fiihler die auf dem Display
anzuzeigende Temperatur; bei T3=CND erfasst der Fiihler die Verfllissigungstemperatur und muss somit zwischen den Rippen
des Verflissigungssatzes positioniert werden; bei T3=2EU misst der Fiihler die Temperatur des zweiten Verdampfers und muss
an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigt werden; bei T3=NON ist der dritte Fiihler deaktiviert.

BETRIEB

DISPLAYANZEIGEN

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Messtemperatur oder einen der folgenden Werte an:
DEF Abtauung wird ausgeftihrt HP  Hochdruckalarm auf Verfliissiger
REC SW-Wiederherstellung nach Abtauung HI  Ubertemperaturalarm in der Zelle
OFF Regler im Stand-by-Modus LO Untertemperaturalarm in der Zelle
CL Anforderung der Verfliissigerreinigung E1 Defektin Fiihler T1
DO Alarm fiir Tiir offen E2 Defekt in Fihler T2
HC Ubertemperaturalarm auf Verflissiger E3 Defektin Fiihler T3

INFO-MENU

Die im Info-Menii abrufbaren Daten sind:

T1 Ist-Temperatur des Fihlers 1 TLO Min. Messtemperatur des Fiihlers 1
T2 Ist-Temperatur des Fiihlers 2 CND Verdichterbetriebszeit in Wochen
T3 Ist-Temperatur des Fihlers 3 LOC Tastenzustand (Sperre)

THI Max. Messtemperatur des Fiihlers 1

Zugriff auf das Menii und Datenanzeige .

= Die Taste [i] driicken und loslassen.

B Mit den Tasten [¥] oder [4] die anzuzeigenden Daten wéhlen.

= Mit der Taste [i] den Wert anzeigen.

B Zum Verlassen des Menls die Taste [X] driicken oder 10 Sekunden warten.

Reset der gespeicherten Werte THI, TLO, CND

= Mit den Tasten ¥ oder[4] den zu resettierenden Wert wéhlen.

B Mit der Taste [i] den Wert anzeigen.

= Die Taste [i] gedriickt halten und gleichzeitig die Taste [X] driicken.

SETPOINT (Anzeige und Anderung des Sollwertes - gewiinschter Temperaturwert)
B Die Taste [£] mindestens fiir eine halbe Sekunde driicken, um den Sollwert anzuzeigen.

= Die Taste [£] gedriickt halten und mit den Tasten [ oder [4] den gewiinschten Wert einstellen (die Regelung kann innerhalb
des Mindestwertes SPL und Hochstwertes SPH erfolgen).

® Beim Loslassen der Taste [£] wird der neue Wert gespeichert.

STAND-BY
Die Taste [ Iasst, falls fiir 3 Sekunden gedriickt, den Regler auf verschiedene Betriebsmodi oder Stand-by umschalten (nur
bei SB=YES).

TASTENSPERRE

Die Sperre der Tasten verhindert unerwiinschte und potenziell schadliche Handlungen, sollte der Regler beispielsweise in
einer offentlich zuganglichen Umgebung positioniert sein. Zur Sperre aller Tastenbefehle den Parameter im INFO-Menu auf
LOC=YES einstellen; zur Wiederherstellung aller Funktionen den Parameter auf LOC=NO setzen.

WAHL DES ZWEITEN PARAMETER-SETS

Die Regelparameter konnen anhand von zwei vorprogrammierten Sets in wenigen Augenblicken an verschiedene Bedingungen
adaptiert werden. Der Ubergang von Set I zu Set Il kann manuell erfolgen, indem bei der Einstellung HSM=MAN die Taste
[M] fiir 2 Sekunden gedriickt wird, oder automatisch bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen (IISM=HDD) oder
wiederum beim SchlieBen des Hilfseinganges DI2 (IISM=DI2). Die Aktivierung des Parameter-Sets Il wird durch Leuchten der
zugehdrigen LED auf dem Bedienteil gemeldet. Bei ISM=NON ist der Ubergang zu Set Il gesperrt.

ABTAUUNG

Automatische Abtauung. Eine Abtauung wird automatisch aktiviert, sobald der interne Timer die im Parameter DFT
eingestellte Zeit erreicht.

B Abtauung mit Timer: Bei DFM=TIM lauft der Timer kontinuierlich weiter; die Abtauungen erfolgen in regelméBigen
Abstanden. Bei DFM=TIM und DFT=06 erfolgen die Abtauzyklen beispielsweise in einem Abstand von je 6 Stunden.

® Qptimierte Abtauung: Bei DFM=FRO lauft der Timer nur bei Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter, bis der Parameter DFT
ausgeglichen ist. Arbeitet der Verdampfer bei einer Temperatur von 0°C, hangt die Abtaufrequenz von der Warmelast und den
klimatischen Bedingungen ab. Bei Sollwerten weit unter 0°C hangt die Abtaufrequenz vorwiegend von den Betriebszeiten des
Kihlgeréates ab.

® Speicherung der Zahlung: Beim Einschalten des Gerates setzt der Abtautimer im Fall von DFB=YES die Zahlung der vor dem
Ausschalten angesammelten Zeit fort, ansonsten startet er bei Null (DFB=NO). Im Stand-by-Modus ist die Z&hlung gesperrt.
Manuelle oder Remote-Abtauung. Durch Driicken der Taste BB] fiir 2 Sekunden oder bei DI2=RDS (SchlieBen des
Hilfskontaktes DI2) kann eine manuelle Abtauung aktiviert werden.

Abtautyp. Nach dem Start der Abtauung werden die Verdichter- und Abtauausgange gemaR Parameter DTY angesteuert. Bei
FID=YES sind die Verdampferlifter wahrend der Abtauung aktiviert.

Abtauende. Die effektive Abtaudauer wird von einigen Parametern beeinflusst.

B Zgitgesteuerte Abtauung: T2=NO und T3=2EU: Die Verdampfertemperatur wird nicht iiberwacht; die Abtauung hat immer
eine Dauer gleich der Zeit DTO.

B Temperaturiiberwachung auf einem Verdampfer: T2=YES und T3#2EU: Erreicht der Fihler T2 die Temperatur DLI innerhalb
der Zeit DTO, wird die Abtauung vorzeitig gestoppt.
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® Temperaturliberwachung auf zwei Verdampfern: T2=YES,

. : . B o ATM NON; Alarmschwellen.
T3=2EU, OAU=2EU: Dieser Modus sieht die unabhangige Steuerung ABS; NON: Alle Temperaturalarme sind gesperrt (der néchste Parameter ist ADO).
zweier Verdampfer vor; innerhalb der Zeit DTO, in der beide REL ABS: Die in ALA und AHA programmierten Werte stellen die effektiven Alarmschwellen dar.
Verdampferheizelemente die festgelegte Temperatur erreichen missen, REL: Die in ALR und AHR programmierten Werte sind die Alarmdifferentiale fiir SP und SP+HY.
wird dabei jenes Verdampferheizelement zuerst ausgeschaltet, das die
Temperatur DLI zuerst erreicht (siehe Abbildung). ON ON
a a
Wiederaufnahme des Warmeregelungszyklus. Nach einer Abtauung ¢ | Tr] Nid | T[]
bleiben alle Ausgange, falls DRN Gber Null liegt, fir DRN Minuten OFFL_| | { OFF | !
ausgeschaltet, damit das Eis schmelzen und das Wasser abflieBen kann. SP-AIR SP SP+HYS+AHR QP.HVQ.AIR QP QPLAHR
Bei aktivem Fihler T2 (T2=YES) starten die Lifter erneut, sobald die Temperaturalarm mit entsprechenden Alarmschwellen  Temperaturalarm mit entsprechenden Alarmschwellen
Verdampfertemperatur unter dem Wert FDD liegt; ist der Fiihler T2 inKiihlregelung (ATM=REL, C-H=REF). in Heizregelung (ATM=REL, C-H=HEA).
nicht aktiv (T2=NO) oder stellt sich diese Bedingung nach Beendung 50..120° | Alarmschwelle fiir Untertemperatur
einer Abtauung nicht innerhalb der Zeit FTO ein, werden die Liifter ALA — P i
nach Verstreichen von FTO trotzdem neu gestartet. AHA | -50..120° | Alarmschwelle fir Ubertemperatur.
ACf’“’”Q-’B?iDFM=NON0d9’c'H=HEA-?inda//eAbtanunkﬁonengesl{errt,‘beiPFT=0istdieau'tomatigcheAbtauungaUSQESChlossenl ALR -12...0° | Alarmdifferential fiir Untertemperatur. Bei ALR=0 wird der Untertemperaturalarm ausgeschlossen.
wéhrend eines Hochdruckalarms wird die Abtauung unterbrochen; wéhrend einer Abtauung ist der Ubertemperaturalarm gesperrt. - — - - -
AHR 0..12° Alarmdifferential fiir Ubertemperatur. Bei AHR=0 wird der Ubertemperaturalarm ausgeschlossen.
KONFIGURATIONSPARAMETER ATI T1;T2;T3 | Wahl des Bezugsfiihlers fiir Temperaturalarme.
" Fiir den Zugriff auf das Konfigurationsmenii die Tasten [X]+ [ilfiir 5 Sekunden driicken. ATD | 0..120Min | Verzogerung der Temperaturalarmmeldung.
= Mit den Tasten [¥] oder [a] den zu &ndernden Parameter wahlen. ADO | 0..30Min |Verzdgerung der Alarmmeldung fiir Tir offen.
® Mit der Taste [7] den Wert anzeigen. AHM NON; Betriehsmodus bei Verfliissigeralarm
= Die Taste [i] gedriickt halten und mit den Tasten [¥] oder [4] den gewiinschten Wert einstellen. ALR: NON:S des Verflissi g | ’
® Beim Loslassen der Taste [i] wird der neue Wert gespeichert und der nachste Parameter angezeigt 1 - operre ces Verilissigeratarms. T upypn . L
= Zum Verl des Meniis die T driick der 30 Sekund ' STP ALR: Im Alarmfall blinken auf dem Display die Zeichen “HC" und wird der Summer aktiviert.
um Verlassen des Menus die Taste riicken oder 30 Sekunden warten. STP: Die Alarmanzeigen werden ausgeldst und der Verdichter und die Abtauungen gestoppt.
PAR. ‘ MESSBEREICH ‘ BESCHREIBUNG AHT -50...120 Verfliissigungstemperaturalarm.
ACC 0...52 Periodische Verfliissigerreinigung. Sobald die Verdichterbetriebszeit (in Wochen) den Wert ACC erreicht, blinken
SCL 1R6 Anzeigeskala. Wochen auf dem Display die Zeichen “CL". Bei ACC=0 wird die Verfliissigerreinigungsmeldung ausgeschlossen.
2°C; 1°C (nur bei INP=SN4): Messbereich -50/-9.9...19.9/80°C. HDS 1.5 Ansprechvermégen des Reglers fiir den automatischen Ubergang von Set 1zu Set 2 (1= min., 5= max.).
°F 2°C: Messbereich -50...120°C. =
°F: Messbereich -55... 240°F. 1ISM NON; Ubergang zum 2. Parameter-Set. i .
MAN; NON: Sperre des 2. Parameter-Sets (der nachste Parameter ist SB).
Achtung: Bei der Anderung des Wertes SCL miissen die Parameter der absoluten und relativen Temperaturen (SPL, HDD; MAN: Aktivierung der Taste [M] fiir die Umschaltung der beiden Parameter-Sets. _ _
SPH, SP, ALA, AHA, usw.) unbedingt neu konfiguriert werden. DI2 HDD: Automatischer Ubergang zum 2. Pgrametgr-Set bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen.
- — DI2: Ubergang zum 2. Parameter-Set beim SchlieRen des Hilfseinganges DI2.
SPL -50..SPH | Mindestgrenzwert fiir die Regelung von SP. - —
1ISL -50...1ISH | Mindestgrenzwert fiir die Regelung von IISP.
SPH SPL.120° | Hochstgrenzwert fiir die Regelung SP. - —
1ISH IISL...120° | Hochstgrenzwert fiir die Regelung IISP.
SP | SPL..SPH | Schalttemperatur (Wert, derin der Zelle beibehalten werden soll). -
JISP | IISL...1ISH | Sollwertin Modus 2.
C-H REF; HEA | Kithimodus (REF) oder Heizmodus (HEA). IIHY 1.10° OFF/ON-Schalthysterese in Modus 2.
HYS 0 OFF/ON-Schalthysterase des Thermostaten. 1IFT NO/YES | Aktivierung der optimierten Liiftersteuerung in Modus 2.
N JIDF | 0..99Stunden | Stundenzahlerwert fiir den Start eines Abtauzyklus in Modus 2.
ON
* -:6:- SB NO/YES Aktivierung der Stand-hy-Taste [l
[]
OFF o OFF o DS NO/YES | Aktivierung des Tiireingangsfiihlers (geschlossen bei Tiir geschlossen).
SP SP+HY ] SP-HY  SP ] DI2 NON; Funktionen des digitalen Einganges DI2.
“ H- f H- HPS; NON : Digitaler Eingang 2 nicht aktiv.
- - - Ku'hlregelung'([l) H=REF) Heur(legelung ( H_HEA) 11ISM; HPS: Bei der Offnung wird ein Hochdruckalarm im Verfliissigersatz ausgeldst.
CRT 0..30Min | Verdichterstoppzeit. Eine Neuaktivierung des Ausganges kann nur nach Verstreichen von CRT Minuten nach dem RDS 11SM : Beim SchlieBen des Kontaktes verwendet der Regler als Bezug die Parameter des 2. Sets.
vorherigen Ausschalten erfolgen. Empfohlene Werte: CRT=03 bei HYS<2.0°. RDS: Beim SchlieBen des Kontaktes wird eine Abtauung gestartet (Remote-Steuerung).
cT1 0..30Min | Aktivierungszeit des Wérmeregelungsausganges wéhrend einer Funktionsstérung des Fiihlers T1. Bei CT1=0 ist der LSM NON; Lichtsteuerung.
Ausgang immer OFF. MAN; NON: Keine Lichtsteuerung.
CT2 | 0..30Min | Stoppzeitdes Warmeregelungsausganges wahrend einer Funktionsstdrung des Fiihlers T1. Bei CT2=0ist der Ausgang immer ON. DOR MAN: Lichtausgangssteuerung mittels Taste [M] (bei 0AU=LGT).
Beispiel: CT1=4, CT2=6: Im Fall eines Defektes des Fiihlers T1 arbeitet der Verdichter mit 4-miniitigen ON-Zyklen und 6-miniitigen DOR: Lichtausgang aktiviert bei Tiiréffnung (bei 0AU=LGT).
QFF-Zyklen. 0AU NON; Funktionen des Hilfsausganges AUX.
cSD 0.30Min | Verzdgerung des Verdichterstopps nach Tiiroffnung (aktiv nur bei DS = YES). 0-1; NON: Ausgang deaktiviert (immer ausgeschaltet).
LGT; -1: Die Relaiskontakte fol N- -by-Z Reglers.
20D 0..120Sek | Einschaltverzdgerung des zweiten Verdichters. Bei 0AU = 2CU wird der Hilfsausgang 2CD Sekunden nach dem Start 6 b 0 . © netais ?m? te folgen dem 0- _/Stand by-Zustand des Reglers
d Verdich ktiviert. Das A halten der Verdich folat hi . eichzeiti 2CU; LGT: Ausgang fiir Lichtsteuerung aktiviert.
es ersten Verdichters aktiviert. Das Ausschalten der Verdichter erfolgt hingegen immer gleichzeitig. 2EU; 2CU: Ausgang fiir die Ansteuerung eines zweiten Verdampfers programmiert.
DFM NON; Startmodus eines Abtauzyklus. ALO; 2EU: Ausgang fiir die elektrische Abtauung des zweiten Verdampfers aktiviert.
TIM; NON: Die Abtaufunktion wird deaktiviert (der ndchste Parameter ist FID). ALl ALO: Offnung der Kontakte im Alarmfall.
FRO TIM:DerTimerf[erie Abta_ua_ktivieru_ng lauft kontinuierlich weiter. _ o ) ) AL1: SchlieBung der Kontakte im Alarmfall.
FRO: Der Timer léuft nur bei einem Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter (optimierter Timerbetrieb). INP | SN&STI | Wahl des Temperaturfihlers. Bei INP = SN& milssen die Filhler den Modellen LAE SN4. entsprechen: bei INP = ST1
DFT 0..99 Timerwert, nach dessen Erreichen ein Abtauzyklus gestartet wird. den Modellen LAE ST1...
Sl 081 | -12.5..12.5°C | Messwertkorrektur des Fiihlers T1.
DFB NO/YES Speicherung der vom Abtautimer gezahlten Zeit. Bei DFB=YES startet der Timer nach einem Spannungsausfall — "
(Black-out) wieder beim Wert, der beim Ausschalten erreicht war, + 30 Min. Bei DFB=NO startet der Timer nach T2 NO/YES | Aktivierung des Fiihlers T2 (Verdampfer).
einem Spannungsausfall bei Null. 082 | -12.5.12.5°C | Messwertkorrektur des Fiihlers T2.
DLl | -50..120° | Abtauendtemperatur. 3 NON; | Funktionen des Hilfsfiihlers T3.
DTO 1..120Min | Maximale Abtaudauer. DSP; NON: Fiihler T3 nicht vorhanden.
CND; DSP: Displayanzeige des Temperaturmesswertes T3.
DTY OFF; Abtautyp. _ i _ 2EU CND: Messung der Verfliissigungstemperatur.
ELE; OFF:Abtau.ung be|Stopp(Verd|chterund Abtauheizung QFF). 2EU: Messung der Temperatur des zweiten Verdampfers.
GAS ELE: Elektrische Abtauung (Verdichter OFF und Abtauheizung ON). " -
GAS: HeiRgasabtauung (Verdichter und Abtauheizung ON). 083 | -125.125°C | Messwertkorrektur des Fiihlers 3.
DRN 0..30Min | Pause nach Abtauung (Abtropfphase des Verdampfers). TLD 1...30 Min | Verzdgerung der Mindesttemperatur- (TLO) und Hochsttemperaturspeicherung (THI).
DDY 0...60Min Displayanzeige Wéi_hrend Al?tauung. Bei DDYfO zeigtdas Displlaywéhrend einer Abtauung auch Weiterhin Qie Tt_amperatur SIM 0...100 Displayverlangsamung.
an. Bei DQY>Oze|gt das Display wéhrend einer Abtauung die Zeichen DEF und nach Beendung dieser die Zeichen REC ADR 1..255 Adresse von AD3-5 fir Kommunikation mit einem PC.
fiir DDY Minuten an.
FID NO/YES Liifteraktivierung wéhrend der Abtauung. SCHALTPL/.\.NE
FDD -50...120° | Temperatur fiir den Neustart der Verdampferliifter nach einer Abtauung.
FTO 0..120Min | Dauer des maximalen Verdampferlifterstopps nach einer Abtauung.
FTC NO/YES Aktivierung der optimierten Liiftersteuerung. Bei FTC = NO bleiben die Liifter immer eingeschaltet.
CMPON CMP OFF CMP ON " - £3 s
Hilfsschalter Tiirschalter N " v}
o RS485 IZ...ZlWac . —— m -_"5“5 i Hilfsschalter Tiirschalter I m
®, | ] - I
OFF .
) S i —— [20) 22 o
M 3 M 3 m 7 1 dota 10 Iﬂ,!uml ol @T,@I @n@nml
Abb. 2— Optimierte Liftersteuerung (FTC=YES). dr G S Aux # G B Aux
- - - - 12(5A _7(2)A_7(2)A 72)A 12(5A 7(2A 7(2)A 72)A
M 0..180Sek | Ausschaltverzogerung der Liifter nach Verdichterstopp. Siehe Abb. 2. < _(_(_k }—rl_‘ « —(—(—\ }—rl_‘
0...30Mi Lifterst it Timer. Bei FT2=0 bleiben die Liifteri i haltet. = s
FT2 in iifterstopp mit Timer. Bei eiben die Lifter immer eingeschalte FE [ Hﬂ IJz'l |J1'| |J7-| + fm |J_| |J_| IJFI IJﬂ L
FT3 0..30Min | Liifterbetrieb mit Timer. Bei FT3=0 und FT2> 0 bleiben die Liifter immer ausgeschaltet. QF) @ @ @ @ @
115...230Vac 115...230Vac
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TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung
AD-3..D 12Vdc +10%, 3W

AD-3..W 110/230Vac+10%, 50/60Hz, 3W
Relaisausgange

Verdichter 12(5)A 240Vac
Verdampferliifter ~ 7(2)A 240Vac

Abtauung 7(2)A 240Vac

Hilfsausgénge 7(2)A 240Vac

Eingdnge
NTC 10K0@25°C, LAE-Code SN4...
PTC 10000@25°C, LAE-Code ST1...

Messhereich
50...120°C, -55...240°F
-50/-9.9...19.9/80°C (nur bei NTC10K)

Messgenauigkeit
<0.5°C im Messbereich

Betriebshedingungen
10... +50°C; 15...80% rF

CE (Bezugsnormen)
EN60730-1; EN60730-2-9;
EN55022 (Klasse B);
EN50082-1

PARTNER VENEZIA ¢ 041 5460713

Frontschutzart
IP55
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