AD3-5 INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Agradecemos-lhe pela preferéncia que nos concedeu escolhendo um produto LAE electronic. Antes de efectuar a instalagdo do
instrumento, leia atentamente este folheto de instrugdes, pois so assim podera obter o maximo desempenho e seguranga.

DESCRICAO INDICACOES

ﬂ:i- Saida termostatizacao
#®  Saida ventiladores

1) Saida descongelacéo
I

Q-‘,, Alarme

Ativacdo 2° conjunto de parametros

Fig.1- Painel frontal
E Tecla Info / Setpoint.
Tecla de descongelagdo manual / decremento.

@ Tecla incremento / modo manual.

Tecla saida / Stand-by.
INSTALACAO

m Cologue o instrumento num orificio de dimensao igual a 71 x 29 mm.

m Faca as ligagdes eléctricas de acordo com as referéncias do paragrafo “esquemas de ligacdo”. Para reduzir os efeitos
das perturbacdes electromagnéticas, coloque os cabos da sonda e de sinal a uma distancia adequada dos condutores de
poténcia.

m Fixe o instrumento ao painel através dos respectivos fixadores, exercendo a pressao correcta. Se houver uma protecgdo em
borracha, esta deve ser colocada entre a armagéo do instrumento e o painel, controlando-se a sua perfeita adesao para evitar
que se verifiquem infiltragdes na parte traseira do instrumento.

m Posicione a sonda T1 num ponto da cdmara que represente de forma correcta a temperatura do produto conservado.

m Posicione a sonda T2 no evaporador no ponto de maior formacéo de gelo.

m Afuncdo dasonda T3 é determinada pelo pardametro T3. Com T3=DSP, a sonda mede a temperatura a visualizar no ecra. Com
T3=CND, a sonda mede a temperatura do condensador, e deve ser posicionada entre as alhetas da unidade de condensagao.
Com T3=2EU, a sonda mede a temperatura do segundo evaporador e deve ser posicionada no ponto de maior formagao de
gelo. Com T3=NON, desabilita-se a utilizagao da terceira sonda.

FUNCIONAMENTO
VISUALIZACOES

Durante o funcionamento normal, no ecré aparece a temperatura medida ou uma das indicacdes a seguir:

DEF descongelagdo em curso HP alarme de alta pressao no condensador
REC restabelecimento apds uma descongelacao HI  alarme de alta temperatura na camara
OFF instrumento em stand-by LO alarme de baixa temperatura na camara
CL pedido limpeza do condensador E1 falhanasondaT1
DO alarme de porta aberta E2 falhanasondaT2
HC alarme de alta temperatura no condensador E3 falhanasondaT3
MENU INFO
As informagdes disponiveis no menu “info” sao:
T1 temperatura instantdnea da sonda 1 TLO temperatura minima registada pela sonda 1

T2 temperaturainstantanea da sonda 2
T3 temperatura instantanea da sonda 3
temp. méaxima registada pela sonda 1

CND semanas de funcionamento do compressor
LOC estado do teclado (blogueio)

Acesso ao menu e visualizagao das informacdes

m Pressione e solte logo a tecla [il.

® Com as teclas [¥] ou [4], seleccione o dado a visualizar.

® Prima a tecla [i] para visualizar o valor.

® Para sair do menu, prima a tecla [X] ou aguarde 10 segundos.

Reinicializacdo das memorizagoes THI, TLO, CND

® Com as teclas [¥] ou [4], seleccione o dado a reinicializar.

® Vijsualize o valor com a tecla [il

® Mantendo pressionada a tecla [i], prima a tecla [X].

SETPOINT (visualizagdo e alteracdo do valor de temperatura desejado)

= Prima pelo menos por meio segundo a tecla [£] para visualizar o valor do setpoint.
® Mantendo pressionada atecla[2], accione as teclas [¥] ou [&] para configurar o valor desejado (a regulagao esta compreendida
entre o limite minimo SPL e maximo SPH).

® Ao soltar a tecla, [£] memoriza-se o novo valor.

STAND-BY
Ateclald], se pressionada por 3 segundos, permite comutar o estado do regulador entre o funcionamento das saidas e standby
(apenas com SB=YES).

BLOQUEIO DO TECLADO

0 bloqueio das teclas impede de efectuar operagdes nao desejadas, potencialmente danosas, que podem ocorrer no caso em
que o regulador funcione em ambientes publicos. Para inibir todos os comandos provenientes do teclado, configure LOC=YES
no menu INFO. Para restabelecer o funcionamento normal, reprograme LOC=NO.

SELEC(;I'\O DO SEGUNDO GRUPO DE PARAMETROS

E possivel seleccionar os parametros de regulagdo entre dois grupos diferentes pré-programados, para adaptar em poucos
instantes os parametros fundamentais do regulador as diversas exigéncias. A passagem do Grupo I para o Grupo Il pode-se
fazer de forma manual premindo por 2 segundos a tecla [M] com IISM=MAN; e de forma automatica ao detectar as condigdes
de utilizagdo particularmente rigidas com IISM=HDD, ao fechar a entrada auxiliar DI2 com IISM=DI2. A activa¢ao do Grupo Il é
sinalizada pelo acendimento do respectivo Led no regulador. Se ISM=NON, a passagem para o grupo Il é impedida.

DESCONGELACAO

Descongelagdo automatica. Uma descongelagao activa-se de forma automatica quando o temporizador interno alcanca o
tempo configurado no parametro DFT.

® Descongelacdo temporizada: Con DFM=TIM, o incremento do temporizador é continuo e as descongelagdes intervém em
intervalos regulares. Por exemplo: com DFM=TIM e DFT=06, ter-se-ao ciclos de descongelacdo a uma distancia de 6 horas
uma da outra.

= Descongelagdo optimizada: Com DFM=FRO, o temporizador ¢ incrementado apenas se houver as condi¢des para a formagao
de gelo no evaporador, até igualar o parametro DFT. Se o evaporador trabalha a volta de 0°C, a frequéncia das descongelagdes
resulta uma fungao da carga térmica e das condigdes climaticas. Com setpoints muito inferiores a 0°C, a frequéncia das
descongelacdes depende principalmente dos tempos de funcionamento do refrigerador.

B Gravacao da contagem: Ao ligar o instrumento, se DFB=YES, o temporizador de descongelagdo retoma a contagem a partir
do tempo acumulado antes de desligar, caso contrario (se DFB=NO) recomega a partir de 0. No modo stand-by, a contagem
acumulada bloqueia-se.

Descongelagcdo manual ou remota. E possivel activar uma descongelacio de forma manual premindo por 2 segundos a
tecla B] ou, com DI2=RDS, através do fecho do contacto auxiliar DI2.

Tipo de descongelagdo. Uma vez iniciada uma descongelagdo, as saidas Compressor e Descongelacdo sdo comandadas
de acordo com o parametro DTY. Se FID=YES, os ventiladores do evaporador permanecem activados durante uma
descongelacdo.

Conclusao da descongelacgdo. A duracéo efectiva da descongelagdo é influenciada por uma série de parametros.
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B Conclusao por tempo: T2=NO e T3 diferente de 2EU: a temperatura

L : 8 , o ATM NON; Gestao dos limiares do alarme.
do evaporador nao € monitorada e a descongelagao tera sempre uma [ ABS; NON: Todos os alarmes de temperatura sdo impedidos. (0 pardmetro sucessivo serd ADO)
o OFF
duragap |g_ual ao tempo DTO. REL ABS: Os valores programados em ALA e AHA representam os limiares reais de alarme.
= Monitorizagdo da temperatura num evaporador: T2=YES e T3 ! REL:0s valores programados em ALR e AHR séo os diferenciais de alarme relativamente a SP e SP+HY.
diferente de 2EU: caso a sonda T2 alcance a temperatura DLI dentro do |
tempo DTO, a descongelacao serd concluida antecipadamente. Ol :N
® Monitorizacdo da temperatura em dois evaporadores: T2=YES, DEF1 1 ! a 0] 2 | ]
T3=2EU, OAU=2EU: esta modalidade destina-se ao controlo | | OFF_1 ‘ { OFF | !
independente de dois evaporadores e prevé a desactivacao individual SP-ALR SP  SP+HYS+AHR SP-HYS-ALR SP SP+AHR
do aquecimento do evaporador que alcanga primeiro a temperatura DLI @ ; o ) o )
a aguardar que, dentro do tempo DTO, 0 segundo também alcance esta i Alarme deltempe[atura com limiares relativos, Alarme detemperatura com limiares relativos,
temperatura (veja a figura). DER2 | em refrigeragdo (ATM=REL, C-H=REF) em aquecimento (ATM=REL, C-H=HEA)
. . fer . START o ALA -50...120° | Limiar de alarme de baixa temperatura
Restabelecimento do ciclo termostatico. Terminada a :
descongelacdo, se DRN for maior de 0, todas as saidas permanecerdo desligadas por DRN minutos, para permitir um AHA | -50..120° | Limiar de alarme de alta temperatura.
derretimento completo do gelo e a eliminagcdo da dgua que se formou. Além disso, caso a sonda T2 esteja activada (T2=YES), 12.0° Dif il de al de baixa t tura. Com ALR=0 o al de baixa t tura desactiva-
os ventiladores arrancarao quando a temperatura do evaporador for inferior a FDD; se, porém, a sonda T2 nao estiver activada ALR o rerencial de alarme de baixa temperatura. Lom ALR=0, 0 alarme de baixa temperatura desactiva-se.
(T2=NO) ou, depois de terminada a descongelagéo, se ndo houver esta condigao dentro do tempo FTO, passados FTO minutos AHR 0..12° Diferencial de alarme de alta temperatura. Com AHR=0, 0 alarme de alta temperatura desactiva-se.
os ventiladores arrancam de novo. T1:72.73 | Escolhad da de referénci | det :
Atengdo: se DFM=NON ou C-H=HEA, todas as fungbes de descongelagao inibem-se; se DFT=0, desactivam-se as fungbes de ATI L scolha da sonda de referencia para o alarme de temperatura.
descongelacdo automatica; durante um alarme de Alta Presséao, a descongelagédo € suspensa. Durante uma descongelagéo, o alarme ATD | 0..120min | Atraso na sinalizagdo do alarme de temperatura.
de alta temperatura é suspenso. ADO 0...30min | Atraso na sinalizacdo do alarme de porta aberta
PARAMETROS DE CONFIGURACAO AHM NON; Modo de funcionamento em caso de alarme do condensador.
. B R . ALR; NON : inibigdo do alarme do condensador.
® Para aceder ao menu de conflg_uragao dos parametros, prima por 5 segundos as teclas [X] +[il STP ALR: em caso de alarme, no ecré pisca "HC" e activa-se o sinalizador acistico
B Com as teclas [¥] ou [4], seleccione o pardmetro a modificar. STP: além das sinalizacGes de alarme, tem-se a paragem imediata do compressor e a suspenséo das descongelacdes.
= Primaa tecla (il para visualizar o valor. AHT -50...120° | Temperatura de alarme de condensacgdo
B Mantendo premida a tecla [i, utilize as teclas [¥] ou [4] para configurar o valor desejado. P §
m Ag soltar a tecla[i], o novo valor é memorizado e é visualizado o pardmetro sucessivo. ACC 0...52 Limpeza periddica do condensador. Quando o tempo de funcionamento do compressor, expresso em semanas,
® Para sair do setup, prima a tecla[X] ou aguarde 30 segundos. semanas | alcanca o valor ACC, no ecra pisca “CL". Com ACC=0, a indicac&o para a limpeza do condensador desactiva-se.
- HDS 1.5 Sensibilidade do regulador para a passagem automatica do Grupo 1 para o Grupo 2 (1=minimo, 5=méximo).
it ‘ INTERVALO ‘ DESCRICAO lISM NON; Modo de passagem para o segundo conjunto de pardmetros.
SCL 1°C; escala de leitura I\SDAIIJ\I &%l\'l\l:.lﬂml;%io d_a u(;uh:aglao segundo grupo de p-arametros(o pa[ametro sucessivo sera SB).
2°C; 1°C (apenas com INP=SN4): intervalo de medigdo -50/-9,9 ... 19,9/80°C DIZ' a abilitaao da ec’a_ para comutar os dois grupos de Earametros. . -
oF 2°C: intervalo de medico -50... 120°C HDD.. passagem ,allJtomanca para o segundo grupo de parametros, ao detectar as condigdes de utilizagdo
°F :intervalo de medigao -55 ... 240°F particularmente rigidas. R .
DI2: passagem para o segundo grupo de parametros ao fechar a entrada auxiliar DI2.
Atencdo: modificando o valor de SCL, devem ser absolutamente reconfigurados os parametros relativos as 1ISL -50...[ISH | Limite minimo para a regulacéo de IISP.
temperaturas absolutas e relativas (SPL, SPH, SP, ALA, AHA etc.). IISH IISL..120° | Limite méximo para a regulaao de IISP.
SPL -50..SPH | Limite minimo para a regulagdo de SP. ISP | 1SL_IISH | Setpoint 02
etpoint no modo 2.
SPH SPL.120° | Limite maximo para a requlagdo de SP. IHY T o (2l OFF/ON 07
iferencia no modo 2.
Y4 SPL...SPH | Temperatura de comutac&o (valor que se deseja manter na camara). — — -
IIFT NO/YES | Habilitacdo do controlo optimizado dos ventiladores no modo 2.
C-H REFHEA | Modo de regulagdo da refrigeragdo (REF) ou aquecimento {HEA). JIDF | 0..99horas | Valordo conta-horas para o inicio de um ciclo de descongelacdo no modo 2
1..10° Diferencial OFF/ON do terméstato.
HYS SB NO/YES | Habilitagao da tecla [O] de standby .
* ON ,6, ON » DS NO/YES Habilitagdo do sensor de entrada da porta (fechado com porta fechada).
OFF "‘OFF DI2 NON; Funcionamento da entrada digital DI2.
T T - T T ot HPS; NON : entrada digital 2ndo activada.
SP SP+HY T[ ] SP-HY SP TI°] 1ISM; HPS: aquando da abertura, gera-se um alarme de alta presséo na unidade de condensagao.
Controlo em refrigeracao (C-H=REF) Controlo em aquecimento (C-H=HEA) RDS IISM : aquando do fecho do contacto,orgguladorutiliza como referéncia os pardmetros do grupo 2.
; T . ’ RDS : aquando do fecho do contacto, activa-se uma descongelagao (comando remoto).
CRT 0..30min | Tempo de paragem do compressor. A reactivacdo da saida é feita apenas se passaram CRT minutos desde a
desactivagdo anterior. Recomendamos CRT=03 com HYS<2,0°. LSM Iug'l\\‘l '\N/l((])l(\ilo de zofganflm das luzes. lad
; : sai a t .
CT1 0..30min | Tempo de activacéo da saida do termostato durante uma falha da sonda T1. Com CT1=0, a saida permaneceréa sempre OFF. DOR MAN :ssa;idaa dzss Iltjzzzssncaoonfroorl]ardoaZt?avés datecla[¥] (se OAU=LGT).
€T2 | 0..30min | Tempo de paragem da saida do terméstato durante uma falha da sonda T1. Com CT2=0¢ CT1>0, a saida permanecera sempre DOR: saida das luzes activada aquando da abertura da porta (se 0AU=LGT).
em ON. 0AU NON; Funcionamento da saida auxiliar AUX.
Exemplo: CT1=4, CT2=6: Em caso de ruptura da sonda T1, o compressor funciona con ciclos de 4 minutos ON e 6 minutos OFF. 0-1; NON : saida desabilitada (sempre desligada).
CSD | 0.30min | Atrasoda paragem do compressor apés a abertura da porta (activo apenas se DS = YES). LGT; 0-1:0s contactos do relé seguem o estado On/Standby do regulador.
- — — - - 2CU; LGT: saida habilitada para o controlo das luzes.
20D 0..120sec | Atraso da activagéo do compressor aumha_r. Sg 0AU =2CU, a saida aqXI|Ia[aCtlva-se 2CD segundos depois que o 2EU; 2CU: saida programada para o comando de um compressor auxiliar.
compressor principal activou-se. A desactivagéo permanece sempre simulténea. ALO; 2EU : saida habilitada para o controlo da descongelac&o eléctrica do segundo evaporador.
DFM NON; Modo de inicio de um ciclo de descongelagéo ALl ALO: abertura dos contactos aquando da presenca de uma cqnsligéo de alarme.
TIM; NON : a fungdo de descongelago desabilita-se (o pardmetro sucessivo sera FID); AL1:fecho dos contactos aquando da presenca de uma condigao de alarme.
FRO TIM:: 0 temporizador para a activagdo da descongelagdo aumenta de modo continuo. INP SN4;ST1 | Escolha do sensor de temperatura. Com INP = SN4, as sondas devem corresponder aos modelos LAE SN4...; com
FRO : o temporizador aumenta apenas quando houver no evaporador as condi¢des para a formacgdo de gelo INP = ST1 devem corresponder aos modelos LAE ST1...
fincremento optimizado). 081 | -12.5.12.5°C | Correccdo da medida da sonda T1
DFT | 0..99horas | Quando alcangado este valor do temporizador, inicia o ciclo de descongelag@o. == — :
- - - T2 NO/YES | Habilitaco da sonda T2 (evaporador).
DFB NO/YES | Memorizacéo do tempo acumulado pelo temporizador de descongelagdo. Com DFB=YES, ap6s uma interrupgéo da " - -
alimentac@o (blackout), otemporizador recomeca a partir do valor alcangado na altura da desactivagéo + 30 min. 082 | -12.5.12.5°C | Correcgdo da medida da sonda T2.
Com DFB=NQO, ap6s uma interrupg&o da alimentag@o, o temporizador recomeca a partir de zero. I NON: Utilizag@o da sonda auxiliar T3.
DLI -50..120° | Temperatura de fim de descongelacé@o. DSP; NON: sonda T3 n@o presente.
- . = CND; DSP: visualizagao da temperatura T3 no ecra.
DI0 | 1..120min | Duragdo méxima da descongelaggo. 2EU CND: medig&o da temperatura do condensador.
DTY OFF; Tipo de descongelagdo 2EU: medicéo da temperatura do segundo evaporador.
ELE; OFF: descongelagdo por paragem (saidas Compressor e Descongelacao OFF). 083 | -125.12.5°C | Correcgéo da medida da sonda 3.
GAS ELE: descongelag@o eléctrica (saidas Compressor OFF e Descongelagdo ON). -
GAS: descongelagdo a gas quente (saidas Compressor e Descongelagdo ON). TLD 1...30 min | Atraso na memorizagdo das temperaturas minimas (TLO) e maximas (THI) alcangadas.
DRN 0..30min | Pausa ap6s uma descongelagdo (gotejamento do evaporador). SIM 0...100 Desaceleracdo ecra.
DDY 0..60min | Ecrad em descongelagéo. Se DDY=0 durante uma descongelac&o, continua a ser apresentada a temperatura. Se DDY >0 ADR 1...255 Endereco de AD3-5 para a comunicagéo com o PC.
durante uma descongelacdo, o ecrd apresenta DEF, e apds a descongelacao apresenta REC por DDY minutos. =
FID NO/YES | Activacdo dos ventiladores na descongelac@o. ESQUEMAS DE LIGACAO
FDD -50..120° | Temperatura de novo arranque dos ventiladores do evaporador apés uma descongelac@o. . . §
- — — - - - interr. Aux. interr. & interr.  interr. ;1;
FTO | 0..120Min | Duragdo maxima da paragem dos ventiladores do evaporador apés uma descongelagdo. __Rsas o 12.20Vac porta pr— RS485 Aux.  porta ——
FTC NO/YES Habilitagdo do controlo optimizado dos ventiladores. Com FTC = NO, os ventiladores permanecem sempre ligados. '—T' 1? l Ao ° °
CMP ON CMP OFF CMP ON r1
0 |data /0] T17] Tag] [22] [24] 21 120 23]
on : DI2 T T 1
&) [ g G B Aux B Aux
OFF m Ll L 12(5A_7(2)A_7(2)A 72)A @ 12(5A 7(2A 7(2)A 7(2)A
FT1 FT2 FTs FT2 T3 s [ [ \ S
Fig. 2- Controlo dos ventiladores optimizado (FTC=YES) 16 [ |J4-| |Jz-| |J|-| |J7-| J’\s 5] [6] rﬁ |J-| |J-| |J-| |J-|
M 0..180sec | Atraso da desactivacdo dos ventiladores apds desligar o compressor. Veja Fig. 2
FT2 0..30min | Paragem temporizada dos ventiladores. Com FT2=0, os ventiladores permanecem sempre a funcionar.
FT3 0..30min | Curso temporizado dos ventiladores. Com FT3=0e FT2> 0, os ventiladores permanecem sempre desligados. 115...230V, 115...230V
R AD3-5C24W-BG " AD3-5C14W-BG
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INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCOES DE UTILIZACAO

& lae

ELECTROMNIC

VIA PADOVA, 25

31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. +39 - 0422 815320

FAX +39 - 0422 814073
www.lae-electronic.com

E-mail: sales@lae-electronic.com

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacéo

AD-3...D 12Vdc £10%, 3W

AD-3..W 110/230Vac+10%, 50/60Hz, 3W
Saidas dorelé

Compressor 12(5)A 240Vac

Ventiladores evap.  7(2)A 240Vac

Descongelagéo 7(2)A 240Vac

Cargas auxiliares ~ 7(2)A 240Vac

Entradas
NTC 10KQ@25°C, codigo LAE SNA...
PTC 1000Q@25°C, codigo LAE STI...

Intervalo de medicéo
50...120°C, -55...240°F
-50/-9.9...19.9/80°C (apenas com NTC10K)

Preciséo de medicéo
<0,5°C no intervalo de medicdo

Condicdes operacionais
0...+50°C; 15...80% H.R.

CE (Normativas de referéncia)
EN60730-1; EN60730-2-9;
EN55022 (Classe B);
EN50082-1

PARTNER VENEZIA e 041 5460713

Proteccdo frontal
IP55

AD3-5
INSTRUCTIONS FOR USE  (EN)

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
0LAD3002-06
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