INSTRUCOES PARA A INSTALACAO E O USO.
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BIT20C11 ELECTROMIC

Agradecemo-lhe pela preferéncia que nos concedeu escolhendo um regulador LAE electronic. Antes de efectuar a instalacdo do BIT20, leia
atentamente esta folha de instrugdes: sé assim poderd obter as méximas prestagées e seguranca.

1. INSTALACAO

1.1 O BIT20 possui as dimensdes 110x87x55 mm; deve ser fixado ao painel com trés parafusos ou rebites a infroduzir nos orificios
especificos. O grau de proteccdo é IP30, portanto, posicione o instrumento evitando escrupulosamente infiltracdes de liquido que
poderiam provocar danos irremedidveis no funcionamento.

1.2 O instrumento deve funcionar a temperatura ambiente compreendida entre -10°.. +50°C e humidade relativa compreendida entre
15%.. 80%. Para reduzir os efeitos das perturbacdes electromagnéticas, afaste o cabo da sonda e o proprio instrumento dos
condutores de poténcia.

1.3 A sonda, a alimentagdo e a saida devem ser ligadas respeitando-se rigorosamente as indicacdes contidas na placa; os cabos
podem sair através da abertura do lado do contentor. Para a tensdo de alimentacdo e poténcia maxima comutével, faca referéncia
a efiqueta que se encontra dentro do contentor.

Atencéo: No caso em que se devam conservar produtos em condigées especificas muito rigorosas ou que esses tenham um valor elevado,
sugerimos o emprego de um segundo instrumento capaz de infervir ou sinalizar eventuais anomalias.

2. PARAMETROS DE CONTROLO

BIT20C consente de efectuar uma regulagdo exacta dos principais pardmetros de controlo através da combinagdo dos microinterruptores que se
encontram sobre o corpo do regulador. O controlo também é deferminado por alguns parémetros preestabelecidos. Os parémetros que podem
ser definidos sdo:

A) Ponto de acerto: para seleccionar o campo do ponto de acerto deslocar sobre o YES um e um sé dos #rés selectores destinados para essa
finalidade (-35...-20; -19...-4; -3...+12°C). Apbs ter feito isso, colocando sobre o YES um ou mais microinterruptores para a modificacdo do set
(+ <), soma-se o valor que se encontra ao lado de cada um desses no limite inferior do campo do set, obtendo assim o valor efectivo do ponto
de acerto (ver fig. 1).

B) Histerese: o diferencial de reacendimento parte de um minimo de 1°K ao qual, por meio dos respectivos selectores, podem-se acrescentar
até 7°K. A histerese do termostato é portanto regulavel de 1 (todos os selectores em NO) a 8°K (todos os selectores em YES) com passos de 1°K.
C) Frequéncia das descongelacées: o nimero de descongelacdes em 24 horas pode variar de um méximo de 7 a um minimo de 1 por
dia. Colocando todos os irés selectores em NO, a funcéo de descongelacdo temporizada estd cortada.

D) Duracéo da descongelacéo: a duragdo pode variar de um minimo fixado em 10 minutos (fodos os selectores em NO) a um méximo de
80 minutos (fodos os selectores em YES) com incrementos minimos de 10 minutos.

Na Figura 1 estdo indicados alguns exemplos das combinagdes possiveis.

3. TERMOSTATIZACAO

A termostatizagdo baseia-se na comparacdo entre a temperatura TA, o ponto de acerto e a histerese definidos. A temperatura de
reacendimento do congelador é determinada somando ao ponto de acerto o valor de histerese seleccionado. Ex.: ponto de acerto = -20;
histerese =04, relé Off com TA= -20°C e On com TA=-16°C.

O reacendimento efectivo do compressor é possivel sé se depois da desconexdo passou o tfempo minimo de paragem, fixado em 3 minutos.
Como consequéncia da anomalia da sonda TA, o compressor ndo é comandado segundo a temperatura mas com tempos fixos,
determinados pelo ponto de acerto definido. Ou seja, com set inferiores a -10°C o compressor fica sempre aceso, caso contrério fica aceso
por 40% do tempo (3 minutos ON, 4 minutos OFF).

4. DESCONGELACAO

O inicio da descongelacdo por paragem do compressor ocorre automaticamente cada vez que o temporizador inferno atinge o tempo
necessdrio para obter a frequéncia de descongelagdo desejada. Ex.: definindo 4 descongelacdes por dia, se terd uma descongelacdo
a cada 6 horas. O temporizador é colocado em zero ao acendimento do instrumento e a cada inicio sucessivo da descongelacdo.
A descongelacdo dura pelo tempo definido com os selectores, prolongado de 2 minutos fixos. A descongelacdo também pode ser
induzida manualmente, accionando o botdo que se encontra no corpo do regulador.

GARANTIA

A LAE electronic Srl garante os seus produtos contra defeitos de fabrico e de materiais por um (1) ano a contar da data de fabrico indicada no contentor. Essa, efectuaré
unicamente a reparagéo ou a substituicdo dos produtos cujos defeitos sejam imputéveis a si prépria e sejam acertados pelos seus servicos técnicos. Em caso de defeitos devidos
a condicdes excepcionais de utilizagdo, uso incorrecto e/ou alferagdo, anula-se toda e qualquer garantia.

Todas as despesas de transporte para a devolugdo do produto ao fabricante, com a sua prévia autorizagdo, e para o eventual retorno para o comprador esfdo a cargo deste.
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A. Modo operativo =SELECTORS; Ponto de acerto =+1°C (-3+4); Histerese
=3°K (1+2); 4 Descongelacdes/24 horas; Duragiio da descongelacio =30
minutos (10+20).

PARTNER VENEZIA « 041 5460713

&lae

ELECTRONIL

VIA PADOVA, 25

31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. 0422 815320 - 815303
TELEFAX 0422 814073
www.lae-electronic.com

E-mail: info@lae-electronic.com

B. Modo operativo =SELECTORS; Ponto de acerto=-20°C (-35+1+2+4+8);
Histerese =4°K (1+1+2); 6 Descongelactes/24 horas; Duracdo da
descongelacdo =60 minutos
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