INSTRUCOES PARA A INSTALACAO E O USO.
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Agradecemo-lhe pela preferéncia que nos concedeu escolhendo um regulador LAE electronic. Antes de efectuar a instalacdo do BIT20, leia
atentamente esta folha de instrugdes: sé assim poderd obter as méximas prestagdes e seguranca.

1. INSTALACAO

1.1 O BIT20 possui as dimensdes 110x87x55 mm; deve ser fixado ao painel com trés parafusos ou rebites a infroduzir nos orificios
especificos. O grau de protecgdo é IP30, portanto, posicione o instrumento evitando escrupulosamente infiltracdes de liquido que
poderiam provocar danos irremedidveis no funcionamento.

1.2 O instrumento deve funcionar a temperatura ambiente compreendida entre -10°.. +50°C e humidade relativa compreendida entre
15%.. 80%. Para reduzir os efeitos das perturbacdes electromagnéticas, afaste o cabo da sonda e o préprio instrumento dos
condutores de poténcia.

1.3 A sonda, a alimentagdo e a saida devem ser ligadas respeitando-se rigorosamente as indicacdes contidas na placa; os cabos
podem sair através da abertura do lado do contentor. Para a tensdo de alimentacdo e poténcia maxima comutavel, faga referéncia
& efiqueta que se encontra dentro do contentor.

1.4 O cabo chato da unidade remota deve passar através da especifica abertura da tampa, com fungdo de fixador do cabo. A
operagdo deve ser efectuada com a tampa na posicdo de abertura méxima.

Atencdo: No caso em que se devam conservar produtos em condicées especificas muito rigorosas ou que esses tenham um valor elevado,
sugerimos o emprego de um segundo instrumento capaz de infervir ou sinalizar eventuais anomalias.

2. PARAMETROS DE CONTROLO

A adaptagdo do regulador ao sistema controlado pelo mesmo, obtém-se gracas aos pardmetros de configuracdo. No BIT20B, esta
programagdo efectua-se por meio do teclado da unidade remota BIT12RU. Diversamente, o BIT20A foi concebido para fornecer dois
sistemas alternados de defini¢do. O primeiro, como no BIT20B, por meio de teclado, o segundo, completamente novo, consente de
definir os parémetros principais por meio dos microinterruptores que se encontram no corpo do regulador. A seleccdo do modo
operativo realiza-se com o selector MEMORY/SELECTORS.

2.1 MEeMoRrY. Neste modo operativo todos os pardmetros de controlo podem ser definidos e guardados na meméria permanente na
fase de SETUP. Tem-se acesso ao SETUP premindo ® +@+@ por 4 segundos; em seguida, o parémetro é seleccionado com as feclas
@ ou @ , visualizado com @ e modificado com ®+@ ou . Os parémetros disponiveis no BIT20 sdo:

1 SP temperatura de comutaciio do terméstato [SL... Sh]
2 SL temperatura minima que pode ser definida [-35°C... Sh]
3 Sh temperatura maxima que pode ser definida [SL... +15°C0
4 hy histerese de comutacio do termésiato [+1°.. +8°K]
5 e paragem minima do compressor [0.... 4 minutos]
6 ¢F controlo de seguranca devido a avaria da sonda [00=40%... 01=100%]
7 dF nimero de descongelacdes em 24 horas [0..12]
8 dt duraciio maxima da descongelacdo [1 ... 90 minutos]
9 dL temperatura de fim du descongelacio niio modificar
10 dM ftipo de descongelacio niio modificar
11 _dr fempo de gotejamento niio modificar
12 th controlo do visor durante a descongelacio [0="TA": 1 ...60 minutos='dF']
13 to correccio da temperatura visualizada [9°... +9°K]
14 15  afrouxamento da indicacdo sobre o visor [0...20]

A saida do SETUP realiza-se automaticamente apds 15 segundos de inactividade do teclado.

No modo MEMORY, sem dever aceder ao SETUP, o valor do ponto de acerto SP pode ser sempre visualizado com a tecla @ e é
regulavel dentro dos limites SL e Sh com ®+® oy @,

2.2 SeLectors!!). Neste modo operativo a regulacéo faz referéncia aos microinterruptores e a alguns valores preestabelecidos. Os
parémetros que podem ser definidos sdo:

A) Ponto de acerto: para seleccionar o campo do ponto de acerto deslocar sobre o YES um e um sé dos trés selectores destinados
para essa finalidade (-35...-20; -19...-4; -3...+12°C). Apds ter feito isso, colocando sobre o YES um ou mais microinterruptores para
a modificacéo do set (+ ), soma-se o valor que se encontra ao lado de cada um desses no limite inferior do campo do set, obtendo
assim o valor efectivo do ponto de acerto (ver fig. 1).

B) Histerese: o diferencial de reacendimento parte de um minimo de 1°K ao qual, por meio dos respectivos selectores, podem-se
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acrescentar até 7°K. A histerese de comutacdo do terméstato é portanto regulével de 1 (fodos os selectores sobre NO) a 8°K (todos
os selectores sobre YES) com passos de 1°K.

C) Frequéncia das descongelacées: o nimero de descongelacdes em 24 horas pode variar de um méximo de 7 a um minimo
de 1 por dia. Colocando todos os trés selectores sobre NO, a fun¢do de descongelacdo temporizada esté cortada.

D) Duracéo da descongelacéo: a duracdo pode variar de um minimo fixado em 10 minutos (todos os selectores sobre NO) a
um méximo de 80 minutos (todos os selectores sobre YES) com incrementos minimos de 10 minutos.

Na Figura 1 estdo indicados alguns exemplos das combinagdes possiveis.

3. VISUALIZACOES

3.1 Ao acendimento o BIT12 mostra "-" por aprox. 4 segundos durante os quais executa um auto-diagnéstico; em seguida, aparece
o valor da temperatura medida (TA+to). Através do pardmetro t§ é possivel reduzir as flutuagdes da visualizagdo, simulando o
comportamento da temperatura interior do produto. O afrouxamento é directamente proporcional ao valor de tS.

3.2 Em algumas instalagdes por causa da estrutura da cédmara frigorifera ou da circulagdo do ar, a visualizagdo pode ndo
corresponder & temperatura do produto conservado. Neste caso, mediante o parémetro to, a temperatura TA pode ser corrigida para
obterse o valor desejado.

3.3 Para visualizar a temperatura instantdnea TA, prima o botdo @ .

3.4 Com o botdo ® é possivel visualizar o valor actual de ponto de acerto, quer no modo operativo MEMORY quer SELECTORSI(1).
Neste Gltimo caso, uma tentativa de modificar tal valor fard aparecer sobre o visor a escrita “Lo” para indicar o bloqueio da defini¢do.
3.5 Atribuindo ao pardmetro th um valor superior a O, durante a descongelacdo, aparecerd sobre o visor a escrita “dF” e que
permanecerd apds a conclusdo pelo equivalente em minutos do valor programado.

4. TERMOSTATIZACAO

A termostatizacdo baseia-se na comparagdo entre a temperatura TA (ndo influenciada pelo to), o ponto de acerto SP e a histerese
hY definidos. A temperatura de desconexdo é estabelecida pelo ponto de acerto e o reacendimento pelo ponto de acerto mais o
diferencial. Exemplo: ponto de acerto = -20; histerese=04, relé Off com TA= -20°C e On com TA= -16°C.

Todavia, o reacendimento efectivo do compressor é possivel sé se depois da desconexdo passou o tempo minimo de paragem. Este
tempo é dado pelo pardmetro er no modo MEMORY e é fixado em 3 minutos no modo SELECTORSI).

Como consequéncia da anomalia da sonda TA, sobre o visor aparece “E1” e o compressor pode ficar aceso 40% ou 100% do
tempo, dependendo do modo operativo seleccionado. Em MEMORY é o parédmetro ¢F a determinar o estado do compressor:
00=40% (3min. On, 4min. Off); 01=100% (sempre On). Em SELECTORS a seleccdo ocorre automaticamente segundo o ponto de
acerto definido. Ou seja, com set inferiores a -10°C o compressor fica sempre aceso, caso contrdrio fica aceso por 40% do tempo.

5. DESCONGELACAO

A descongelagdo é efectuada por meio da paragem do compressor. O inicio da descongelagdo ocorre automaticamente cada vez
que o femporizador interno atinge o tempo necessério para obter a frequéncia de descongelacdo desejada. Ex.: definindo 4
descongelacdes por dia, se terd uma descongelacdo a cada 6 horas.

O temporizador é colocado em zero ao acendimento do instrumento e a cada inicio sucessivo da descongelacdo.

5.1 MEemoRry. Neste caso, a frequéncia de descongelagdo é determinada pelo pardmetro dF e a duragdo méxima pelo dt. Com
dF=0, as descongelacdes a tempo sdo suspendidas.

Os pardmetros dL, dM e dr assumem um significado especial e portanto ndo devem ser definidos a valores diversos dos da fébrica.
5.2 SeLectors(l). Operando em modo SELECTORS, BIT20 refere a contagem do temporizador de descongelagdo aos valores
definidos por meio dos selectores de descongelagcdo. Neste modo operativo a duragdo da descongelagdo definida é prolongada de
2 minutos fixos.

5.3 A descongelagdo também pode ser induzida manualmente, accionando o botdo que se encontra no corpo do regulador ou
premindo contemporaneamente por 2 segundos os botdes @ e ® (s6 no modo MEMORY).

(1) Este modo operativo estd disponivel unicamente no BIT20A.

GARANTIA

A LAE electronic Srl garante os seus produtos contra defeitos de fabrico e de materiais por um (1) ano a contar da data de fabrico indicada no contentor.
Essa, efectuard unicamente a reparagdo ou a substituicdo dos produtos cujos defeitos sejam imputéveis a si propria e sejam acertados pelos seus servigos
técnicos. Em caso de defeitos devidos a condigdes excepcionais de utilizacdo, uso incorrecto e/ou alteracdo, anula-se toda e qualquer garantia.

Todas as despesas de transporte para a devolugdo do produto ao fabricante, com a sua prévia autorizagéo, e para o eventual reforno para o comprador
estdo a cargo deste.
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Figura 1
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A. Modo operativo = SELECTORS; Ponto de acerto=+1°C (-3+4); Histerese=3°K
(1+2); 4 Descongelages/24 horas; Duracio da descongelacdo =30 minutos
(10+20).
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B. Modo operativo = SELECTORS; Ponto de acerto=-20°C (-35+1+2+4+8);
Histerese=4°K(1+1+2); 6 Descongelacdes/24 horas; Duragiio do
descongelado =60 minutes (10+10+40).
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(. Modo operativo = MEMORY, os dados siio lidos pela meméria inferna.

1 SP SL... Sh 03
2 SL -35...Sh -03
3 Sh SL...15 12
4 hy 01...08 03
5 a 00..04 03
6 cf 00... 01 00
7 dF 00..12 06
8 dt 01...90 20
9 dL 01..20 10 niio modificar
10 dm 00 ... 02 01 ndo modificar
11 dr 00..10 00 niio modificar
12 th 0...60 10
13 to -09..09 00
14 18] 00..20 03
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