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Wir bedanken uns, daf Sie einen LAE-Regler gekauft haben. Bevor der CDC 12 installiert wird, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitungen
durch. Dadurch werden Sie seine Méglichkeiten am besten ausnutzen und die maximale Sicherheit erreichen.

1. INSTALLATION

1.1 Der CDC122T1R2 und CDC122T1R3B haben eine MaBe von 77x35x77 mm (BxHxT), wahrend der CDC122T1R3G und CDC122T1R3) haben
eine MaBe von 77x35x97 mm (BxHXxT). Das Ausschnittmaf3 zum Schaltschrankeinbau befrdgt 71x29 mm. Die Befestigung erfolgt riickseitig mittels zweier
seitlich angesetzter Bigel und bitte mit maBiger Kraft andriicken. Beim Einsatz der Gummidichtung, muB3 diese zwischen der Wand und dem Frontrahmen
des Gerdtes so montiert werden, daf3 keine Fliissigkeit oder Feuchtigkeit ins Geréit eindringen darf.

1.2 Der Einsatzbereich des Reglers liegt zwischen -10°...+50°C und 15%...80% relativer Feuchte. Um die Wirkungen der elekiromagnetischen Strungen zu
vermindern, sollen die Kabel (der Filhler, der Schnittstelle usw.) und das Gerdit von Starkstromleitungen entfernt werden.

1.3 Die Fihler, die Versorgungsspannung, die Eingdnge und die Ausgénge sind geméB dem AnschluBschema am Gehduse des Reglers, wobei auch die
maximalen Schalfleistungen erscheinen, anzuschlieBen. Das Gerdt soll durch den geeigneten von LAE gelieferten Transformator (Mod. TRxxx) gespeist werden.
1.4 Der Fihler T1 miBt die Luftemperatur und dient zur Temperaturkontrolle. Der Fihler T2 mifit die Temperatur am Verdampfer und muB deswegen an
der Stelle befestigt werden, an der der maximale Reifansatz erfolgt.

1.5 Der Fernabtauungsstarteingang braucht eine externe Einschaltspannung zwischen 10...16Vac; 10mA. Wenn diese Spannung dem Eingang gegeben
wird, dann wird eine Abtauung eingeleitet.

1.6 Die RS485-Schnittstelle oder, falls vorhanden, der TTL-Ausgang fir die Fernanzeige, ist am DATA-Stecker verfigbar. Ein Punkt bezeichnet PIN 1.
Achtung

® Falls die Relais héufig eine groBe Last schalten, dann empfehlen wir Ihnen, sich mit uns fiir weitere Auskiinfte Gber das Leben der Relaiskontakte in Verbindung
zu setzen.

e Wo kritische oder hochwertige Erzeugnisse bei einer bestimmten Temperatur gehalten werden mijssen, muf3 ein separater Thermostat zur Sicherheit und Alarm-
Kontrolle verwendet werden.

2. KONTROLLPARAMETER

Die Anpassung des CDC12 zum gesteuerten System erfolgt ilber die Parameter im SETUP (Gestaltung). Der Zugang zu den Parametern erfolgt durch Driicken der
Tasten ® +®+@ fiir 4 Sekunden. Der Sprung von einem Parameter zu einem anderen erfolgt durch die Taste @ oder ® bis der gewiinschte Parameter erreicht
wird. Sein Wert wird durch @ angezeigt und durch @ +@ oder @ gedndert.

Die Quittierung des SETUP erfolgt nach 10 Sekunden, wenn keine Taste gedriickt wird. Um die Programmierung zu erleichtern, die folgende Tabelle benutzen.

SPL  minimale programmierhare Temperatur [-50.... +150°]
SPh  maximale programmierbare Temperatur [SPL... +150°]
hyS  Schalthysterese des Thermostaten [+01 ... +20°K]
cof  minimale Auszeit des Verdichters [00... 10 Minuten]
con _ minimale Laufzeit des Verdichters [00... 10 Minuten]
«dc  Verdichtersicherheitslauf beim Fishlerfehler [00=Aus ... 10{0)%=Daverlauf]
a$  Verdichieranloufverzogerung nach Siromausfall [00.... 120 Sekunden]
drE  Stunden zwischen zwei Abtauungen [01 ... 99 Stunden]
dli  Abtovendiemperatur [401.... +70°]
dto  maximale Abtaudauer [01 ... 120 Minuten]
drP  Abtropfzeit [00.... 10 Minuten]
diS  Anzeigekontrolle wihrend der Abtoung  [-01="dEF"; 00="T3": I... 30 Minuten=zeitlich hegrenzie “dEF"]
dty  Abtautyp [FAn=Auszykl.; ELE=elekir; GAS=Heifqas]
doP Zeitziihlung fir die Abtauoptimierung [con=kontinuierlich; Acc=nach Reifansatz]
Fet  Verdompfierlifterkontrolle  [-01=Daverlauf; 00=Ein/Aus mit Verdichter; 1... 10 Minuten=verzog. Ausschalt.]
FrS  Lifteranlauf nach der Abtauung [-50.... +150°]
Fid Liftung wihrend der Abtauung [00=Aus; 01=T2<FrS; 02=Daverlavf]
Alo  untere Alarmschwelle [-50... +150°]
Ahi  obere Alarmschwelle [Alo ... +150°]
AdL Temperaturalarmverzigerung [-01=ausgeschlossen; 00... 120 Minuten]
Ain  Alormtemperaturauswahl [Temperatur 1,2, 3]
051 Korrekiur des Thermostatfiihlers [20....+20°K]
052 Korrekiur des Verdampferfishlers [-20.... +20°K]
053  Korrekiur der angezeigten Temperatur [-20.... +20°K]
SiM  Verlangsamung der angezeigten Temperatur [00... 200]

Adr  Geriteadresse [00... 255]
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3 ANZEIGEN

3.1 WAHREND NORMALER TEMPERATURKONTROLLE. Bei der Einschaltung zeigt die Anzeige "-" wéhrend 5 Sekunden an, in denen der Regler eine
Selbstkontrolle ausfihrt. Danach erscheint die Temperatur T3. In einigen Féllen, je nach Struktur der Zelle oder Lufischichtung, kénnen die Fihler die
gewiinschte Temperatur nicht messen. In einem solchen Fall, kénnen die von den Fishlern gemessenen Temperaturen #1 und #2 durch die Parameter 0S1,
052 und 053 gedndert werden, um die gewiinschten Werte zu bilden: Thermostat T1=t1+081; Abtauregler T2=t2+052; Anzeige T3=t1+0S3.
Beispiel: Sollwert=-20°; 081= -2°K; ©83= +6°K, die Temperatur wird bei -18° gehalten und die Anzeige zeigt -12° an.

Durch den Parameter SiM werden die Anzeigeschwankungen durch die Simulierung der Produktkerntemperatur abgestumpft. Die Verlangsamung ist
proportional zu dem Wert des Parameters SiM (z.B.: 100 simuliert ungefdhr eine Wasserflasche von 500 cc). Durch Driicken der Taste ® bzw. 8 bzw.
werden die augenblicklichen Temperaturen T1, T2 und T3 angezeigt.

3.2 WAHREND DER ABTAUUNG. Wihrend der Abtauung wird die Anzeige gemdaB dem Parameter di$ kontrolliert. Wenn 00, dann wird die Temperatur
T3 davernd angezeigt. Wenn diS=-01, erscheint "dEF" im Display vom Abtauanfang, solange die Temperatur T1 hdher als Sollwert+Schalthysterese
hysS ist. Durch Programmierung eines Wertes zwischen 1 und 30 Minuten, wird "dEF" nach der Abtauphase weiter angezeigt, bis die vorgegebene
Zeit abgelaufen ist, sofern die oben aufgefihrte Bedingung vorher erfiillt wird.

3.3 ANDERE ANZEIGEZUSTANDE. Bei einem Alarmzustand blinkt die Anzeige "ALM”. Der GerdtStillstand, in dem alle Ausgénge ausgeschaltet bleiben,
wird durch davernd "-" angezeigt. Falls die Tastatur Gber die Schnittstelle blockiert wurde, erscheint bei der Betatigung der Tasten die Angabe "inh”. Die
zuséitzliche Fernanzeige (CDCREMOTO) zeigt die gleichen Angaben des CDC12 an, an dem sie angeschlossen ist, mit der Ausnahme der
Alarmzusténde, in denen die Anzeige drei Striche "—" anzeigt. Eine Unterbrechung der Ubertragung zwischen den beiden Gerdten wird durch
Aufleuchten des zentralen Striches des Displays "..-." angezeigt.

4. THERMOSTATFUNKTION

Seit der Einschaltung wird der Verdichteranlauf durch die Summe der Werte der Parameter coF+erS verzégert. Dieser letzte Parameter wird da verwendet, wo

es ndtig ist, nach einer Stromunterbrechung, um gleichzeitige Anléufe von mehreren Verdichtern bei der Wiedereinschaltung zu vermeiden. Z.B.: ¢oF=03,

erS$=05. Nach Einschaltung missen mindestens 03 Minuten und 05 Sekunden vergehen, bevor der Verdichter anléuft. ¢oF und eon sind die minimale Aus- bzw.

Laufzeit des Verdichters. Das VerdichterRelais bleibt nach seiner Aus- oder Einschaltung fir mindestens die programmierte Zeit in diesem bestimmten Zustand.

Wenn eine sehr kleine Schalthysterese hy$S zu halten ist, dann empfehlen wir lhnen, einen geeigneten Wert zu ¢oF und con einzuprogrammieren, um
ein langes Leben dem Relais/Schutz und dem Verdichter zu gewdahrleisten.

Die Temperatursteuerung stiitzt sich auf den Vergleich der Temperatur T1 mit dem programmierten Sollwert und Schalthysterese hyS. Der Sollwert wird

mit der Taste ® angezeigt. Die Anderung innerhalb der vorgegebenen SPL- und SPh-Grenzen erfolgt durch Driicken der Taste ® und gleichzeitig der

Taste @ oder ® . Die Einschalttemperatur des Verdichters wird durch Addieren des hyS-Parameters zum Sollwert erreicht.

Z.B.: Sollwert= -03°; hyS= 04°K, Relais Aus bei T1=-03°, Ein bei T1= +01°.

Beim Fehler oder Unter- bzw. Uberschreitung des Bereiches des Fihlers T1 erscheint im Display ,PF1”. Der Verdichter wird nicht mehr gemaB dem Sollwert,

sondern nach dem ede-Parameter, gesteuert, welcher den Verdichter-Lauf/Pausezyklus darstellt, d.h. die Laufzeit innerhalb eines 10-Minuten-Zyklus. Z.B..

cdc= 04 entspricht 4 Minuten Laufzeit, 6 Minuten Auszeit. Zum Feststellen des ede-Wertes muB3 der normale Lauf- und Auszyklus des Verdichters

beriicksichtigt werden.

Falls die Ausgénge auszuschalten sind, dann kann der CDC12 iber die Schnitistelle oder die Tastatur durch Driicken der Tasten @+@+® bei der

Selbstprifung sofort nach der Einschaltung des Gerdtes auf einen Stillstand gestellt werden. Die Temperaturmessung und Schnittstelle bleiben auf jedem

Fall aktiv. Wenn der CDC12 auf einem Stillstand ist, kann er auf normalen Betriebszustand geméf der oben-aufgefihrten Folge wieder gestellt werden.

5. ABTAUSTART

5.1 ZemzAHLUNG. Wenn doP=con, dann ist die Zeitzahlung kontinuierlich. Die Abtauungen erfolgen in regelméBigen Zeitabsténden in Stunden, die
mit dem Parameter drE programmiert werden. Wenn doP=Ace, dann addiert der Abtauzeitgeber die Zeiten, in denen der Verdampfer die Bedingung
zur Bereifung erreicht (d.h. Temperatur an den Rippen unfer 0° und tiefer als der Taupunki], bis zum Erreichen der drE-Zeit. Falls der Verdampfer um
0°C arbeitet, dann héngt die Abtauhéufigkeit von der thermischen Belastung und den klimatischen Bedingungen (externe Lufttemperatur und Feuchte) ab.
Bei Sollwerten viel tiefer als 0°C, dann héngt die Abtauhdufigkeit hauptsdchlich von den Verdichterlaufzeiten ab. Z.B., Falls der Verdichterzyklus 5 Minuten
Laufzeit und 5 Minuten Auszeit befrdgt und drE=04 Stunden, dann erfolgt eine Abtauung alle ca. 8 Stunden.

Nach einem Stromausfall beginnt der eingebaute Abtautimer ab dem Wert wieder zu laufen, an dem er unterbrochen wurde, mit einer Abweichung von +30
Minuten.

5.2 FerNsTART. Die Abtauung kann Gber einen Fernkontakt unabhdngig von der abgelaufenen Zeit erfolgen. Diese Funkfion erlaubt unregelmaBige
Abtauanfénge oder Abtauungen zu gewissen Zeitpunkten. Die Betdtigung der Fernsteuerung stellt die Abtauung vor, deren Anfang auf jedem Fall
durch den Parameter drE festgestellt wird. Z.B. Wenn drE=12 und innerhalb von 12 Stunden seit der letzten Abtauung kein Startsignal dem CDC12
gegeben wird, dann wird eine Abtauung auf jedem Fall eingeleitet. Dieses Ubereinandersetzen der Funktionen vermeidet, daB ein Fehler bei der
Fernsteuerung oder dem AnschluB die Abtauungen unterdriickt.

5.3 HANDABTAUUNG. Es ist jederzeit mdglich, eine Handabtauung durch die Taste @+ einzuleiten oder zu unterbrechen.

6. ABTAUFUNKTION

6.1 VERDAMPFERHEIZUNG. Wahrend der Abtauung wird der Zustand der Ausgéinge vom Parameter dty bestimmt. Wenn dty=FAn, ist der Verdampferlifter
auf Daverlauf, wéhrend Verdichter- und Abtauausgéinge abgeschaltet sind. Mit dty=ELE, bleibt wéhrend der Abtauung der Verdichter abgeschaltet und der
Abtauausgang eingeschaltet. Wenn dty=GAS, sind wahrend der ganzen Abtauphase der Verdichter- und Abtauausgang im Betrieb.

6.2 BEGRENZUNG. \Wenn eine Abtauung tdtig ist, kann sie auf verschiedene Weise unterbrochen werden: Wenn die Zeit dto mehr als O betrégt, dann stellt
diese Zeit eine maximale Abtaudauer fest, im Falle daf die Temperatur T2 den dLi-Wert vorher nicht mifit. Wenn dto=0, dann endet die Abtauung entweder
beim Erreichen der Temperatur dLi oder beim Offnen des Fernkontaktes.
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Warnung: Wenn der Fernabtaueingang nicht verwendet wird und dtoe auf O programmiert wird, dann wird eine Abtauung sofort nach seinem Start
unterbrochen!

6.3 ABmropFzET. Nach der Heizphase erméglicht die drP-Abtropfzeit, durch verzégerten Verdichteranlauf, eine homogene Wérmediffusion auf dem
ganzen Verdampfer und die Entwésserung der Tropfen. Die LED-Anzeige ist dauernd erleuchtet, wenn der Ausgang eingeschaltet ist. Sie blinkt bei
Luftabtauung und der Abtropfzeit.

Bei Fehler des Fihlers T2 wird jede neue Abtauung unterdrickt.

7. VERDAMPFERLUFTERKONTROLLE

7.1 LAur mIT THERMOSTATEN. Wahrend der Temperaturkontrolle kann der Lifter auf drei verschiedene Arten laufen. Wenn Fet=-01, |6uft der Lifter ohne
Unterbrechungen. Wenn Fet=00, schaltet der Lifter gleichzeitig mit dem Verdichter ab. Mit Fet=1...10 Minuten, nach der Abschaltung des Verdichters
l&uft der Lifter fur die programmierten Minuten weiter. In den letzten beiden Fdllen lguft der Lifter gleichzeitig mit dem Verdichter an.

7.2 LAUF WAHREND UND NACH ABTAUUNG. Wdhrend und sofort nach der Abtauung wird der Lisfter geméf den Parametern Fid und FrS geregelt. Wenn
Fid=00, bleibt der Lifter bei Abtauanfang und wdhrend dieser ganzen Phase stehen, und er fingt erst an, nach Verdichteranlauf, wenn der
Verdampferfihler T2 die FrS-Temperatur mif}t. Wenn Fid=01, lguft in diesem Fall der Lifter, solange der Verdampfer eine Temperatur niedriger als FrS
hat. Wenn Fid=02, ist der Lifter wahrend der ganzen Abtauphase in Betrieb (auch mit dy=ELE oder GAS).

8. ALARMFUNKTION UND FUHLERFEHLER

Die Uberwachung der korrekten Arbeitsweise der Kélteanlage erfolgt iber die Temperatur T1, T2 oder T3, welcher durch den Parameter Ain gewdhlt
wird. ALo und Ahi bezeichnen die untere bzw. obere Temperaturalarmschwelle.

AdL erméglicht die Kontrolle der Alarmfunktion: mit =01 wird der Temperaturalarm ausgeschlossen; mit 00 erfolgen sofortige Alarmsignalisierungen bei
Messung des Alarmzustands. Wenn ein Wert zwischen 1 und 120 Minuten fir AdL programmiert wird, muf3 die Temperatur sténdig fur die eingestellie
Zeit Uber oder unter der Alarmschwelle bleiben, bevor die Signalisierungen starten.

Beim Eintreten in den Alarmzustand zeigt das Display "ALM" an, Alarmrelais und Alarmglocke werden eingeschaltet. Die Alarmangaben bleiben, auch
nach dem Ende des Alarmzustands, bis der Alarm durch Driicken einer der Tasten "erkannt" wird. Nun, falls die Temperatur innerhalb von den
Alarmgrenzen sein sollte, verschwindet jede Alarmanzeige. Andernfalls wechselt die Anzeige zwischen der IstTemperatur und "ALM", das Alarmrelais
bleibt immer eingeschaltet und fir 1 Minute alle 30 Minuten wird die Alarmglocke eingeschaltet. Das passiert, solange der Alarmzustand besteht.

Beim Fehler oder Uber- bzw. Unterschreitung des Bereichs eines der Fishler erscheint im Display entweder "PF1" oder "PF2" und der Alarmausgang wird
sofort eingeschaltet. Auch in diesem Fall soll dieser Zustand durch Betétigung einer der Tasten erkannt werden.

Der Alarmkontakt wird auch bei einem Stromausfall geschlossen.

Waihrend der Abtauung und Abtropfzeit wird der obere Alarm unterdrickt.

9. FUHLERABGLEICHUNG UND NEUKALIBRIERUNG

Infolge einer Fihlererneverung (z.B.) kann eine Neukalibrierung des Gerdtes erforderlich sein. Hierzu ein genaues Referenzthermometer oder ein
Eichinstrument benutzen. Das Offset 0Sx des zu kalibrierenden Fishlers muf3 00 betragen. Gerdt ausschalten und wiedereinschalten. Wéhrend
der Selbstprifung (ab Einschaltung fir 5 Sekunden) die Tasten 8+®+® driicken. Nach Zulassen der Kalibrierungsfunktion, den gewiinschten Sektor
durch @ oder ® wahlen: OAT und OA2 ermdglichen eine 0°CKalibrierung des entsprechenden Fihlers. SAT und SA2 ermdglichen eine hohe
Temperaturkalibrierung, um eine proportionale Korrektur zwischen dem Kalibrierungspunkt und 0° einzufihren.

Nach Wahl des gewiinschten Parameters Taste @ +@ oder ® driicken, um die Anzeige mit jener des Referenzinstrumentes abzugleichen (die Temperatur
mu} standig sein).

Die Quittierung vom Kalibrierungsmodus erfolgt nach 10 Sekunden, wenn keine Taste gedriickt wird. Deshalb muB3 die Taste ® so lange gedriickt gehalten
werden, wie es bendtigt wird.

10. SCHNITTSTELLE

Falls vorhanden, erméglicht die RS485-Schnittstelle dem CDC12, als Peripheriegerdt an einem Datenibertragungsnetz, welches Gber einen Rechner gesteuert
wird, teilzunehmen. Das Datengrundlager verwaltet alle die im Gerdt verfigbaren Mef3- und Kontrolldaten on line, so wie den Zustand der Ausgéingen. Adr
ist die physikalische Adresse des Gerdtes im Netz.

Durch die Schnittstelle kdnnen die Kontrollparameter (Sollwert und SETUP) gedndert, Abtauungen eingeleitet, der CDC12 auf Stillstand gestellt, oder die
Tastatur blockiert werden. Die Blockierung der Tastatur dient zum AusschlieBen ungestattener Befdtigungen der Programmierungsfunktionen.

GARANTIE

LAE electronic Srl garantiert, daf seine Produkte fiir die Dauer eines Jahres vom am Gehduse cngegebenen Herstellungsdatum ab frei von Material- und Konstruktionsfehlern
sind. LAE electronic Srl wird die defekten Gerdte nur dann ersetzen oder reparieren, wenn eine Uberpriifung des Fehlers von einem LAE-Fachmann durchgefihrt, und ein
Herstellersfehler festgestellt wurde. Fir Gerdte, die durch falschen Gebrauch oder falschen Einbau defekt sind, gilt diese Garantie nicht. Die Kosten fir den Hin- und
Riickiransport der defekten Produkte gehen immer zu lasten des Kéufers. Ein Produkt darf nicht ohne Genehmigung von LAE electronic Srl zuriickgeschickt werden.
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I SPL -50 ... 150 -30
2 SPh SPL ... 150 20
3 hyS 01..20 02
4 cof 00..10 00
5 con 00...10 00
6 cdc 00...10 05
7 aS 00...120 00
8 drE 01....99 06
9 dLi 01..70 10
10 dto 01..120 30
11 drP 00..10 03
12 diS -01...30 10
13 dty FAn; ELE; GAS | ELE
14| doP con; Acc con
15 Fct -01; 00...10 01
16 FrS -50 ... 150 -10
17 Fid 00; 01; 02 00
18| Alo -50 ... 150 -32
19 Ahi Alo ... 150 22
20| AdL -01; 00... 120 10
21 Ain 1;2;3 01
22 | oSl -20 ... 20 00
23| 052 -20 ... 20 00
24| oS3 -20 ... 20 00
25| SiM 00 ... 200 00
26 | Adr 00 ... 255 01
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