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CDC123T1R3G ELECTROMNIC
CDC123T1R3J

Agradecemo-lhe pela preferéncia que nos concedeu escolhendo um regulador LAE electronic. Antes de efectuar a instalagéo do CDC12, leia
atentamente esta folha de instrucées: s6 assim poderd obter as méximas prestagées e seguranca.

1. INSTALACAO

1.1 O instrumento possui as dimensdes 77x35x97 mm (LxHxP). Deve ser inserido no painel através dum furo de 71x29 mm e fixado por meio de
bragadeiras especificas, exercitando-se uma pressdo adequada. A guarnigdo em borracha deve ser colocada entre a armagdo do instrumento e o
painel, controlando-se a sua perfeita adesGo para evitar que se verifiquem infiltragdes de liquido.

1.2 O instrumento deve funcionar a temperatura ambiente, compreendida entre -10°.. +50°C e humidade relativa compreendida entre 15%.. 80%. Para
reduzir os efeitos das perturbagdes electromagnéticas, afaste os cabos de sinal (sondas, ligagdo série efc.) e o préprio instrumento dos condutores de
poténcia.

As sondas, a alimentacdo e todas as entradas e saidas devem ser ligadas respeitando-se rigorosamente as indicagdes contidas no contentor, onde estdo
indicadas as cargas maximas. Para a alimentagdo utilize o transformador de separagédo (mod. TRxxx).

1.4 A sonda T1 mede a temperatura do ar e intervém no ciclo de termostatiza¢do; a sonda T2 mede a temperatura do evaporador e deve ser fixada
a esse, no ponto em que ocorre a maior formagdo de gelo. A sonda T3 tem a fungdo de medir e visualizar a temperatura de manutengdo da
mercadoria assim como de infervir na termostatizagdo nocturna. Deve ser colocada na posicéo indicada pelo fabricante do congelador — geralmente
na tomada de ar -.

1.5 O comando remoto da descongelacéo prevé uma tenséo de activagéo externa compreendida entre 10..16 Vac; 10 mA. Quando a tensdo é
dada em entrada, tem inicio a descongelagdo.

1.6 A porta série RS485 ou, se presente, a saida TTL para o visualizador remoto, estd disponivel no conector DATA. PIN 1 é identificado por um
ponto.

Atencdo:

 No caso em que os relés devam comutar frequentemente uma carga elevada, aconselhamo-vos de contactar-nos para obter indicages sobre o tempo de
vida dos confactos.

* No caso em que se devam conservar produtos dentro de condigdes especificas muito rigorosas ou que esses tenham um valor elevado, sugerimos o
emprego de um segundo instrumento capaz de infervir ou sinalizar eventuais anomalias.

2. PARAMETROS DE CONTROLO

A adaptagdo do CDC12 ao sistema controlado pelo mesmo, obtém-se gragas aos parémetros de configuragdo na fase de SETUP. Tem-se acesso @
mesma premindo ® +@+@ por 4 segundos. Desloque a lista dos pardmetros com os botdes @ e ® até seleccionar o desejado, visualize o valor
premindo ® e modifique-o com ®+@ ou ®. A saida do SETUP produzse 10 segundos apés a Gltima activagéo dos botdes. Para ajudarse na
programacdo, faga referéncia & tabela a seguir indicada.

SPL temperatura minima programavel [-50 ... +150°]
SPh temperatura méxima programavel [SPL... +150°]
hy$ histerese de comutagiio do termostato [+01 ... +20°K]
coF tempo de pausa minima do compressor [00 ... 10 minutos]
con tempo de curso minimo do compressor [00 ... 10 minutos]
edc controlo de seguranca do compressor devido o avaria da sonda [00=off ... 10(0)%=sempre on]
aS afraso no arrangue do compressor apés a falta de tensdo de rede [00 ... 120 sequndos]
drE intervalo entre duas descongelagoes [01 ... 99 horas]
dli temperatura de fim da descongelaio [+01.... +70°]
dto duracdio maxima da descongelato [01 ... 120 minutos]
drP tempo de gotejomento [00 ... 10 minutos]
diS controlo do visor durante a descongelagio ~ [-01="dEF" 00="T3" 1... 30 minutos="dEF" temporizado]
dty tipo de descongelacio [Fan= paragem; ELE= eléctrica; GAS=gds quente]
doP contagem do tempo para a optimizacdo da descongelado [con=continua; Acc=acumulagio de gelo]
Fet controlo das ventoinhas do evaporador [-01=sempre on; 00=off/on con compr..; 1... 10 minutos= ~off atrasado]
FrS atraso das ventoinhas depois da descongelacdo [-50.... +150°]
Fid ventilagdo durante a descongelagio [00=off; 01=T2<FS; 02=sempre on]
Alo limiar inferior de alarme [-50.... +150°]
Ahi limiar superior de alarme [Alo ... +150°]
AdL atraso do alarme de temperatura [-01= desconectado; 00... 120 minutos]
Ain seleccio da temperatura de alarme [temperatura 1, 2, 3]
051 correcciio da sonda do terméstato [-20 ... +20°K]
052 correcciio da sonda do evaporador [-20 ... +20°K]
053 correcciio da sonda visualizada [-20.... +20°K]
SiM afrouxamento da indicacéio sobre o visor [00 ... 200]

Adr nimero de periférica [00 ... 255]
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3. VISUALIZACOES

3.1 DURANTE A TERMOSTATIZACAO. Ao acendimento o instrumento mostra "—" por aprox. 5 segundos durante os quais executa um auto-diagndstico;
em seguida, aparece a femperatura T3. Em algumas instalagdes, por causa da estrutura da cdmara frigorifera ou da estratificagdo do ar, as sondas
podem ndo medir a temperatura desejada. Neste caso, por meio dos pardmetros 081, 052 e 083 as temperaturas t1, 12 e +3 medidas pelas
sondas podem ser alteradas para constituir os diversos valores a elaborar: terméstato T1=t1+0S1; descongelador T2=t2+052; visualizacdo
T3=13+0S3.

Por meio do parémetro SiM é possivel reduzir as flutuagdes da visualizagdo simulando o comportamento da temperatura interior do produto. O
afrouxamento & directamente proporcional ao valor programado por SiM (ex. 100 simula uma garrafa de 4gua de aproximadamente 0,5 litros).
Para visualizar as temperaturas instantdneas T1, T2, e T3 prima respectivamente @, @ oy &.

3.2 DURANTE A DESCONGELAGAO. O visor é controlado pelo pardmetro diS: se esse for programado para 00 a femperatura T3 continua a ser visualizada;
se diS= -01, nesse caso o visor visualiza “dEF” desde o inicio da descongelagdo enquanto a temperatura T1 for superior ao ponto de acerto + histerese
hyS. Programando um valor compreendido entre 1 e 30 minutos, apés a descongelagdo continua a aparecer “dEF”, até ao fim do fempo programado, a
menos que antes ndo seja satisfeita a condicdo acima explicada.

3.3 Ourros Estapos po Visor. Durante uma condi¢do de alarme, “ALM” lampeja sobre o visor. O estado de stand-by, em que todas as saidas
estdo desligadas, é sinalizado por “~" permanente. Se o teclado é bloqueado através da série, as tentativas de alterar os valores o visor visualizard
“inh”. O visualizador remoto opcional (CDCREMOTO) contem as mesmas indicacdes do CDC12 a qual estd ligado, excepto durante os alarmes,
sinalizados com “—". A falta de comunicacdo entre as duas unidades é indicada acendendo-se unicamente o traco central “..-..” do visor.

4. FUNCIONAMENTO DO TERMOSTATO

Desde o acendimento, o arranque do compressor é atrasado pelo tempo coF+erS; este pardmetro é utilizado nas aplicagdes em que seja necessério, apds
uma interrupgdo de rede, evitar o arranque simultdneo de vérios compressores ao restabelecimento da tensé@o de alimentagdo. Ex.: €oF=03, er§=05; devem
passar pelo menos 3 minutos e 5 segundos antes que o compressor arranque. ¢oF e con sGo respectivamente os tempos minimos de paragem e de
funcionamento do compressor. O relé que o controla, desde o momento da comutagdo On/Off ou Off/On, ficard nesse estado pelo menos pelo tempo
programado. No caso em que se deva manter uma histerese hyS muito pequena, aconselhamos de afribuir um valor adequado a €oF e con para garantir
uma longa vida ao relé/contactor e ao compressor.

4,1 TeRMOSTATO PRINCIPAL. Esta regulagdo baseia-se na comparagdo entre a temperatura T1, o ponto de acerto e a histerese hy$S programada. O ponto de
acerfo é visualizado premindose @; para modificé-lo dentro dos limites SPL e SPh mantenha premido ® e accione @ ou ®. A femperatura de
reacendimento do compressor é determinada somando hy$ ao ponto de acerto.

Ex.: ponto de acerto = -03; hy$=04°K, relé Off com T1=-03° e On com T1= +01°.

Como consequéncia da anomalia ou da superagéo do campo de medicdo da sonda T1, o compressor néo é controlado segundo o ponto de acerfo mas com
um ciclo de funcionamento deferminado pelo ede, ou seja o tempo de funcionamento num ciclo de 10 minutos. Por ex.: ede=04 corresponde a 4 minutos de
actividade e 6 minutos de pausa. O valor de cdc deve ser definido tendo-se em consideragdo o ciclo normal de trabalho do compressor.

4.2 TermoOsTATo NOCTURNO. A termostatizagdo com parémetros alternafivos fem a finalidade de evitar um abaixamento excessivo de temperatura nos
balcdes frios a temperatura positiva no caso em que, durante o periodo nocturno, haja uma redugdo da carga térmica (encerramento do balcdo).

Ao set de pardmetros de controlo nocturno tem-se acesso premindo 8+@ por 4 segundos. O pardmetro é seleccionado premindo @ ou ® ; para visualizar
o valor actual prima ®, para modificdo prima ®+@ ou @ . A saida do set alternativo ocorre 10 segundos apés o dltimo accionamento dos botdes. Os
pardmetros alternativos séo:

AEn controlo alternativo [01=activado; 00=inibido]
ASP ponto de acerto aliernativo [-50... +150°]
ARY histerese de comutagio para ferméstato nocturno [+01 ... +20°K]

Se activado, o termostato nocturno entra em funcionamento parando o compressor quando a temperatura T3 atinge o valor ASP, ndo tomando em
consideragdo a temperatura T1. O novo arranque produzse para T3 igual a ASP+AhY; no caso em que fal limiar seja superado, o controlo volta ao
TERMOSTATO PRINCIPAL.

Ex. AEn=01; ASP=05°; AhY=02°K; o relé desliga-se com T3=+05° e acende-se de novo a +07°, quando T3=+08° enfra em funcionamento o terméstato
principal.

Se desejar desligar as saidas, CDC12 pode ser posto em standby através da série ou manualmente, premindo @®+@ +® durante a fase de teste automdtico
que segue o reacendimento do instrumento. Todavia, durante o standby permanecem activas a medi¢do da temperatura e a comunicagéo série. Se CDC12
encontra-se em standby, pode-se fazé-lo sair desse estado e retomar as suas funcdes normais seguindo as operagdes acima descrifas.

5. INICIO DA DESCONGELACAO

5.1 Contacem po Tempo. Com doP=con a contagem do fempo é continua e as descongelagdes ocorrem a infervalos regulares em hordrios programados
com o pardmetro drE. Se doP=Acc o temporizador & incrementado s6 na condigdo de formagéo de gelo no evaporador (temperatura das aletas inferior
a 0°C e inferior ao ponto de orvalho) até igualar o tempo drE. Se o evaporador trabalha & volta dos 0°C a frequéncia das descongelagdes é fungdo da
carga térmica e das condigdes climdticas (humidade relativa e temperatura externa). Com pontos de acerto muito inferiores a 0°C, a frequéncia das
descongelagdes depende principalmente dos tempos de funcionamento do compressor. Ex.: se o ciclo de trabalho/pausa do compressor & 5 minutos On
e 5 minutos Off e drE=04 horas, tersed uma descongelagdo a cada 8 horas aproximadamente. Apds uma interrupgdo no fornecimento de energia
eléctrica, o timer de descongelagdo recomeca a contagem, partindo de onde tinha sido interrompido com uma aproximacdo de +30 minutos.

5.2 Comanpo Remoto. Consente de fazer arrancar uma descongelacéo & distancia, ndo tomando em consideragdo o tempo decorrido. Esta
funcéo consente de efectuar descongelagdes ndo homogeneamente distribuidas no tempo ou em hordrios bem estabelecidos. A activacdo do
comando remoto antecipa uma descongelagdo cujo inicio fica todavia deferminado por drE. Ex. se drE=12 e se dentro de 12 horas a contar
da (ltima descongelagdo ndo chegar o sinal de inicio ao regulador, a descongelagdo realizar-se-d na mesma. Essa sobreposicdo das fungdes evita
que uma avaria no controlo remoto ou na conexdo conduza & anulagdo das descongelagdes.

5.3 ComMANDO MANUAL. E possivel fazer arrancar ou interromper manualmente uma descongelagdo accionando @+6.
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6. FUNCAO DE DESCONGELACAO

6.1 AQuEciIMENTO DO EVAPORADOR. Durante a descongelacdo, o estado das saidas é determinado pelo parémetro dty. Com dty=Fan, neste caso
as ventoinhas do evaporador sdo mantidas em funcionamento, enquanto que as saidas que comandam o compressor e a descongelagdo estdo
desligadas. Se dty=ELE, durante a descongelagdo é desligado o compressor e activada a saida de descongelacéo. Se dty=GAS, ficam activadas
as saidas que comandam o compressor e a descongelacdo durante toda a descongelagdo.

6.2 CoNcLusAo. Quando a descongelagdo estd activa, essa pode ser concluida de diferentes maneiras: se o tempo dto & superior a 0, determina
a duragdo maxima da descongelagdo no caso em que a sonda T2 ndo mega primeiro o valor dLi. Se dto=0, a descongelagdo termina ao alcance
da temperatura dLi ou entdo & abertura do confacto remoto.

Atengéio: se ndo é usada a entrada para o arranque remoto da descongelacdo e dto é programado para 0, a descongelacdo serd concluida
imediatamente apés o seu arranque!

6.3 GOTEJAMENTO. Apds a fase de aquecimento, o tfempo de gotejamento drP, atrasando o novo arranque do compressor, consente uma difusdo
homogénea do calor em todo o evaporador e a drenagem das gotas que se formaram.

O LED de sinalizagdo esté continuamente aceso quando a saida de descongelagdo é On, lampeja durante a descongelagdo, a ventilagéo e a fase
de gotejamento.

Na condi¢éo de avaria da sonda T2, é inibida toda e qualquer nova descongelacdo.

7. CONTROLO DAS VENTOINHAS DO EVAPORADOR

7.1 FUNCIONAMENTO coM TERMOSTATO. Durante a termostatizagdo, as ventoinhas podem funcionar em trés modos diversos. Com Fet=-01, as
ventoinhas giram continuamente. Com Fet=00, as ventoinhas param simultaneamente com o compressor. Se Fet é programado entre 1 e 10
minutos, apds o desligamento do compressor as ventoinhas continuam a girar pelo tempo programado. Em ambos os Gltimos dois casos, as
ventoinhas repartem juntamente com o compressor.

7.2 FUNCIONAMENTO DURANTE E APOS A DESCONGELAGAO. Durante e imediatamente apés a descongelagdo, as ventoinhas sdo reguladas pelos
parémetros Fid e FrS. Com Fid=00, ao arranque e por toda a duracdo da descongelagdo as ventoinhas estdo paradas, repartindo sé quando,
arrancado de novo o compressor, a sonda T2 que se encontra no evaporador atinge a femperatura FrS. Se Fid=01, neste caso as ventoinhas giram
até quando o evaporador fiver uma temperatura inferior a FrS. Com Fid=02 durante toda a fase de descongelagdo, as ventoinhas sdo mantidas
em funcionamento (mesmo com dty=ELE ¢ GAS).

8. FUNCAO DE ALARME E SONDA DEFEITUOSA

A vigiléncia sobre o funcionamento correcto da instalagéo frigorifera, pode ser efectuada monitorando a temperatura T1, T2 ou T3, seleccionavel com o
pardmetro Ain. ALo e Ahi representam respectivamente o limiar inferior e superior do alarme.

AdL consente o controlo da funcéo de alarme: com =01 o alarme de temperatura esté desconectado enquanto que com 00 a sinalizacdo activa-se assim que
a condicdo é detectada. Para valores de AdL compreendidos entre 01 e 120 minutos, a temperatura deve permanecer constantemente além do limiar do alarme
pelo tempo programado antes da acfivagéo.

A entrada em alarme no visor lampeja "ALM", relé e besouro estdo activos. A sinalizagdo permanece, mesmo apés a eventual eliminacgo da
condi¢éo, até quando o alarme ndio é “reconhecido” premindo-se qualquer um botdo. A este ponto, se a temperatura esté dentro dos limites do alarme,
desaparece qualquer sinalizagdo. Diversamente, o visor alterna a temperatura actual a "ALM", o relé permanece sempre On e, por 1 minuto a cada 30,
activa-se o besouro; tudo isto enquanto o alarme persistir.

Como consequéncia de uma anomalia ou da superagdo do campo de medicéo de uma das sondas, no visor aparece "PF1", "PF2" e “PF3”, a saida
do alarme é imediatamente activada, independentemente do atraso definido. Neste caso também, a condigdo deve ser reconhecida premindo-se
um botdo.

O contacto de alarme também é fechado por meio de interrupgdo da alimentagdo.

Durante descongelacdo e o gotejamento, o alarme superior esté inibido.

9. NOVA CALIBRACAO DAS SONDAS

Devendo-se calibrar de novo o instrumento, por exemplo apés a substituicdo duma sonda, opere como segue: use um termémetro de referéncia de precisdo
ou enfdo um dispositivo de calibragdo; acertese que o offset 0Sx da sonda a ser recalibrada seja 00; desligue o instrumento e volte a ligélo. Durante
a fase de teste automatico (desde a conexdo por 5 segundos), prima os botdes @+® +® . Activada a fungdo de recalibragdo, seleccione o valor a modificar
por meio de @ ou ®: OAT, 0A2 e 0A3 consentem a calibracgo do 0°C, inserindo uma correcgéo constante sobre foda a escala de medicdo das
respectivas sondas. SA1, SA2 e SA3 permitem a calibragdo da parte alta da escala de medicdo com uma correcgéo proporcional entre o ponto de
calibragdo e o 0°C.

Apbs ter seleccionado o pardmetro desejado, opere em @+@ ou @ para fazer coincidir o valor lido com o medido pelo instrumento de referéncia
(acertese que a temperatura seja estavel). Saise do modo calibragcdo apés 10 segundos do ltimo accionamento dos botdes; portanto, para evitar
de sair antes do tempo, mantenha premido @ pelo tempo necessério.

10. COMUNICACAO SERIE

Se presente, a porta série RS485 consente ao CDC12 de fazer parte de uma rede gerida por um PC de supervisdo. O data base pde a disposigdo todos os
dados de medigéo e regulagdo presentes no regulador assim como o estado das saidas. Adr é o endereco fisico do instrumento dentro da rede.

Além disso, através da comunicagdo série é possivel variar fodos pardmetros de controlo (ponto de acerto e SETUP), fazer arrancar ciclos de descongelagéio,
pdr o regulador em standby ou bloquear o teclado do instrumento para inibir acessos ndo autorizados ds funcdes de programagdo.

GARANTIA

A LAE electronic Srl garante os seus produtos contra defeitos de fabrico e de materiais por um (1) ano a contar da data de fabrico indicada no contentor.
Essa, efectuard unicamente a reparagdo ou a substituicdo dos produtos cujos defeitos sejam imputéveis a si prépria e sejam acertados pelos seus servigos
técnicos. Em caso de defeitos devidos a condicdes excepcionais de utilizagdo, uso incorrecto e/ou alteracdo, anula-se toda e qualquer garantia.

Todas as despesas de transporte para a devolugdo do produto ao fabricante, com a sua prévia autorizagéo, e para o eventual reforno para o comprador
estdo a cargo desfe.
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1 SPL -50 ... 150 -30
2 SPh SPL ... 150 20
3 hyS 01...20 02
4 coF 00..10 00
5 con 00..10 00
6 cdc 00...10 05
7 aS 00...120 00
8 drE 01....99 06
9 dLi 01..70 10
10 dto 01...120 30
11 drP 00...10 03
12 diS -01...30 10
13 dty FAn; ELE; GAS | ELE
14 doP con; Acc con
15 Fct -01; 00...10 01
16 FrS -50 ... 150 -10
17 Fid 00; 01; 02 00
18 Alo -50 ... 150 -32
19 Ahi Alo ... 150 22
20 AdL -01;00..120 10
2] Ain 01; 02; 03 01
22 oSl -20...20 00
23  0S2 -20...20 00
24 oS3 -20...20 00
25  SiM 00 ... 200 00
26 Adr 00 ... 255 01
1 AEn 01;00 00
2 ASP -50 ... 150 05
3 Ahy 01..20 02

ESQUEMA DE LIGACAO
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