1 Der Fihler, die Versorgungsspannung und der
Ausgang sind gemaR Anschlufschema am Gehéuse des
Reglers anzuschlieen. Am Gehause sind auch die
maximale Belasung des Relais und die
Versorgungsspannung angegeben.
1d Der Filler, der das MeSinsiument des Thermosiaten
ist, mu an einer Stelle installiert werden, an der
Temperaturéinderungen des zu regelnden Produkts genau
ind schnell abgefthl werden konnen. Um den Fuhler vor
elekiromagnetischen Storungen zu schitzen, soll das
Kabel nicht in der Nahe von Starkstomleitungen verlegt
werden. Die Abschirmung einseiig erden.
le Bei Fuhlerersatz oder sefr groBen Kabellangen
kann eine Neukalibrierung erforderiich sein. Hierbei ein
genaues Referenzthermometer benuzen. Die zwei Filer
missen bei der gleichen Temperatur sein, deshalb, falls
notwendig, die Filer in eine Flisigkeit eintauchen und
mit einem Schraubenzieher die Trimmerschraube
0 ADI.A probe” seilich des Gerates nachjustieren.
Achtung: Wo riische oder hochwertge Erzeugnisse imetab irer
bestimmen Temperatrgrenze geiten weroen mssen, olte die
und Begrenzung nich curh en einzenes Geraterflgen.
In”solchen Fallen sollte ein separater Thermostat als
Alam-Kontrolle vervendet werden.

2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Die Anzeige zeigtwahvend der Grundiuridion des MCDU die
am Filhler A gemessene Temperatur an. Wahrend des
Programmierens dient es zum Anzeigen der Werte der
Kontolparameter und der dazugendrigen Symbole. Anzeige
und Progremmienung der Parametr efolgen itels ver Tasen:
2a Taste B . Durch Betliqung dieser Taste, wéhrend
sich MCDU in der Grundunktion befindet, erscheint im
Display wahrend 2 Sek. “SEt", dann der vorgegebene
Wert. Er ist die Ein/Ausschalttemperatur des Kiflers.
Durch Driicken der Taste @ oder [ erfolgt ie Ande-
rung des Wertes. Falls die Taste & wairend e
Programmierens eines Parameters gedrickt wird, erfolgt
die Speicherung und der Regler wechselt zurick in die
Grundfunkiion. Die Speicherung erfolgt automatisch,
e ne als 5 Sek. keine Teste betatigt wird

e @ .Wenn sich MCDU in der Grundfunkiion
nevmnel it In hr Anzeige wahrend 2 Sek., nach
Dricken'der Tase ) "dEF" und danach die Stunden
zwischen einer Abtauung und der folgenden. Die Ande
rng des crgezeien Wors ot md e T

2c Wenn sich McDu in der befindet,
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1 MCDU ntegra, en ss diferertes versiones,las funciones
de TERMOSTATO, OPTIMIZADOR DE LOS CICLOS DE
DESESCARCHE Y CONTROL DE LOS VENTILADORES.
500 le conviere en un poderoso insiumento dedicado al
campo de la refigeracion

Para obtener su méximo rendimiento, antes de instalar y
usar, leer éstas instrucciones cuidadosamente.

1 INSTALACION
la Para su correcto funcionamiento, el instrumento
necesia una temperatura ambiente entre 10° . +50°C y
entre 15% ...80% de Humedad relatva. Ademés debe ser
instalado lejos de contactores o cables que wransporten
uertes corintes elécticas.

bl insiumento se monta sobre carrl DIN 0 a un panel
mediante las abrazaderas que se suninisran. Caso de
usar la juna de goma (version “S”), solo en la serie 11,
ésta debe colocarse entre el panel y el frontal del
insirumento cuidando que ajuste perfectamente.

e Las sondas A y 8, la limentacion y as saldas deben
conectarse siguiendo estrictamente las indicaciones de la
cubierta, en la cual aparece también las potencias
maimas de conexion y el volae de alimentacion

1d  La sonda A, que es el elemento de medida del
termostalo, debe insalarse en el aire y en un lugar donde
Ias variaciones de temperatura del objeto a controlar
puedan medirse répidamente y correctamente. La sonda 8
debe fijarse al evaporador en un lugar en el que tenga
lugar la méxima acumulacion de fielo. Para asegurar una
mejor proteccidn de las sondas contra interferencias
electromagnéticas, que puedan comprometer su buen
funcionamiento, Situar los cables lejos de lineas de
potencia y conectar los cables apantalados a tierra.

Te i el insrumento necesitase ser recalibrado, como
comsctena de b de sonda o pr coniable
alargamiento del cable, proceder como sigue: con u
termémetro de buena precision medir la xempevalura
exacta, sumergiendo las sondas en un liquido si fuese
necesario. Para la sonda A mediante un

(000...010 minuos),
PF. estado permanente del REFRIGERADOR Y DEL
VENTILADOR en caso de anomalia de las sondas
(on = arranque; oFF = parada). E| desescarche
también queda en suspenso.

Ee temperara “finel de  desescarche
(001°..030°).

Q0 “Guration méxima del desescarche
(001...099 minutos).

udS: iempo minimo entre desescarches (001...024

Ads: tiempo maximo entre desescarches (udS...024
oras),

dr. tiempo de goteo (001...010 mintos).

i incremento del temporizador de desescarche:
Con=coninuo; Fro=optimizado.

efectia conel boton @ 6 &

2c €l boton B, presionado durante la programacin,
pemite incrementar el valor visualizado.

€l boton B, accionado a la vez que el boton
. permite el comienzo manual de desescarche.

2e Que la salida esta en funcionamiento (On) y lo que
esta en la fase de desescarche, se muestra en el display
mediante los correspondientes puntos luminosos
localizados cerca de sus sim

2f Como consequencia e fallo de la sonda, fallo en la
conexion 6 sobrepasar el campo de medida
(50°..+150°C), en el display aparecerd “PFA" . asalda
operara permanentemente como se habia programado en
el SETUP mediante el parameto “PF".

3 SETUP (CONFIGURACION)

iH: modo de . EL ico;
GAS=Gas caliene.

Cd: seleccion de la indicacion durante el
desescarche: 1A; temp.sonda A: dEF= “EF".
Fo:_diferencial entre sondas para el arranque de

del MCDU tiene lugar mediante la
pmgvamamnn de los parameos de conol; el acceso a la
configuracion es posible a través de una secuencia de
percores g preveen ura alvacin scienl,

3a Apague el instrumento, presione &y y
retados uelva a enceder, en ese

los después del
(001°...010°).

PA: corteccion de a sonda A (20°..
Pb: correccion de la sonda B (-20°.
Después de la programacion presionar el botén
& para volver al men principal y apagar el insiru:
mento.

020°).
207).

GARANTIA
LA electronic Sil garaniza sus productos contra vicios de
fabricacion y defecto de los materiales por (1) afo de la
fecha de constuceion que se indica en el insiumento. LAE
electronic Stl solo reparar o reemplazara aquellos
productos cuyos defectos sean imputables a LAE electronic
Sty teconocidos por os fecicos de LAE.

La garantia no serd aplicable a aquellos productos
defectuosos debido a condiciones de funcionamiento
excepcionales, mala aplicacion y/0 malrato,

Todos los gastos producidos por el retomo del producto el
fabricante, previa su autorizacion, y por el reomo al
comprador, serén a cargo de ese dimo.

gire el bot6n localizado al lado de la inscripcién
%0 AD}A probe"; para la sonda B, cambie el parameto
‘Pb’ en el SETUP.

Atrin. el S0 e ue pmmmas delicados o de muto valr

dient dieTaste rhohung des angezeigten Werts.
2d Taste 8 Durch gleichzeitiges Driicken dieser Taste
und der Taste @ erfolgt eine Handabtauun

2e Der Einschaltzustand des Kihlers und die
Abtauphase werden in der Anzeige durch Aufleuchien
der Led bei den dazugehcrigen Symbolen angezeigt.

2f  nfolge eines Fulerbruches oder Fuhlerfeers bzw.
einer Uber- oder Unterschreitung des MeBbereiches
(50°...150°C) erscheint in der Anzeige die Angabe
“PEA”. Der Ausgang funkiioniert sandig gema dem in
SET-UP durch den Parameter *PF' programmierten
Zusiand,

3 SETUP (GESTALTUNG)
Die Gestaltung des MCDU erfolgt durch Programmierung
der Konrollparameter, Zugang zur Gestaltung erhalten
Sie durch eine geordnele Folge von Betatigungen

3a Gerat ausschalten. Taste B3 und 8 dricken
Wahrend sie gedricki gehalten werden, Gerat
einschalten. Im Display erscheint “HS”. Die Wahl des
gewinschien UnterMenus (tHS, dEF, Ad) erfolgt durch
dieTaste [ . Zugang zu den Parametem und ifren
entsprechenden programmierten Werten erfolgt durch
wiederholes Driicken der Taste &5 . Parameteranderung
erfolgt durch die Tasten @ und £ und die Speicherung
it 5. Zur Wah! und Programmierung eines Parameters,
konen Sie auch dem einliegenden Diagramm folgen.

3b Parameterbeschreibun

dt_ Schalthysterese des Thermostaten (001°...030°).
usP: minimale Sollwertgrenze (50°...150°).

ASP: maximale Sollwerigrenze (uSP...150°).

rt. minimale Auszeit fir den Kiler (000...010 Minuter).
PF._sténdinger Ein- oder Ausschalizustand des KUHLERS
bei Fuhlerfehler (on=Dauerlavf, oFF=Aus). Die Abtauung
wird unterdrick.

Et**andem Sie nicht **(030°).

Add: maximale Abtaudaer (001...099 Minuten),

, €l mismo instrumento

s tontrol 0 debe ser usado gara intrvenr o selar
eventuales anomalia. £n esto casos se recomienca el uso de
instrumento aparte.

2 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

€n el funcionamiento de base del MCDU, el display
muesta |a temperatura medida por la sonda A; en Ia fase
de programacion indica los valores asignados a los
parametos y sus fespectivos simbolos. La visvalizacion y
prograacin d los padntc s obene medine 4

i ©.5is presiona cuando el MCDU esid en
funcionamiento bésico *SE{” aparece por 2 seg. en el
dispay, sequido del valor previamente programado.

Este representa la temperatura de conmuracion On/Off
(arranque-parada) del refrigerador. Presionar el bo6n
® 6 [ para variar el valor. Si se presiona el boign
B cuando se esa programando un parameto, el vaor
se memoriza y el MCDU retora al funcionamiento de base.
Lo mismo sucede si en 5 seg. 10 se presiona ingin boton.

2b_Boton @8 . Si se presiona mieniras el MCDU esid en
funcionamiento bésico, aparece por 2 seg. en el display
“dEF”, sequido de las horas que van de en desescarche al
s, modieacion e vclr s et on b

€l boton ® presionado durante la funcion bsica,
permite la visualizacion de Ia temperatura de la sonda 8.
2d € boen B, accionado a la vez que el botgn
permite el comienzo manual de desescarche.
2e Que las salidas estan en funcionamiento (On) se
muesta en el display mediante os correspondientes purtos
Iuminosos localizados cerca de sus simbolos
2f Como consequencia de un falo de sonda, falo en la
conexion 6 sobrepasar el campo de medida
(50°..+150°C), en el display aparecera "PFA" 6 “PFb",
indicando la causa ce dar. Las sl operardn
0 se habia programado en el

uds: mininale Zei 2vische 024 Sunder).
. el 2o st Abangen (5. 024 ).
dr. **andem Sie nicht ** (001).

i **andem Sie nicht ** (Con).

dH: **andem Sie nicht ** (ELE).

Cd: Anzeigeauswahl waihrend der Abiauung: (A=Temp,
des Fillers A; dEF="0EF'.

Fd: - **andem Sie nicht **(010°).

PA: Korrekur des Flers (20°...0207).

Pb: **andem Sie nicht ** (+14°).

Nach der Programmierung, gehen Sie zurick zum
Hauptmenu durch die Taste @ . Gerat ausschalten

GARANTIE

LAE electronic Sl garantiert, daf seine Produkte frei von
Materal-und Konstukionslerlem ir die Daver eines Jahres
vom am Gehause angegebenen Herstelungsdatum sind.
LAE electronic S wird nur, infolge der Uberprifung des
Fetlers von den LAE- Fachleute, dii wegen des Herstelrs
defekien Produkte ersetzen oder reparieren. Fi die durch
falschen Gebrauch defekten Geréte gilt diese Garantie
micht. Die Kosien fir den Hin - und Rickansport der defek-
ten Prodiukte gehen immer zu Lasten des Keuters; ein Produkt
darf icht ohne Genefmigung von LAE electonic Si zurick
geschick werden.

com
SETUP mediante el parametro “PF".

3 SETUP (CONFIGURACION)

La configuracin del MCDU tiene lugar mediante la
programacion de los parametros de contol el acceso a la
configuracion es posible a través de una secuencia de
operaciones que previenen Lna activacion accidenlal

3a Apague el instrumento, presione y
manteniéndolos apretados vuelva a enceder, en ese
momento se visualizard “tHS". Para seleccionar el
Submen deseado (S, dEF, Ad), use el boton &9 . €l
acceso a todos los parémelros y a su correspondiente valor
programado, se obliene presionando repetidamente el
boton & . El cambio de parametro se lleva a cabo
mediante los botones @ y [y la memorizacion
ediae e Boin B3 . Tanben espasie soctiorer un
parémetro especmcu y cambiar su valor siguiendo el
diagrama ad|

35" Deecpti de s padmetos:

dthistéresis de conmutacion del termostato
(001°..030°).

S ide ol o de e (50 1507,
~Sp:limite méximo del punto de ajuste uSP...+150°)

rt tiempo minimo de parada del remgevadm
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£ MCDU itegra, en sus difeentes versiones, [as funciones
de TERMOSTATO Y TEMPORIZADOR DE LOS CICLOS DE
DESESCARCHE. Esto le convierte en el instrumento ideal
para el control de efrigeradores estticos.

Para obtener su maximo rendimiento, antes de insalar y
usar, leer éstas instrucciones cuidadosamente.

1 INSTALACION
la Para su correcto funcionamiento, el instrumento
Necesita una temperatura ambiente entre -10°...+50° C y
entre 15%..80% de Humedad relativa. Ademds debe ser
instalado lejos de contactores o cables que transporten
fuertes corrientes eléctricas.
1b &l instrumento se moria sobre caril DIN 0 a un parel
mediante las abrazaderas que se suministran. Caso de
usar la junia de goma (version "), solo en la serie 11,
st debe colacars ente el parel y ol fonal el
instrumento cuidando que ajuste
T¢ o sonda, Ia almentacion y - Sida deben
conectarse siguiendo esticamente |as indicaciones de la
cublerta, en a cual aparece también la potencia méxina
de conéion y e volaje de alimentacion.
1d La sonda, que es el elemento de medida del
termostato, debe instalarse en el aire y en un lugar donde
las variaciones de temperatura del objeto a controlar
puedan medirse rapidamente y correctamente. Para
asegurar una mejor proteccién de la sonda contra
inteferencias electomagnéticas, que puedan comprometer
su buen funcionamiento, siar el cable lejos de lineas de
potencia y conectar el cable apantallado a tierra.
le i el instrumento necesitase ser recalibrado,
como consecuencia de cambio de sonda o por
considerable alargamiento del cable, proceder como
sigue: con un termometro de buena precision medir la
femperatira.  exacta, sumevg\endo o soncas en un
liquido si fuese necesario,
destnlacor e el bodn loataads s o g
inscripcidn “0 ADA prc
A dtis e e urmmas delados 0 de mucho valor
deban mantenerseen condiiones espciles, el mismo instrurento
usedo para 1 control 1 debe ser usado para intervenr o sealar
tuales anomals £ estos casos se reconienda el uso de un
instrumento aparte.

2 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

€n el funcionamiento de base del MCDU, el display
muesta la temperatura medida por la sonda; en l fase de
programacion indica los valores asignados a los
Daramelios y sus respectivos simbolos. La visualzacion y
programacion de los parameos se obiiene mediante 4

n B . Si se presiona cuando el MCDU esté en
funcionamiento basico “SEt” aparece por 2 seg. en el
display, sequido del valor previamente pr 1
Este representa la temperatura de conmutacion On/Off
(arranque parada) del refrigerador. Presionar el boton

va variar el valor. Si se presiona el boton
B cuando se esta programando un parameto, el va\cv
se memoriza y el MCDU retoma al de bas

momento se visualizara “tHS”. Para seleccionar el
‘Submeni deseado (tHS, dEF, Adj), use el boion B8 . EI
‘acceso a todos los parametros y a Su correspondiente valor
programado, se obliene presionando repetidamente el
botén 3 . EI cambio de parametro se lleva a cabo
mediante los botones @ y (@ la memorizacion
mediante el botén 3 . También es posible seleccionar
un para’meﬂu especifico y cambiar su valor siguiendo el
diagrama adjunto.

3b" Descripcion de los pardmeros:

dt_histéresis de conmutacion del termostato
(001°...030"),

usP: " limite minimo del punto de ajuse (50°...+150°)
5P lite méximo del punto de ajuste (uSP...+150°).
tiempo minimo de parada del refrigerador
(000...010 minutos).

PF: estado permanente del refrigerador en caso de
anomalia de la sonda (on = arranque; ofF = parada)
Eldesescarche también queda en suspenso,

€6 ** o modificar** (030°)

~dd: duracion maxima del desescarche (001...099
minutos).

uds:tempo mirimo e desescarches (001..024

ras).
fots tiempo méximo entre desescarches (uds...024
horas).
dr.** no modificar* (001).
ti** no modificar** (Con)
dH: ** o modificar** (ELE).
Cd: seleccion de la indicacion durante el desescarche:
1A= temp.sonda A; dEF= "GEF”
Fd:** no modificar** (010°)
PA: correccion de la sonda A (20° .. 20°).
Pb; ** o modificar** ( +14°).
Después de Ia programacien presionar el botén & para
volver al mend principal y apaga el insrumerto.

GARANTIA

LAE electronic Sil garaniza sus productos contra vicios de
fabricacion y defecto de los materiales por (1) afio de la
fecha de construccion que se indica en el instumento. LAE
electronic Srl solo reparard o reemplazaré aquellos
productos cuyos defectos sean impuiables a LAE electronic

Stly reconocidos porlos tecricos de LAE

La garantia no sera aplicable a aquellos productos
defectuosos debido a condiciones de funcionamiento
excepcionales, mala aplicacion y/0 malrao.

Todos los gastos producidos por el retomo del producto el
fabricante, previa su autorizacion, y por el retoro al
comprador, serén a cargo de est dlimo.
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Hedric def
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2b Botén . Si se presiona mientras el MCDU estd.
en funcionamiento basico, aparece por 2 seq. en el
display “dEF", sequido de las horas que van de en
desescarche al siguiente. La modificacion del valor se
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MCDU 11 - 27/2 - 70 E MDU2 3:
MCDVU, integrando nelle varie versioni le funzioni di
TERMOSTATO, OTTIMIZZATORE DEI CICLI DI
SBRINAMENTO E CONTROLLO VENTOLE, costituisce un
potente strumento dedicato al settore della refrigerazione.
er poterne impiegare al megio e grandi potenziala, vi
consigliamo di leggere attentamente questo foglio
d'istruzioni.

1 INSTALLAZIONE
a Per un corretto funzionamento, lo strumento deve
operare con temperatura ambiente compresa tra
+50°C e 15%...80% di Unidita relativa. Deve
inolire essere posio loniano dai telerutiori o cavi percorsi
da forti correnti  elettriche.
1b il fisaggio awiene diretamente su barra DIN o al
pannello meciante le apposie stafete. Nel caso si uiizzi
Ia guamizione di gomma (versione *S"), disponibile per
Ia Sola Serie 11, questa deve venir interposta fra i
pannello ¢ la parte anteriore dello strumento,
controllandone con cura la perfeta adesione.
1c Le sonde A e B, I'alimentazione e le uscite
(comprese quelle del PU 2), vanno collegate rispetando
rigorosamente le indicazioni riportate sul contenitore ove
appaiono anche le potenze massime commutabili e la
tensione di_alimentazione. Il collegamento fra
MCDU 27/2 & modulo di potenza PU 2 awviene
it Faposto caeto on cometo
a A, che costituisce I'elemento di
m\suvaz\one de\ termostato, deve essere posta in aria in
un punto che consenta di rilevare corretiamente e
velocemente Ie variazioni di temperatura delloggetio
della termostatazione. La sonda B dev'essere fissata
all'evaporatore nel punto in cui si ha la massima
formazione di brina. Per meglio proteggere e sonde dalle
perturbazioni elettromagnetiche che ne potrebbero
comprometere il funzionamerto, porre i cavi lontano dai
condutoridi potenza e collegarne a tera o schermo.
Dovendo, in sequito alla sosiuzione della sonda o
notevole allungamento del cavo, ricalibrare lo stumento,
procedere come segue: munirs di un fermomero di buona
precisione, accertarsi che le sonde si trovino alla
medesima temperatura immergendole eventualmente in un
liquido. Per a sonda A, mediante un cacciavite agire su
imrerposto i crsporcerz 0“0 ADLA probe'
per la sonda 8, vriare il parametro Pb'ne
Aleaime: el s G corenare e pmﬂum il

suggenamv I'impiego di un secondo apparecchio in gradv m
ntervenie o segnlare eventual anomalie.

2 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
Nel funzionamento di base di MCDU i display ripora la
temperatura misurata dalla sonda A ma, durante la
programmazione, viene uiizzato per visalizzare i valori
assegnati ai parametri ed i rispettivi simboli, utili per
semplificarne Iidentificazione. La visualizzazione &
regolazione dei paramet i otiene mediante quatro tas
remuto mentre MCDU & nel
funzionamento di base, sul display appare per 2 sec.
“SEI", seguito dal valore precedentemente assegnato.
Esso rappresenta la temperatura di commutazione
On/Oft del efrigeratore. Premere il tasto @ 0 9 per
vatiame  vlre, et drae s progranmazon
un parametro, il ta: rmette I'immediata
memorizzazione ed i tiomo d MCDU 3 ndoramerto
i base. La stessa sequenza awiene automaticamente se
entro 5 sec. nessun tasto viene azionato.
2b Tasto . Premuto mentre MCDU & nel
funzionamento di base, sul display appare per 2 sec.
“dEF” e di sequito le ore che intercorrono fra uno
sbrinamento ed il successivo. La modifica del valore
vialza s dletiaconiasn 810 .
. premuto durante il funzionamento di
hase o8 o temperatura della sonda B
ltasto ), azionato contemporaneamente al tasto
, consente 'awio manuale di uno sbrinamento.
2e Lo stato On delle uscite viene riporiato sul display
tramite I'accensione dei punti luminosi posti in
corrispondenza dei relati simbol
2f A sequito di anomalia del sensore, internuzione del
collegamento o superanent del campo di misura
150°C), sul display appare la scrita “PFA” 0
R e s quasto. Le uscite assumeran
10 in queslo caso lo stato designalo nel SETUP tramite il
parametro ‘PF',

3 SETUP
La configurazione di MCDU awviene attraverso la
programmazione dei parameti di controllo; ad essa si
accede tramite una sequenza di operazioni che ne
impediscono lnvolontaria ativazione.

3a Spegnere lo strumento, premere i tasti Se e,
mantenendoli premui,ridare tensione; sul display appare
“HS". Per selezionare |l sofomen desideralo (i, dEF,
Ad), usare il tasto "accesso a tut i parametr ed
al loro corrispondente valore programmalo si ofiene
premendo ripetutamente il tasto . La variazione dei
parametri avviene mediante i tasti @ e &, la
memrizzazione con 5 . € altresi possibie selezionare
uno specifico parametro e modificame il valore seguendo
il diagramma riportato.

3b Descrizione dei paramet

dt isteresi di commutazione del termostato
(001°...030°).

uSP:  limite minimo del set point (50°...+150°)
ASP:  limite massimo del st point (uSP...+150°)

1t tempo, minimo di Off (spegnimento) per il
refigeratore (000...010 minut)

PF: stato permanente del REFR\GERATORE & delle VENTOLE
in caso di anomalia delle sonde (on=acceso, oFF=sperto).

, consente 'awio manuale di uno sbrinamero.

2e Lo salo On del refrigeratore e Ia fase di sbrinamento
vengono segnalati sul display tramite I'accensione dei puni
luminosi post in corrispondenza ai relaii simbol

2f A sequito di anomalia del sensore, interuzione del

Lo sbrinamento viene comungque soppresso
Et.temperalura di fine sb °..030),
‘~dt: durata massima delo srinamento (001...099 minut),
dS: tempo minimo fra sbrinamenti 001...024 ore)
Ad: tempo massimo fra sbrinamenti (uds..024 ore).
dr.” tempo di sgocciolamento (001...010 minui.
ti:incremento del temporizzatore di sbrinamento:
Con=continuo; Fro=otimizzato.

modo di sbrinamento: ElE=eletrico; GAS=gas caldo.
e seerone deliccszion crant o srnament:

1A= temp. so “0EF

P iy hyigert per il riawio delle ventole
dopolooitameno (001", 010)
correzione della sonda A (20°...020°.
P toneaon dcla sonda 8 (20°..020°).
Al termine della programmazione, tornare al meni
principale premendo il tasto B e spegnere lo sumento.

GARANZIA
LAE electronic St garantisce i suoi prodoti contro vizi di
fabbricazione e difeti dei material per un (1) anno dala
data di cosnuzione riporata sul conteritoe. La stesa sara
tenuta alla sola riparazione o sostuzione dei prodoti la
cui difetosta sia ad essa imputabile e venga accertata dai
propriservizi tecnici
In caso di difeti dowuti a condizioni eccezionali d'impiego,
USo scoretto e/ manomissione, ogni garanzia viene a

Tute le spese di trasporto per la restitzione del prodoto al
fabbicante, previa sua auorizzazione e per I'eventuale
ritomo allacquirente sono a carico di quest ulimo,

) del campo di
(50°...+150°C), sul display appare la scritta “PFA”.
Uuscita assumera o stato designalo nel SETUP tramite i
parametro ‘F"

3 SETUP
La configurazione di MCDU awviene atiraverso la
programmazione dei parametri di controllo; ad essa si
accede tramite una sequenza di operazioni che ne
impediscono Iinvolontaria afivazione.
3a Spegnere lo strumento, premere i tasti e @e
mantenendol premut, ridare tensione; sul display appare
“tHS". Per selezionare il sottomend desiderato (tHS, dEF,
Ad), usare il tasto (8 . L'accesso a tui | parametri ed al
loro corrispondente valore programmato, si ottiene
premendo ripetuiamente i o & . La variazione dei
parametri awiene mediante i tas  lamemoriz:
zazione con . E altresi possvmle selezionare uno spe-
cifico parametro e modificame il valore seguendo il dia-
gramma riportato.
3b Descrizione dei parameti.
. istresi di commutazione del lermostaio (001°...030°).
uSP: limite minimo del set point (50°...+150°)
SP: limite massimo del set point uSP...+150°.
1t tempo minimo di O (spegrimento) per il refigeraiore
(000..010 minut)
PF.slato permanente del REFRIGERATORE in caso di
anomalia della sonda (on=acceso, oFF=spen). Lo sbrina
meno viene comunque Soppresso.
Et. **non modificare**(030°)
“dd: durata massima dello sbrinamento (001...099 minu)
udS: tempo minimo fra sbrinamenti ((001...024 ore).

iS: tempo massimo fra shnnamenﬂ (uds...024 ore),

MCDU 11/1 - 27/1 - 70/1 E MDU2 31/1:

MCDU, integrando nelle varie versioni le funzioni di
TERMOSTATO e TEMPORIZZATORE PER CICLI DI
SBRINAMENTO, costitisce lo strumento ideale per il
controllo di refrgeratori Sitici. Per poterne impiegare al
meglio le grandi potenzialia, vi consigliamo di leggere
attentamente questo foglio d'istruzioni

1 INSTALLAZIONE
1a Per un corretio funzionamento, lo sirumento deve
operare con temperatura ambiente compresa tra
-10°...450°C e 15%...80% di Umidita relativa. Deve
inolire essere posto lontano dai telerutori o cavi percorsi
da forti correnti eletriche.
1b Il fissaggio awiene diretiamente su barra DIN o al
pannello mediante le apposite Saffetie. Nel caso si uiiizzi
Ia guarizione i gomma versione “S"), disponibile per la
sola serie 11, questa deve venir interposta fra il pannello e
Ia parte anteriore dello sirumento, controliandone con cura
Ia perfeta adesione.
1c la sonda, Ialimeniazione e I'uscita vanno collegae
rispettando rigorosamente le indicazioni riportate sul
contenitore ove appare anche la potenza massima
commutabile e la tensione di alimentazione.

sonda, che costituisce I'elemento di misurazione
del temostalo, osta in aria in un punto che
consenta di rilevare correttamente e velocemente le
variazioni m temperatura dell'oggetio della
termosatazio
Per meglio proleggere la sonda dalle perturbazioni

che ne potrebbero il
funzionamento, porre il cavo lontano dai condutori di
iz e collegame a terra lo schermo.

Dovendo, in seguito alla sostiuzione della sonda o

nolevole allungamento del cavo, ricalibrare lo siumento,
procedere come segue: munirsi i un termomelro di buona
precisione, accertarsi che le sonde si trovino alla medesima.
temperatura, immergendole eventualmente in un liquido.
Mediante un cacciavite agire sul trimmer posto in
corrispondenza al foro “0 ADJ.- A probe”.
Attenzione: nel caso si debbano conservare dei prodotti entro
specifiche molto rigorose o questi abbiano un considerevole vlore,
suggeriano Iimpiego di un secondo apparecchio in grado di
ntervenire o segnalare eventuali anomale.

2 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
Nel funzionamento i base di MCDU il display riporta la
temperatura misurata dalla sonda ma, durante la
programmazione, viene utiizzato per visualizzare i valori
assegnati ai parametri ed i rispettivi simboli, utili per

! la e
reqolazione dei paramei i otiene mediante quatio tas
Premuto mentre MCDU & nel funziona:
mento di base, sul display appare per 2 sec. “SEF", seguito
dal valore precedentemente assegnato. Esso rappresenta
la temperatura di commutazione On/Off del refigeratore.
Premere il tasto @ o B per variame il valore. Premuto
durante la programmazione di un parametro, il asto £
ne perette [immediata memorizzazione ed il riomo di
MCDU al funzionamento di base. La stessa sequenza
awiene automaticamente se entro 5 sec. nessun tasto viene
azionato.
2b Tasto Premuto mentre MCDU & nel funziona-
mento di base, sul display appare per 2 sec. “dEF" e di
sequito e ore che inercorrono fra uno sbrinamento ed il
successivo. La modifica del valore visualizzato si effetia
coniltasio ® o
2c lltasto ® , premuto durante la

dr. **non modifca
i **non mnmﬁcale""(()ﬂn]

dH: *#non modificare**(ELE).

seleon dalfndicazion cran o srnament
1A= temp. sonda

P iy 10°).
PA: corezione dela sonda A (20°..020).

Pb: **non modificare**(+14°)

Al termine della programmazione, tornare al meni
principale premendo il asto & € spegnere lo stumento

o
IS

GARANZIA
LA electronic S1 garantisce | suoi prodott conro vizi di
fabbricazione e difeti dei material per un (1) ano dalla
ta di costruzione riportata sul contenitore. La stessa sara.
tenua alla sola riparazione 0 sosituzione dei prodoti Ia
cui difetiosia sia ad essa impuabile ¢ venga accertata dai
propri senvizi tecnici.
In caso di difeti dowti a condizioni eccezionai d'impiego,
uso scorretto e/o manomissione, ogni garanzia viene a
decadere.
Tute le spese di rasporto per [a estuzione del prodotto al
fabbricante, previa sua autorizzazione e per l'eventuale
ritorno all’acquirente sono a carico di quest'utimo.

EN

|

MCDU 11 - 27/2 - 70 AND MDU2 31:

MCDU integrates in the various versions the funciions of
THERMOSTAT, OPTIMIZER OF DEFROST CYCLES and
FAN CONTROL which make it a powerful instrument
dedicated o the refrigeration field
To get best performance, before installing and using i,
read his insruction shee carefully.

1 INSTALLATION
1a For proper functoning the insrument needs an ambient
temperature between -10°..+50°C and 15%..80% reaive
Humidity. Moreover it must be installed away from
contactors or cables carrying strong electrical currens.

b The insument is ecured directly to the DINail o to
the panel by means of the suitable brackets. If using the
rubber gasket (*S” version), avalable for the 11 series
only, his must be inerposed between the panel and the
instriment bezel, checking the perfect adhesion carefuly.
¢ A and B probe, power supply and outputs (including
those of the PU2) must be comected stictly following the
diagram on the enclosure, where the maxinum switching
powers and supply voltage are indicated, 100. The
connection between MCDU 27/2 and PU 2 power module
is made by means ofth suiable cable with comctors

1d The A probe, which is the meastring element of the
thermostat, must be located in the air in a place where
temperature variations of the object to be controlled can be
measured quickly and correcly. The B probe must be
secured 1o the evaporator in a place where the maximum
formation of fost occurs. To ensure bette profection of the
probes agains electromagnetic iterference, which may
compromise theif funciioning, place the cables away from
power ines and ground the shiel

le should the instrument be recalibrated, in
corsequence of probe replacement or considerable cable
lengthening, then proceed as fllows: use an accurate
thermometer, make sure that the two probes are at the
same temperature immersing them n a iquid if necessary
For the A probe, by means of a screwdriver, tum the
trimmer located c\ase 1o the inscription “0 ADJ A probe”;

consente di incrementre il valore visualizzato.
2d lltasto 8 , azionato contemporaneamente al tasto

for the B probe, ‘Pb” in the SETUP.
Caution: where debﬁle 0( Vamable prodicts have to be maintained
in special conditions, the same instrument should not be used for

both control and limit functions. In such cases a separate instrument
for each function s recommended.

2 FUNCTIONING DESCRIPTION
The display, during the basic functioning of MCDU, shows
the temperature measured by the A probe but, when
programming, is used to indicate the values chosen for the
conirol parameters and their respective symbols, useful to
simplity identiication. Display and programming of the
parametes i obiained with four keys:

B if pressed when MCDU is in the basic
functioning, “SEt” appears on display, followed by the
value previously programmed. I represents the owon
swiching temperature of the cooler. Press key @ ©
change the value. If pressed when pmgrammlng a
parameter, key &5 allows immediate storage and MCDU
swichover to nomal functioning. The same sequence takes
place automaically it n0 key is pressed witin 5 sec.

if pressed when MCDU is in the basic
functioning, “dEF" is displayed for 2 sec. and immediately
afer e urs gy btveen ore defest and e et
one. Parameter change is made with key
2c @ pressed during the basic vunmamng allows
i ofthe tpertr of e B probe
pressed simultaneously with key
chws il S 8,

e The On status of the outpus is shown on display
through the lighting up of the LEDs placed close to the
relatve symbols

f - As a result of probe faiure, i connection breakdown
or overtange (50°...+150°C) “PFA” or “PFb” i displayed
10 show the cause of the damage. The outputs will
permanently operate as programmed in the SETUP via “PF"
parameter.

3 SETUP

MCDU configuration is made through programming of the

conirol parameters; access (o it is possible through a

sequence of operations preventing accidental activation.

3a Switch off the unit, press key B and and,

by keeping them pressed, switch on the unit again; “HS

is displayed. To select the desired submen (iHS, dEF, Ad))

use key B . Access to all parameters and their

cane ding programmed value is oblained by pressing
& repeatedly. Parameter change s made by means

00 key @ and 8, sorage viith S . I's akso possible

10 select a specific parameler and change is value by

following the diagram atiached.

3b Parameter description.

. switching hysteresis of the thermosiat (001°...030°).

wSP: minimum set point lmit (50°...+150°).

~SP: maimum set point i (uSP...+150°).

Tt minimum Off ime for the cooler (000...010 minues).

PF: permanent satus of the COOLER and FANS in case

of probe failure (on, oFF). Defrost is however inhibited.

Et. temperaiure of deffost end (001°...030°).

~d: maimum defrost duration (00L...099 minutes).

udS: minimum time between defrosts (001...024 hours).

ds: maimum time betveen efrosts (udS...024 hours).

dr.dripping time (001...010 minutes).

ti:  defrost timer increment: Con=continuous; Fro=optimised.

dH: defrost heater: ELE=electric; GAS=hot gas.

Ca: - dislay selcion uring defost 1A=A probe temp; EF="G”,

Fd: differential between probes for fan re-start after

defrost (001°...010"

PA: A probe offset (20°...020°).

Pb: B probe offet (20°...020°).

After programming, press key @ to rew to the main

menu and switch off the uni.

WARRANTY
LAE electronic Sil warrant that their product ar free of
any defects in workmanship and materials for a period of
one (1) year from date of production shown on the
enclosure. LA electronic Sil shall only repair or replace
those products of which defecs are due to LAE electonic
il and recognised by LAE technicians.

Defects due to exceptional operating conditions,
misapplication and/or tampering will void the warany.
Al transport charges for returning the product to the
manufacturer, aftr prior authorization by LAE electronic
S, and for the retum 10 the purchaser are ahways for the
accountof the purchaser.

MCDU 11/1 - 27/1 - 70/1 AND MDU2 31/1:

MCDU integrates in the various versions the functions of
THERMOSTAT and TIMER FOR DEFROST CYCLES which
make it the ideal insirument for staic refrigerator conirol.
To get best performance, before installing and using it
read this instruction sheet carefully.

1 INSTALLATION
a For proper unctioning th instrument needs an ambient
femperature between -10°...+50°C and 15%..80% relaiive
Humidity. Moreover it must be installed away from
‘contactors or cables carrying strong electrical currents.

b The instrument s secured directy o the DINailor to
the panel by means of the suitable brackets. If using the
ubber gasket (5" version), available for the 11 series
only, this must be interposed between the panel and the
et bz chcking e et s .

e, power supply and output must be connected
s\ncﬂy vonwmg the diagram on the enclosure, where the
maximum switching power and supply voltage are
indicated, too.
1d The probe, which is the measuring element of the
thermostat, must be located in the air in a place where

temperature variations of the object to be controled can be
measured quickly and correctly. To ensure better protection
of the probe against eleciromagnetic nterference, which
may compromise its functioning, place the cable away
from power ines and ground the sheld.
le Should the instrument be recalibrated, in
consequence of probe replacement or considerabe cable
lengthening, then proceed as follows: use an accurate
thermometer, make sure that the two probes are at the
same femperature immersing them in a liuid i necessary.
By mears of a cewtiver e e ot close o
the ncripion 0 ADL- A

o n i R
B spmav conditons, the same instrument should ot b used for
both contoland imt furctions. I suh cases a separate instrument

v ecch fncton s recommended

2 FUNCTIONING DESCRIPTION
The display, during the basic functioning of MCDU, shows
the temperature measured by the probe but, when
programming, s used to indicate the values chosen for the
control parameters and their respective symbols, useful to
simplify identification. Display and programming of the
pataneeis obiaed wih o
pressod when MCDU is in he basic

l\mcﬂm\mg‘ SEr appears on display, Iollowed
by the value previously programmed. It represents the
On/Off switching temperature of the cooler. Press
key ® o [ to change the value. If pressed when
programming a parameter, key & allows immediate
storage and MCDU switchover to normal functioning. The
same  sequence takes place automaticaly if no key is
presed ilin 520

@ if pressed when MCDU is in the basic
mnclmmng‘ “dEF” is displayed for 2 sec. and immediately
afer the hours elapsing between one deffost and the next
one. Parameter change is made with key © or
2c @ pressed during programming, allows to increase
the d\sp\%&d value.
2 if pressed simultaneously with key
allows manual start of defrost.
2e The On staws of the cooler and defrost phase are
shown on display through the lighting up of the LEDs
placed close to the rlative symbos.
2f  Asaresit of probe failure, ts connecton breakdown
or overrange (50°...+150°C) “PFA" is displayed. The
output will permanently operate as programmed in the
SETUP via “PF” parameer.

3 SETUP
MCDU configuration is made through programming of the
control parameters; access to it is possible through a
sequence of operations preventing accidental ac[lva(mn
3a_ Switch off the unil press key £ and @ ar

keeping them pressed, switch on the unit again; fgA
displayed. To select the desired submenu (HS, GEF, Adj)
use key B . Access to all parameters and their
ooresgending progranned vl s obgined by pesing
key & repeatedly. Parameter change is mad by means
ofkey @ and  , storage with & . I's aso possible
1o select a specific parameter and change is value by fol
lowing the diagram atached.

3b- Parameter description.

dt._ swiching hystereis ofthe thermostat (nw 030
wSP: minimum set point imit (50°...+150°)

ASP: mayimum set poin it (uSP... +150°)

1t minimum Offtime for the cooler (000...010 minutes).
PF. pemanent status of the COOLER in case of probe
failure (on, OFF). Defrost is however infibited.

Et *don' ol (0309

~dldk maximum defrost duration (001...099 minutes).
wdlS: minimum time between defrost (001...024 hours)
‘AdS: maximun ime between defrosts (uds...024 hours).
**don't change** (001).

ti**don't change** (Con).

dH: **don't change*™* (ELE).

Ca: diplay scion during effos: A=A proe e,
**don' change** (010°)
PA: A probe ok 200207,
**Gon' change**(+14°).
e programming, press key
menu and switch of the unit

I
s

L

to return to the main

WARRANTY
LA electonic Sil warrant that teir products are free of any
defectsin workmanship and materials for a period of one (1)
year ffom date of production shown on the enclosue. LAE
elctronic Sl shall only repair or replace those producs of
which defecrs are due to LAE electonic Sl and recognised
by LAE technicians

Defects due to exceptional operating conditions,
misapplication and/or tampering will voi the warranty.

Al ansport chargesfor etming e produc f the manfacter,
afer prior authorizaion by LAE elctonic St and for the reun 10
the purchaser are ahways forthe account of e purchaser,

=

MCDU 11 - 27/2 - 70 ET MDU2 31:

Le MCDU, intégrant dans les différentes versions les
fonctions de THERMOSTAT, CONTROLE DE DEGIVRAGE
OPTIMISE et CONTROLE VENTILATEUR, est un appareil
puissant décié au sécteur de la réfigération. Pour pouvoir
employer au mieu les grandes potentaltés de I'appareil,
nous vous conseilons de lire atentivement cette feuille
dinstructions.

1 INSTALLATION
1a Pour un fonctionnement correct, I'appareil doit
fonctionner avec une température ambiante entre

10°.,450°C et 15%..80% c'Humidié relative. En plus l
doit ire placé loin des téérupteurs ou cables portant des
courants lecriques fors.
1b  La fixaion sefiectue directement sur rail DIN ou au
panneau par Fartiére en uiisant les pates fouries. Si fon
uiise e joint en caoutchouc (verson "), disporible pour
Ia série 11 uniquement, il doi éte imerposé entre le
panneau et la partie avant de I'appareil; vérifier
soigneusement une adhésion parfaie.
1c  Les sondes A et B, Ialimentation et les sorties
(incluses celles du PU 2) doivent et raccordées suivant
figoureusement le schéma sur le bofter, ol les puissances
maudinum commutables t e votage 'alimentation sont auss
indiqués. Le raccordement entie MCDU 27/2 et modie de
puissance PU 2. fal par e cabl avec comecters,
1d La sonde A, constituant I'élément de mesure du
thermostat, doit étre placée dans un endroit ol les
variations de tempéralure de Pobject & contrler sont
cortectement et rapidement mesurées. La sonde B doit &
fixée & Mévaporateurdans un endroit ol il y a la formation
maximum de give. Pour mieux protéger Iés sondes corlre
les perturbations électromagnetiques qui pourraient en
compromettre le fonctionnement, nous vous conseillons
elgrer s cales ds conducs e puisance e de
raccorder e bindage & a
T 'Sl Savirat rcesie, s dn emplacenen
de la sonde ou considérable rallongement du cable, de
recalibrer Fappareil, il faut agir comme sui: uiliser un
thermometre de bonne précision, Sassurer que les sondes
se trouvent 4 la méme température (plonger les sondes
dans un liquide si nécessaire). Pour la sonde A,  Faide
dun toumexis tourner e rimmer sité prés de lindication
ADI-A probe”; pour la sonde B, modifier e paramétre
P’ dans le SETUP.
Attntor
tions spéifiques au 'l ont ure grande vaku, o vous consélons
dutiser un aperel de skurité ndépendant n mesure d'terveni
desigrler e conition ano

2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Uaffichage, dans le fonctionement de base du MCDU,
indique Ia température mesurée par la sonde A mais,
pendant la programmation, est utiisé pour afficher les
valeurs assigneés aux parametres et les symboles relatfs,
uiles pour en facilter 'identifcation. L'affichage et le
réglage des pavzmeues sont obtenus par qualre touches:
pressée lorsque le MCDU est dans le
fonctionnement de hase “SEt"est affché pendant 2 sec. et
de suite la valeur précédemment assignée
Elle représente |a température de commtation Tout/Rien
du refroidisseur. Presser [a touche & ou & pour en chan
ger la valeur. Si pressée pendant la programmation d'un
paramétte, la touche &3 en pemet | mémorisation
immédiate et le reour du MCDU au fonctionnement de
base. La méme séquence se fait automatiquement i I'on ne
touche A ren dars le 5 sec. qui uivent.

2b Touche @8 . Si pressée lorsque le MCDU est dans le
fonctionnement de base, “dEF" apparalt sur I'affichage
pendant 2 sec. et de suite les heures entre un dégivrage et
ilcalon de f vl alfnée sefecie

€ &, peste dars e forclomenent e
base, perme! atier vt o température de la
sonde 8.

2d latouche B8, si appuyée avec la touche au
méme temps, permet de démarrer un dégivrage
manuellemen

2e L'état Tout (marche) des sorties est indiqué sur
'affichage par I'almage des points mineux placés prés
des symboles relafs.

2f A la suite d'une anomalie du capteur, intemuption du
raccordement ou dépassement de la plage de mesure
(50°...+150°C] sur I'afichage apparait “PFA” ou “PFb” qui
indique la cause de la pane. Les sortes prendront dans ce
cas [état assigné dans le SETUP par le paramétre PF'

3 SETUP (CONFIGURATION)
du MCDU s'effecue par la

o paramétres de contrdle. On n'a pas accés a la
configuration sans suivre une séquence d'opérations qui
permet d'éviter de I'atteindre accidentellement.
3a_Couper I'aimentation de I'appareil, appuyer sur les
touches (3 el @ e, en les gardant appuyées, remelie
Tappareil sous tension; sur I'affichage apparait “tHS". Pour
sélectionner le sousmenu désiré (1HS, dEF, Ad) appuyer
sur la touche B . L'accés & tous les paramétres et & leur
valeur programmée est oblenu en pressant plusieurs fois la
touche B . La variation des paramétres se fait par les
touches @ et @), la mémorisation par & . Il est aussi
possible de choisir et modifier un paramére a 'aide du
diagramme cijoint.
3b Description des paramée
dt. dl"erennsl de anmu\auon du thermostat
001°..
uSP: imte minimum du point de consigne (S0°...+150°)
8P limite maximum du point de consigne (uSP...150°)
. temps minimum de pause pour le refroidisseur
(uno 010 minutes).

état_permanent du REFROIDISSEUR et du
VENTLATELR on s danamate go sonds (on = Tout,
OFF = Rien). Le dégiwrage est de toute tapon suppﬂmé
Et tempéralure de fin dégivrage (001°...030%).
~dd: durée maximum du dégivrage (001 099 minutes).
udS: temps minimum entre dégivrages (001...024 heures).
AdS: temps maimum enire dégivrages (udsS...024 heures).
dr. temps de ruissellement (00L...010 minutes).
ti: avancement de Iorloge de dégivrage: Con = continu;
10 = oplimise.
dH: syséme de dégiage: ELE = decrioue; GAS
Cd: sélection de Pindication pendant le dégivrage:

1A = temp. sonde A; dEF = ‘GEF".
Fd:_différentel ntre les sondes pour le redémarrage du
ventilteur aprés le dégivrage (001°...010°)

PA: cortection de a sonde A (20°...020°)

Pb: cortecion de la sonde B (20°...020°)

Ala fin de la programmation, revenir au menu principal en
pressanta ouche 9 et coupe alimntaton de Fapparel

GARANTIE
LAE electronc Sl garanit ses produits contre fout défaut de
main dPoeuve et de matériel pendant un (1) an aprés la
date de fabricaton indiquée sur e bofler. LA electionic
S réparera ou remplacera fout produit ayant un defaut G
& LAE electronic Stl vérfié par les techniciens de LAE
electronic S,

Les défauts dus & des conditions de fonctionnement
exceptionnelles, une applicaion erronée ou une aléraion
du prodt annulent la garanie

Les frais de transportde retour de maériel  LAE elecronic
Si, aprés accord de cete demidre, et éventuellement de
relour & Facheteur sont toujours & a charge de Facheteu.

MCDU 11/1 - 27/1 - 70/1 ET MDU2 31/1:

Le MCDU, imégran don e difrees vrsos es
fonctions de THERMOSTAT et HORLOGE DE DEGIVRA(

est un appareil idéal pour le contrdle de velngevatems
tatiques. Pour pouvoir employer au mieux les grandes
potentialts de I'appareil, nous vous conseilons de lire
attentivement cette feuille d'instructions.

1 INSTALLATION
1a Pour un fonctionnement correct, I'appareil doit
fonctionner avec une température ambiante entre
-10°.,+50°C et 15%...80% cHumidié relatv. En pus il
doit éte placé i 6o 1lérupteuts ou cables portant des
‘courants électriques forts.

"= hiton et diecement s rail N o au
paneau par [ariére en utisant les pates fouries. i F'on
uise e joint en caoutchou (version “S”), disporible pour
Ia série 11 uniquement, il doit étre interposé entre le
panneau et la partie avant de Pappareil; vérifier
soigneusement une adhésion parfaie.

1c  La sonde, Ialimentation et Ia sortie doivent étre
raccordées suivant rigoureusement e schéma sur e bolter,
ol la puissance maximun commutable et le voltage
dalimentation sont aussi indiqueés

1d ' La sonde, constituant I'élément de mesure du
thermostat, doit étre placée dans un endroit ol les
variations de temperature de I'object a contrler sont
correctement et rapidement mesurées. Pour mieux protéger
Ia sonde conlre les perurbations élecromagnetiques qui
pourraent en comprometre e foncionnement , nous vos
conseillons d"éloigner le cable des conducteurs de
puissance et de raccorder e bindage  la terte.

e Silavérait nécessaire, a la it d'un remplacement
de la sonde ou considérable rallongement du cable, de
recalibrer Iapparei, il faut agir comme suit: uliser un
thermométre de bonne précision, s'assurer que les sondes
se trowent & la méme température (plonger les sondes
dars un luide s écesarl. A Faice S tuners
tourner le timmer situé prés de lindication *0 ADJ. -
probe”.

Attention: lorsque e prodits doivent étre maites dans des
conditons spécifiues ou s'ls ont e grande valeu, nous vous
conseilons dutiser un apparel de sécurité  indépendan en
mesue dintervenir ou de sigrlerure  condition anormle.

2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Lafichage, dans le fonctionnement de base du MCDU,
indique 1a température mesurée par la sonde mais,
pendant la programmation, est uiiisé pour alficher les
valeurs assignées aux paraméies et les symboles reais,
utiles pour en facilter I'dentification. L'affichage et le
réglage des paramétes sont obienus par quatre fouches:
2a Touche B. Si pressée lorsque le MCDU est dans e
foncionnement de base, “SEt” et affché pendant 2 sec. et
suite la valeur précédemment assignée
Elle représente la température de commutalion Toul/Rien
durefoidisseur. Presser la touche B ou (8 pour en chan-
ger la valeur. Si pressée pendant Ia programmation d'un
paranétre, a touche en permet la mémorisation
immédiate et le retour du MCDU au fonctionnemen de
base. La méme séquence se fait automatiquement si 'on ne
touche  rien dans e 5 sec. qui suvent.
2b Touche @ . Si pressée lorsque le MCDU est dans e
fonciionnement de base, “EF” apparait sur Faffichage
pendant 2 sec. et de suite les heures entre un degivrage et
le suivant. La modfication de la valeur afchée S'effecte
par la touche @ ou
2¢ La touche B, pressée pendant la programmation,
peme d'augmenter la valeur afichée
2d latouche (8, i appuyée avec la touche @@ au
méme temps, permet de démarrer un dégivrage
manellement
2e 'at Tout (marche) du refoidisseur et a phase de
dégirage sont indiqués sur [afichage par lallumage des
point umineux placés prés des symboles ela
2f A la st dune anomalie du capteur, nemupion du
raccordement ou dépassement de la plage de mesure
(50°...+150°C) sur Faffchage apparat “PFA”. La sortie
prendra éat assigné dans le SETUP par le paraméte PF.
3 SETUP (CONFIGURATION)
La cofiguration du MCDU Seffctue par Ia programmation
des paramétres de controle. On n'a pas acces a la
configuration sans suivre une séquence d’opérations qui

permet d'éuiter de Iateindre accidentellement.
3a Couper I'alimentation de 'appareil, appuyer sur les
touches (5 et @ et, en les gardant appuyées, remetire
I'appareil sous tension; sur 'afichage apparaft “tHS". Pour
sélectionner le sousmenu désiré (1S, dEF, Ad) appuyer
sur la touche 8 . 'accés a fous les parametres el a leur
valeur programmée est obenu en pressant plusieurs fois la
touche La variation des parametres se fait par Ies
touches et BB, lamémorisation par & . Il est
possible de choisir et modifier un paramétre a I ide du
diagramme ciioin.
3D Description des paramélres.
dt._différentiel de commutation du thermostat
(001°...030°).
SP limite minimum du point de consigne (50°...+150°)
~SP: limite maximum du point de consigne (uSP...150°)
. temps minimum de pause pour le refroidisseur
(000...010 miues)

état_permanent du REFROIDISSEUR en cas
d’anomalie de la sonde (on = Tout, OFF = Rien). Le
dégirage est e ot fagon suppine.

** ne modifiez pas** (030°).

e s maim dégivrage (001..099 minues).
udS: temps minimum entre dégivrages (001...024 heures).
~ds: temps maimum entre dégivrages (dS...024 heures).
dr. **ne modifiez pas™ (001).
ti: ** ne modifiez pas*" (Con).
dH: ** ne modifiez pas™ (ELE).
Cd: sélection de \mdvcalmn pendant le dégivrage: 1A =
temp. sonde A; dEF
Fdt * ne modfez pas"* (0107).
PA: correction de la sonde (20°...020°)
Pbi ** ne modifiez pas** (+14°)
Alafin de la programmation, revenir au men principal en
pressant la touche B et couper I'alimentation de

GARANTIE
LAE electronic Sl garanit ses produitsconire tout défaut de
main d'oeuvre et de matériel pendant un (1) an aprés la
date de fabricaion indiquée sur le botier. LAE electonic
i éparera ou remplacera tout produit ayant un défaut 6
2 LAE lectaric St vriipar e chiciens de LAE
electro

{es dBfauts dus 2 des condilons de fonciomnement
excepionnells, une application ermonée ou une alération
du produit annulent la garantie.

Les fais de transport de retour de matériel & LAE electonic
i, aprés accord de cetie demicre, et éventuellement de
retour & 'acheteur sont toujours & la charge de Pacheteur.

DEUT!

MCDU 11 - 27/2 - 70 UND MDU2 31:

MCDU integriert in den verschiedenen Ausfirungen die
Funktionen von THERMOSTATEN, OPTIMIERTEN

AGTAUZYKIEN UND VENTLATORKONTROL, dauch
ist s ein listngfahiges Gerdt fr den Kiiberei

U die besten Ergebisse zu erzielen, emptemen wir I,

Anzeige und Programmierung der Parameter erfolgen
‘mittels vier Tasten:
2a Taste [ .Durch Betatigung dieser Taste, wavend
sich MCDU in der Grundfunkion befindet, erscheint im
Display wahrend 2 Sek. “SEr", dann der vorgegebene
Wer. E i die Ein/Auschlfempetar des Kilers.
Durch Dricken der Taste @ oder (_erfolgt die Ande-
rung des Wertes. Falls die Taste & wahrend de
Programmierens eines Parameters gedrickt wird, erfolgt
die Speicherung und der Regler wechselt zuriick in die
Grundfunktion. Die Speicherung erfolgt automatisch,
wenn nach mehr als 5 Sek. keine Taste belatigt wird

8 \Wenn sich MCDU in der Grundfunkiion
befinde!, ersceint in der Anzeige wahrend 2 Sek, nach
Diicken'der Tase @) "GEF" und danach die Sunden
Zwischen einer Abtauung und der folgenden. Die Ande-
rung des angezeigten Wertes erfolgt mit der Taste &
oder

2c Wenn sich MCDU in der Grundiunkiion befindet,
erscheint in der Anzeige nach Betitigung der
Taste B die am Filler B erfafie Temperatur

2d Taste (8, Durch gleichzeitiges Driicken dieser Taste
und der Taste @ erfolgt eine Handabtauung.

2e Der Einschalizustand der Ausgange wird in
der Anzeige durch Aufleuchten der Led bei den
dazugehdrigen Symbolen angezeigt.

Infolge eines Fihlerbruches oder Filerfehlers bzw.
einer Uber. oder Unterschreitung des MeBbereiches
(50°..150°C) erscheint in der Anzeige die Angabe “PFA”
oder “PFb", die die Ursache des Fehlers angibt. Die
Ausginge funkiionieren siandig gema? dem in SETUP
durch den Parameter ‘PF programmierten Zustand.

3 SETUP (GESTALTUNG)
Die Gestalung des MCDU erfolgt durch Programmierung
der Kontrollparameter. Zugang zur Gestaltung erhalten
Sie durch eine geordnete Folge von Betaigungen

3a Gerdt ausschalien. Taste B und @ dricken.
Wahrend sie gedrickt gehalten werden, Gerat
einschalten. Im Display erscheint “tHS". Die Wahl des
gewinschien UnterMenus (S, dF, Ad) erfolgt durch die
Taste B8 . Zugang zu den Parametern und ihren
entsprechenden programmierten Werten erfolgt durch
wiederholtes Driicken der Taste . Parameteranderung
erfolgt durch die Taste @ undf  und die Speicherung
mit & . Zur Wahl und Programmierung eines Parameters,
komen Sie auch dem einliegenden Diagram flgen.

3b Parameterbeschreibung.

dt.  Schalthysterese des Thermostaten (001°...030°).
uSP: mirimale Solwergrenze (50°.. 150)

ASP: maximale Sollwerigrenze (uSP.. 150°)

rt. minimale Auszet for den Kiler (000...010 Minuten).

PF:  sténdinger Ein- oder Ausschaltzusiand des KUHLERS
und des VENTILATORS bei Fihlerfehler (on =Dauerlau,
OFF =Aus. Die Ablauung wird unterdrick.

£t Abtavendiemperatur (001°...030°)

Adck maximale Ablaudaver (001...099 Minuten)

uds: minimale Zeit zwischen Abtauungen (001...024

Sunder).
s maxinale Zei zwishen Abauungen (c5..024

- Ahuuptzen(mn 010 Minuten).
tic Ce

1 INSTALLATION
1a Der Einsaizbereich des Reglers liegt zwischen
-10°...+50°C Umgebungstemperatur und 15%...80%
relativer Feuchte. Der Regler darf nicht in der Nahe von
Schizen und Starkstromieitungen montiert werden.

b Die Befestigung erfolgt irekt auf DIN'Schiene oder
rickseitig mitels 2weier seitich angesetzten Bigel. Bei
Einsatz einer Gummidichtung (Typ *S"), nur fur die Serie
11 verfigbar, mug diese zwischen der Wand und der
Froniseite des Geraes montiet, und das perfekte Halten
sichergestel werden.

dc  Die Filer A und B, die

; Fro=optimiert
dH: Abtauart ELE=elekrisch; GAS=HeiRges,
Cet_zeigeauowahl watvend e ABGANG: (A=Tep.
des Fihlers A; dEF="dEF".

:  Differential zwischen den Fahlern fur
Ventiatorsanlauf nach der Abtauung (001°...010°).
PA: Korrekur des Fihlers A (20°...020°)
Pb: Korrekur des Fuhlers 8 (20...020°),
Nach der Programmierung, gehen Sie zurick zum
Hauptmenu durch die Taste . Gerét ausschalten

GARANTIE
LAE electronic Srl garantiert, daf seine Produkte frei von

die Ausgange (einschlieiich jene des PU 2) sind gemad
Anschiuschema am Gehéuse des Reglers anzuschiien
Am Gehause sind auch die maximalen Belastungen der
Relais und die Versorgungsspannung angegeben. Der
Anschluf zwischen MCDU 27/2 und PU 2- Leisungsmodul
erfolgtdurch das mitgelieferte Kabel mit Verbinder.

1d Der Fihler A, der das MeBinstrument des
Thermostaten is, muB an einer Stele insialiert werden, an
der die Temperaturanderungen des zu regelnden Produits
genau und schnell abgefit werden komen. Der Filer 8
muR an einer Stelle des Verdampers befestigt werden, an
der die maximale Bereifung erfolgt. U die Fahler vor
elekomagnetischen Sttrungen zu schizen, solldas Kabel
richt in der Nahe von Starksromlefungen verlegt werden.
Die Abschimung einseilg erden

Le Bei Fiblerersaiz oder sehr groien Kabellangen kamn
eine Neukalibrienung erforderlich sein. Hierbei ein genaues
Referenzihermormeter benuizen. Die zwei Fuhler missen bei
der glechen Temperatur sein, deshalb, falls notwendig, die
Fuler in eine Flisigheft eintauchen. Fi den Fitler A, mit
inem Schraubenzieher die Trimmerschraube an dem Loch
*0 ADI-A probe” drehen; for den Fuhler B, ist der
Parameter ‘P’ in SETUP zu dnder.

Achtung: Wo kritshe oder hochwertige Erzeugnisse innerhaly
erer st Teneratgrere gealen verir issn,

Material- und r die Daer eines
Jahres vom am Gehéuse angegebenen Herstelungsdatum
sind. LAE electionic il wird nur, infolge der Uberprifung
des Fehlers von den LAE- Fachleuten, die wegen des
Hersellers defekten Produkte ersetzen oder reparieren.

i die durch falschen Gebrauch defekien Geréte gilt
diese Garantie nicht.

Die Kosten fir den Hin - und Rickransport der defekien
Produke gehen immer 2u Lasten des Kauers; ein Produkt
darf nicht ohne Genehmigung von LA electronic Srl
zurick geschick! werden.

MCDU 11/1- 27/1 - 70/1 UND MDU2 31/1:

MCDU integriert in den verschiedenen Ausfihrungen die
Funktionen von THERMOSTATEN und ABTAUTIMER;
dadurch st es das ideale Gerat fur die Kontrolle von
satschen Kihlanlagen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir
Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durchzulesen.

1 INSTALLATION
La, Der Eisatabetich des Regler gt 2vischen
10°,450°C L 15%,

salte die Regelu
erfolgen. In sochen Fallen solte ein sepavarer o
Alm-Kortrol verwendet e

2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Die Anzeige zeigt walvend der Grundiunkion des MCDU
die am Filer A emessene Temperatur an. Walrend des
Programmierens dien es zum Anzeigen der Werle der
Kontrollparameter und der dazugehorigen Symbole.

Tetier Fech, ber Reglerdar nich in e N o
Schitzen und Starkstromleitungen montiert werden.

igung efolgt direkt auf DIN'Schiene oder
ickseilg mitels Zweier seiich angesetzen Bigel
Bei Einsatz einer Gummidichtung (Typ “S"), nur fr die
Serie 11 verfigbar, mug diese zwischen der Wand und
der Frontseite des Gerétes monierl, und das perfekie
Haften sichergestelt werden.



