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DATOS TECNICOS I . l

Dimensiones 77x35x77 mm 54x90x70 mm

Temp. de funcionamiento -10°...450°C -10°...450°C

Campo de medida -50°...+150°C / 0...100% H.r. -50°...+150°C / 0...100% H.r.

Resolucién 1°C/ 1%H.r. 1°C/ 1%H.r. '
Entrada PTC 1000 /0...1V PTC 1000 /0...1V '_

Potencia conmutable referirse a los datos de la placa referirse a los datos de la placa

Conexiones regleta @ 2 mm? regleta @ 2 mm? VIA PADOVA, 25

Alimentacién referirse a los datos de la placa referirse a los datos de la placa 31046 ODERZO /TV /ITALY
Consumo 2VA JVA TEL. 0422 815320 - 815303
Hermeticidad frontal IP54 P40

TELEFAX 0422 814073
www.lae-electronic.com

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. E-mail: info@lae-electronic.com



MTC12-MHC12/MTC27-MHC27

1 INTRODUCCION

El MTC/MHC es un regulador polivalente de una
excelente flexibilidad que le hace apropiado para
diversas aplicaciones. Usando el amplio juego de
pardmetros disponibles, se puede obtener una éptima
gestion en plantas de refrigeracién (deshumidificacion),
calefaccion (humidificacién) o una combinacién de ambas.
Para obtener el maximo rendimiento antes de instalar y usar,
leer estas insfrucciones afentamente.

T1a El regulador tiene dos salidas controladas por un
microprocesador en base al modo de funcionamiento
preelegido y a los pardmetros programados en la fase de

SETUP (Configuracién).
Los cuatro modos de funcionamiento son:
MODO tv*: regulador para refrigeracion

(deshumidificacion) de una salida que permite fijar la
temperatura (humedad) de parada (L1) y la temperatura
(humedad) de arranque (L2).

MODO tHS: regulador de una salida que permite fijar el
valor de parada (L1 y la histéresis (HY1).

MODO #2L: regulodor de dos salidas que permite fijar el
limite principal (L1) y el limite auxiliar (L2).

MODO #2S: regulador de dos sdlidas que permite fijar el
limite principal (L1) y una zona de vacio relativo (dt).

1b Durante la funcién base del MTC/MHC, el display
muestra el valor medido por la sonda, pero durante la
programacién se utiliza para visualizar los valores
asignados a los parametros de regulacién y a sus
respectivos simbolos que simplifican la comprensién. La
visualizacion y regulacion  de los pardmetros se obtienen por
medio de los cuatro botones disponibles en el fronfal del
aparato.

2 INSTALACION

2a El instrumento se monta sobre carril DIN o a un panel
mediante las abrazaderas que se suministran, ejercitando la
presion adecuada. Si se usa la junta de goma (version “S),
ésta debe ponerse entre el panel y el frontal del insfrumento
controlando la perfecta unién de amboas.

2b Para su correcto funcionamiento el instrumento
necesita una temperatura ambiente entre -10°...+50°C y
entre 15%...80% de Humedad relativa. Para una eficaz
proteccién de la sonda de las perturbaciones
electromagnéticas, que podrian comprometer su
funcionamiento, colocar el instrumento y el cable lejos de
conductores de potencia.

2¢ Llos salidas, la alimentacién y la sonda deben
conexionarse siguiendo estrictamente las indicaciones de la
cubierta. El cable apantallado de la sonda no debe ser
conectado a ninglin otro conductor, si se necesita el
transformador exterior, el instrumento debe ser alimentado
por el propio fransformador suministrado por LAE (modelo
TR...). En cuanto a la carga méxima que puede ser
controlada en la salida y el voltaje de alimentacion, atenerse
al valor méximo indicado en la efiqueta.

2d Si el instrumento debe ser recalibrado como
consecuencia de poner sonda nueva o gran alargamiento
del cable, proceder como sigue: con un termémetro de
buena precision medir la femperatura exacta, sumergiendo,
si es necesario, las dos sondas en un liquido; por medio de
un destornillador, gire el botn accesible a través del agujero
“0° AD).".

En caso de sustitucion de la sonda de humedad relativa,
MHC no necesita ninguna recalibracién. Para una eventual
recalibracién de la sonda de humedad relativa, consultar la
correspondiente hoja de instrucciones.

ATENCION!: o En el caso que los relés deban conmutar frecuentemente
una fuerte carg, aconsejamos contactarnos para obtener indicaciones
sobre el tiempo de vida de los contactos.

o En el caso de que productos delicados o de mucho valor deban
mantenerse en condiciones especiales, el mismo instrumento usado para
su confrol no debe ser usado para intervenir o seialar eventuales
anomalias. En estos casos se recomienda el uso de un instrumento
aparte.

3 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO
En la siguiente descripcion se hace referencia al control en

CALEFACCION (HUMIDIFICACION) o REFRIGERACION
(DESHUMIDIFICACION| para expresar las diferentes vias de
controlar las salidas. En ambos casos el punto de ajuste
establece el punto de conmutacién ON/OFF, pero en
refrigeracion (deshumidificacién) los valores inferiores a éste
confirmaran el estado OFF (parada), mientras que en
calefaccién (humidificacién) significarén el estado ON
(marcha).
3a Botones @ y &. Después de visudlizarse mediante el
botén B o [ el pardmetro que debe ser modificado,
apretar brevemente el boton (& para incrementar el valor en
una unidad o el botén (%) para disminuir. Manteniéndolo
apretado se obtiene una variacién progresivamente més
veloz. Los limites minimo y méximo se programan en la fase
de programacién (SETUP); para una eventual modificacion
proceder como se describe en 4e y sucesivos.
3b Botén . Apretando el botén B, mientras el
MTC/MHC esfd en el funcionamiento base, aparece en el
display por 2 seg. "L1", seguido del valor previamente
asignado. Una vez alcanzado el valor L1 tiene lugar la
conmutacién On/Off de la sclida RL1. Si el botén & se
presiona durante la programacién de un parametro, se
memoriza inmediatamente el valor y el MTC/MHC reforna
ol funcionamiento de base.
Lo mismo sucede si no se presiona ningin botén durante 6
seg.
3¢ Botdn [): permite visualizar el segundo pardmetro de
control que, de acuerdo al modo de funcionamiento, es:
MODO tv*: “12"aparece en el display, seguido del valor
de arranque (ON) de la sdlida RL1. Siendo este modo de
funcionamiento  dedicado o la refrigeracion
(deshumidificacion), el valor minimo programable resultard
siempre mayor que el limite L1.

Ejemplo: L1 =-05°C; 12 =-03°C
MODO tHS: En el display aparece "HY1", seguido de la
histéresis de conmutacién, positiva para refrigeracién
(deshumidificacién) y negativa para calefaccién
(humidificacién). La histéresis representa la diferencia enfre el
valor de marcha y el de paro.

Ejemplo: L1 = +25°C; HY1 =03°K
Programado asi , RL1 controlard en calefaccion: se parard a
+25°Cy arrancard a +22°C.
MODO t2L: En el display aparece “12", seguido del umbral
de conmutacién On/Off de la salida RL2. Siendo L2 el punto
de ajuste auxiliar sus limites de programacién resultan
condicionados por el valor asignado a L1 y a sus respectivos
modos de regulacion.
Este vinculo es Gfil para evitar la superposicién de las zonas
de regulacién, en ofras palabras, si RLI ha sido programado
para la regulacion en calefaccion (humidificacion) (HY1
negativo) y RL2 para la regulacion en refrigeracion
(deshumidificacién) (HY2 positiva), L2 tendré como limite
minimo programable el valor de L1. Invirtiendo los
respectivos signos de las histéresis HY1 y HY2, L1 seria
considerado el valor méximo permitido  para L2.

Ejemplo: L1 = +18°C; HY1 = 02°K; [2=+20°C;

HY2 = +03°K

Con estos parametros RL1 abrird a +18°C y cerrard a
+16°C; RL2 abrirg a +20°C y cerrard a +23°C. 12 asumird
como valor minimo programable +18°C semejante dl limite
L1.
MODO 12S: Aparecerd en el display “dt", seguido por la
diferencia entre el punto de conmutacién On/Off de la
salida RL2 y L1. Tratdndose de una zona de vacio relativo,
resultard que RL2 variard su punto de infervencién de
acuerdo a las variaciones de L1.
Este modo de funcionamiento representa la solucién
bptima para control de “zona neutra *, de dos etapas o con
umbral de alarma por encima o por debajo del punto de
regulacion.

Ejemplo: L1 =-15°C; HYT = +02°K; dt = +05°;

HY2 = +01%K
Programado asf, RL1 abrird a-15°C y cerrard a -13°C. Si la
temperatura sube a -09°C (L1+dt+HY2) se cerrard
fambién RL2 y se abrirg a-10°C.
3d Lo situacion de conectados (ON) de RLT y RL2 se ve en
el display por la iluminacién de los dos pilotos
localizados en la parte superior del display.
Como consecuencia de fallo de la sonda, fallo de la
conexion o por sobrepasar el campo de medida, en el

display aparecerd "PFA” y las salidas RL1 y RL2 operarén
permanentemente como se habia programado en el SETUP.

4 SETUP (CONFIGURACION)

la configuracion del MTC/MHC tiene lugar a través de la
programacién de los modos de funcionamiento y de los
pardmetros de control; el acceso a éstos es posible o través
de una secuencia de operaciones que previenen una
acfivacién accidental.

4a Apagar el instrumento; apretar los pulsadores & y
y manteniéndolos apretados volver a encender el
instrumento. En el display aparece “PAr". Si slo deben
cambiarse los actuales pardmetros, presionar @ y proceder
como se defalla en 4b. Para cambiar los modos de
funcionamiento presionar (2, aparecerd “fYP"; accionando
se visualizara el modo de funcionamiento actual.
Mediante el botén &3, hacer un recorrido a través de los
diferentes modos hasta llegar al deseado, entonces
confirmarlos presionando .

4b El nimero de pardmefros en el SETUP, varia en base al
modo de funcionamiento programado. Es posible ver cudles
son apretando el botdn & repetidamente, la  variacién del
parémetro se logra mediante los botones B y &1 y la
memorizacién mediante & . También es posible
seleccionar un parémetro especifico y cambiar su valor
siguiendo el diagrama adjunto.

4c¢ Descripcion de los parametros:

uSP: limite minimo del punto de ajuste, L1 y L2
(50°..+150°C); (0...100%).

ASP:  [imite maximo del punto de ajuste, (uSP...+150°C);
(uSP...100%).

r1: tiempo minimo de parada para RL1. Determina el
tiempo minimo entre la parada y el arranque de RLI1
independientemente de los valores de entrada (0...10
minutos).

PF1.  estado permanente asignado a la salida RL1 en caso
de anomalia de la sonda (on=arranque; oFF=parada).

ADJ: compensacion que afiadida al valor leido a la entrada
permite alterar la visualizacién (-20...+20).

hY1* (tHS, t2L, £2S): en el modo tHS determina el campo
de regulacién de la histéresis de conmutacién ofF/on de
RL1; en el modo t2L y 125, representa el valor de la histéresis.
Con ¢l signo + o -, se selecciona el control llevado a cabo
por RL1: refrigeracién (deshumidificacién] con signo positivo
y calefaccion (humidificacién) con negativo [-25...+25).
hY2* (2L y 25): histéresis de conmutacién OffOn de RL2.
También en este caso el signo determina el control, positivo
para refrigeracion (deshumidificacién), negativo para
calefaccion (humidificacion) (25...+25).

rt2 (t2L y t2S): tiempo minimo de parada para RL2.
Defermina el tiempo minimo entre la parada y el arranque de
RL2 independientemente de los valores de entrada (0...10
minutos).

PF2 (2L y 12S): estado permanente asignado a la salida
RL2 en caso de anomalia de la sonda (on=arranque;
ofF=paradal.

Adt (+2S): limite maximo del dt; el pardmetro tiene
siempre el mismo signo de HY2 (-25...+25).

A finalizar la programacién, apagar el instrumento. Al
volver a encender, MTC/MHC operard en base a la nueva
configuracion.

*ATENCION: al programar la histéresis hY1/hY2, considerar el nimero
de commutaciones que pueden ser llevadas a cabo por el relé y ajustar, si
es necesario, el tiempo de parada rt1 /rt2 para limitar su frequencia.

GARANTIA
LAE electronic Srl garantiza sus productos contra vicios de
fabricacion y defectos de los materiales por (1) afio de la fecha
de construccion que se indica en el instrumento. LAE electronic Sl
solo reparard o reemplazard aquellos  productos cuyos
defectos sean imputables a LAE electronic Sil y reconocidos por
los tecnicos de LAE.
la garantia no serd aplicable a aquellos productos
defectuosos debido a condiciones de funcionamiento
excepcionales, mala aplicacién y/o maltrato.
Todos los gastos producidos por el retorno del producto
fabricante, previa su autorizacién, y por el retorno al
comprador, serén a cargo de esfe Gliimo.



Regolatore, Temp.On/Temp.Off  Regolatore, 1 limite
i Toggle mode, On Temp./Off Temp. - Single set controller
i Régulateur, Temp.Tout/Temp Rien  Régulateur, 1 limite

Regolatore, 2 limif
Double set controller
Régulateur, 2 limites
Zweipunkiregler
Regulador, 1 limite

i Regler, AusTemp. /EinTemp.
 Regulador,
i Temp. Parada/Temp.Arranque

Regulador, 2 fimites
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1 limite + 1 gradino
I set+ 1 step
1 limite + 1 étage
Zweipunkiregler, 2 Sollwerte 1 Sollwert + T Stufe
1 limite + 1 etapa

Set Point minimo
Minimum Set Point
P.d.C. minimum
Minimaler Sollwert
Minimo Punto de Ajuste

Set Point massimo
Maximum Set Point
P.d.C. maximum
Maximaler Sollwert
Méximo Punto de Ajuste

Fermata minima RL1
RLT Rest time

Arrét minimum RL1
Min. RL1-Auszeit
Parada minima RL1

Stato di RL1 con sonda difetiosa
RL1 with Probe Failure

RLT avec sonde défectueuse

RLT bei Fiihlerfehler

Estado de RLT con fallo de la sonda

Correzione sonda
Probe Offset
Correction Sonde
Fiihler-Abgleichung

Correccion Sonda

Isteresi di RL1

RL1 Hysteresis
Hystérésis RL1
RLT-Schalthysterese
Histéresis de RL1

Isteresi di RL2

RL2 Hysteresis
Hystérésis RL2
RL2-Schalthysterese
Histéresis de RL2

Fermata minima RL2
RL2 Rest time
Arrét minimum RL2

Min. RL2-Auszeit
Parada minima RL2

Stato di RL2 con sonda difetiosa
RL1 with Probe Failure

RL2 avec sonde défectueuse

RL2 bei Fiihlerfehler

Estado de RL2 con fallo de la sonda

Scostamento massimo
Maximum step

Ecart Maximum
Maximale Stufe
Vacio Maximo



