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MTR/MHR MTC/MHC 4 ELECTRONIC

1 EINLEITUNG

Der Regler ist durch seine Flexibilitat fir mehrfache Anwendungsbereiche einsetzbar. Durch den Einsatz der verschiedenen Parameter
ist eine optimale Uberwachung von Kihl- und Heizungsanlagen bzw. die Kombination von beiden méglich.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir lhnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen.

la Der Regler verfigt Uber zwei Ausgénge, die durch einen Microprozessor gemé&f der im SETUP gewdhlten Betriebsart und den
dazugehérigen Parametern gesteuvert werden.

Die vier Betriebsarten sind:

BETRIEBSART tv* (MTR/MHR): Kihlstellenregler (Entfeuchtung) mit einem Ausgang und Programmierung der Ausschalt- (L1) und
Einschalttemperatur (Feuchte)(L2).

BETRIEBSART tHS (MTR/MHR): Regler mit einem Ausgang und Programmierung des Ausschaltwertes (L1) und der Schalthysterese
(HY1).

BETRIEBSART t2L (MTC/MHC../3): Regler mit zwei Ausgdngen und Programmierung des Hauptsollwertes (L1) und des zweiten
Sollwertes (L2).

BETRIEBSART t2S (MTC/MHC../4): Regler mit zwei Ausgdngen und Programmierung des Hauptsollwertes (L1) und des relativen
Schaltabstandes (df).

1b Die Anzeige zeigt wéhrend der Grundfunktion die am Fihler gemessene Temperatur (Feuchte) an. Wéhrend des Programmierens
dient es zum Anzeigen der Werte der Kontrollparameter und der dazugehérigen Symbole.

Die Parameter werden mit Hilfe der vier Tasten in Front des Gerdtes angezeigt und gesetzt.

2 INSTALLATION

2a Um das Gerdt an der Wand befestigen zu kdnnen, muf3 die Befestigungsschraube entfernt und den Deckel gehoben werden.
Dadurch hat man Zugang zu den 4 Befestigungslochern an den Ecken des Gehduses.

2b Der Einsatzbereich des Reglers liegt zwischen -10°...+50°C Umgebungstemperatur bzw. 15%...80% relativer Feuchte. Um den
Fuhler vor elekiromagnetischen Stérungen zu schiitzen, soll sein Kabel und das Gerét von Starkstromleitungen entfernt werden.
ACHTUNG: die infernen Teile des Gerdtes, wenn es zum Netz angeschlossen ist, sind unter Hochspannung. Eine eventuelle Berihrung mit den
internen Teilen kann fir den Benutzer oder das Gerdt todlich sein.

2c Die Ausgdnge sowie Versorgungsspannung und Fihler sind gemaB AnschluBBschema auf dem internen Aufklebezettel
anzuschlieflen. Die Abschirmung des Fihlers soll an keinem anderen Leiter angeschlossen werden. Die Abschirmung einseitig erden.
Die maximale Belastung, die vom Ausgang gesteuert werden kann, und die Versorgungsspannung werden auf dem Gehduse des
Gerdtes angegeben.

2d Bei Fuhlerersatz oder sehr groflen Kabelldngen kann eine Neukalibrierung erforderlich sein. Hierbei ein genaues
Referenzthermometer benutzen. Die zwei Fihler mussen bei der gleichen Temperatur sein, deshalb, falls notwendig, die Fihler in eine
Flussigkeit eintauchen. Mit einem Schraubenzieher die Trimmerschraube neben dem Transformator drehen. Bei Feuchtefihlerersatz
bendtigt der MHR/MHC keine Neukalibrierung. Zur eventuellen Neukalibrierung des Feuchtefhlers, in der dazugehérigen
Bedienungsanleitung nachsehen.

ACTHUNG!:

* Falls das Relais haufig groBe Lasten schalten, dann empfehlen wir lhnen, sich mit uns fiir weitere Auskinfte iber das Leben der Relaiskontakte
in Verbindung zu setzen.

* Wo kritische oder hochwertige Erzeugnisse innerhalb einer bestimmten Temperaturgrenze gehalten werden missen, sollte die Regelung und
Begrenzung nicht durch ein einzelnes Gerdt erfolgen. In solchen Féllen sollte ein separater Thermostat als Alarm-Kontrolle oder Sicherheit
verwendet werden.

3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Nachfolgend werden die einzelnen HEIZ(BEFEUCHTUNG)- und KUHL(ENTFEUCHTUNG)- Regelmaglichkeiten beschrieben. In beiden
Fallen ist der Sollwert der Ein/Ausschaltpunkt.

Bei Kihlung (Entfeuchtung) sind Werte unterhalb des vorgegebenen Sollwertes die Ausschaltpunkte. Bei Heizung (Befeuchtung) sind
diese die Einschaltpunkte.

3a Tosten @ und ®. Durch Betdtigung der Taste @oder ® @ werden die zu dndernden Parameter angezeigt. Bei Betdtigung der
Taste @ wird der Wert schrittweise um ein Grad erhdht bzw. durch Taste ® erniedrigt. Bei langerem Driicken éndern sich die Werte
in schneller Reihenfolge. Die minimalen und maximalen Werte kénnen im SETUP begrenzt werden. Zur Anderung der Grenzen gehen
Sie wie unter 4a beschrieben vor.

3b Taste @. Wenn sich der Regler in der Grundfunktion befindet, erscheint fir 2 Sek. in der Anzeige, nach Driicken der Taste, “L1”,
danach der programmierte Wert, der den Ein/Ausschaltpunkt des Ausganges RL1 darstellt.

Nach Anderung eines Parameters erfolgt durch Driicken der Taste ® die Speicherung, und das Gerét wechselt wieder in die
Grundfunktion. Die Speicherung erfolgt automatisch, wenn nach mehr als é Sek. keine Taste gedriickt wird.
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3¢ Taste ® @. Sie erlaubt die Anzeige des zweiten Kontrollparameters. Gemaf3 der programmierten Betriebsart ist dieser Parameter:
BETRIEBSART tv*: in der Anzeige erscheint “12”, nachfolgend die Einschalttemperatur des Ausganges RL1. Da diese Betriebsart nur
zur Kihlung (Entfeuchtung) dient, ist der minimal einstellbare Wert immer hoher als der Sollwert L1.

Beispiel: L1=-05°C; 2= -03°C
BETRIEBSART tHS: in der Anzeige erscheint “HY 1", nachfolgend die Schalthysterese, positiv bei Kihlung (Entfeuchtung), negativ bei
Heizen (Befeuchtung).
Die Schalthysterese ist die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltwert.

Beispiel: L1= +25°C; HY1=-03°K
Hierbei hat RL1 eine Heizungsfunktion. Bei +25°C erfolgt die Ausschaltung, bei +22°C die Einschaltung.
BETRIEBSART #2L: in der Anzeige erscheint “L2”, nachfolgend der Ein/Ausschaltwert des Ausganges RL2. Da L2 der zweite Sollwert
ist, hangen seine Grenze von dem fir L1 programmierten Wert und der Funktion Heizen (Befeuchten) oder Kihlen (Entfeuchten)ab.
Diese Bindung verhindert das Ubereinanderlegen der Regelzonen, d.h. angenommen, daf RL1 auf Funktion Heizen (Befeuchtung)
(neg. HY1) und RL2 auf Funktion Kihlen (Entfeuchtung) (pos. HY2) programmiert wurden. In diesem Fall hat L2 als minimal
programmierbare Grenze der Wert von L1. Durch Umkehren der Vorzeichen der Hysterese HY1 und HY2 wird L1 der maximal
programmierbare Wert fur 2.

Beispiel: L1= +18°C; HY1=-02°K; 2= +20°C; HY2= +03°K.
Mit diesen Parametern wird RL1 bei +18°C ausgeschaltet und bei +16°C eingeschaltet. RL2 wird bei +20°C ausgeschaltet und bei
+23°C wieder eingeschaltet. Der minimal programmierbare Wert fir L2 ist +18°C gleich dem Sollwert L1.
BETRIEBSART #2S: in der Anzeige erscheint “dt”, danach die Differenz zwischen dem Ein/Ausschaltpunkt des Ausganges RL2 und L1.
Da es sich hier um einen relafiven Schaltabstand handelt, andert sich folglich der Schaltounkt von RL2 gemaB der Anderung von L1.
Diese Betriebsart ist die optimale Lésung fir eine “Neutrale Zone” bzw. zweistufige Kontrolle oder zur Programmierung einer
Alarmschwelle Gber oder unter dem Sollwert.

Beispiel: L1=-15°C; HY1= +02°K; dt= +05°K; HY2= +01°K.
Mit diesen Parametern schaltet RL1 bei -15°C aus und bei -13°C ein.
Bei Temperaturanstieg bis -09°C (L1+dt+HY2) wird RL2 zugeschaltet und bei -10°C wieder ausgeschaltet.
3d Der Einschalt-Zustand der Ausgange RL1 und RL2 wird durch Aufleuchten zweier LED im oberen Teil des Display angezeigt.
Infolge eines Fihlerbruches oder Fuhlerfehlers bzw. einer MeBbereichsiberschreitung oder Unterschreitung erscheint in der Anzeige
“PFA". Die Ausgange RL1 und RL2 funktionieren staindig gemaB dem im SETUP programmierten Zustand.

4 SETUP (GESTALTUNG)

Die Gestaltung erfolgt durch Programmierung der Betriebsart und der Kontrollparameter. Zugang zur Gestaltung erhalten Sie durch
eine geordnete Folge von Betatigungen.

4a Tosten @ und ® driicken. Wahrend diese Tasten gedriickt gehalten werden, muf3 die Taste RESET,die sich in der oberen linken
Seite innerhalb des Gerdtes im unteren Kreis befindet, betdtigt werden. In der Anzeige erscheint “PAr”. Sollen nur die aktuellen
Parameter gedindert werden, Taste @ driicken und wie unter 4b beschrieben vorgehen. Die Betriebsarténderung erfolgt durch Driicken
der Taste @. In der Anzeige erscheint “tYP”. Durch Dricken der Taste ® erscheint die gegenwartige Befriebsart. Durch Dricken der
Taste ® springen Sie durch die verschiedenen Betriebsarten, bis die gewinschte Betriebsart erreicht ist. Danach mit Taste @ bestatigen.
4b Die in der SETUP zu programmierenden Parameter unterschieden sich nach der Betriebsart. Schnellspringe durch die
Parameterpalette erreichen Sie durch wiederholtes Dricken der Taste ®.

Parameterénderung erfolgt durch die Tasten @ und ® und die Speicherung durch @.

Zur Wahl und Programmierung eines Parameters, kénnen Sie auch dem einliegenden Diagramm folgen.

4c Parameterbeschreibung:

uSP: minimale Sollwertbegrenzung fir L1 und L2 (-50°...+150°); (O ...100%).

ASP: maximale Sollwertbegrenzung (uSP...+150°); (uSP...100%).

rt1: minimale Auszeit fir RL1. Es ist die minimale Wiedereinschaltverzégerung fir RL1, unabhéngig von den Eingangwerten (0 ...10
Minuten).

PF1: standiger Schaltzustand fir RL1 bei Fihlerfehler (on=Dauerlauf; oFF=Aus).

ADJ: Differenz (Offset), die dem vom Eingang abgelesenen Wert addiert ist, ermdglicht die Anderung der Anzeige (-20...+20).
HY1: (tHS, 2L und 125): in der Betriebsart tHS ist es der Aus/Einschalthystereseregelbereich fir RL1. In den Betriebsarten t2L und 2S
ist es der Schalthysteresewert. Durch Auswahl des Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL1 programmiert: bei positivem
Vorzeichen wird Kihlung (Enffeuchtung), bei negativem Heizung (Befeuchtung) -25...+25).

HY2: (2L und 2S): Aus/Einschalthysterese fir RL2. Auch hier wird mit dem Vorzeichen die Schaltart festgelegt, positiv fir Kihlung
(Entfeuchtung), negativ fir Heizung (Befeuchtung) (-25...+25).

rt2:(12L und 12S): minimale Auszeit fir RL2. Es ist die minimale Wiedereinschaliverzégerung fir RL2, unabhéngig von den
Eingangswerten (0...10 Minuten).

PF2: (2L und 12S) standiger Schaltzustand fir RL2 bei Fihlerfehler (on=Dauerlauf; oFF=Aus).

Adt: (12S): maximale dt-Begrenzung. Der Parameter hat das gleichte Vorzeichen wie HY2 (-25...+25).

Nach der Programmierung , Taste RESET kurz driicken. Die neue Gestaltung wird sofort wirksam sein.
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ACHTUNG: Bei der Programmierung der Schalthysterese HY1/HY2, bitte die Anzahl der Schaltungen, die vom Relais ausgefihrt werden
kénnen, betrachten. Falls erforderlich, die Auszeit rt1/rt2 so wéhlen, daB3 die Schalthdufigkeit des Relais reduziert wird.

GARANTIE

LAE electronic SPA garantiert die eigenen Produkte gegen Material- und Fabrikationsfehler fir ein (1) Johr ab dem auf dem Gehduse angebrachten
Herstellungsdatum. Die Garantie bezieht sich nur auf den Ersatz der Produkte, deren Méngel nachweislich auf Fabrikationsfehlern beruhen. Schaden, die durch
unsachméfige Behandlung der Produkte, falsche Handhabung/ oder Manomission verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. LAE electronic
akzeptiert keine Ricksendung des defekten Gerdtes ohne seine vorherige Genehmigung oder Anfrage.

Regolatore, Temp.On/Temp.Off Regolatore, 1 limite Regolatore, 2 limifi 1 limite + 1 gradino
Toggle mode, On Temp./Off Temp.  Single set controller Double set controller 1set+ 1 step
Régulateur, Temp.Tout/Temp.Rien Régulateur, 1 limite Régulateur, 2 limites 1 limite + 1 étage
Regler, AusTemp./EinTemp. Zweipunkiregler Zweipunkiregler, 2 Sollwerte 1 Sollwert + 1 Stufe
E Regulodor, Temp. Parado/Temp Arenque Regulador, 1 limite Regulador, 2 limites 1 limite + 1 efapa
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Set Point massimo
Maximum Set Point
P.d.C. maximum
Maximaler Sollwert
Méximo Punto de Ajuste

Fermata minima RL1
RL1 Rest time

Arrét minimum RL1
Min. RL1-Auszeit
Parada minima RL1

Stato di RL1 con sonda difettosa
RL1 with Probe Failure

RLT avec sonde défectueuse

RLT bei Fihlerfehler

Estado de RL1 con fallo de la sonda

Correzione sonda
Probe Offset
Correction Sonde
Fihler-Abgleichung
Correccién Sonda

Isteresi di RL1

s {A}-e { HY1 I """ @+ -25...25°K I RLT Hysteresis
: : Hystérésis RL1
v @ RL1-Schalthysterese
< tHS < : Histéresis de RL1

Isteresi di RL2

RL2 Hysteresis
Hystérésis RL2
RL2-Schalthysterese
Histéresis de RL2

Fermata minima RL2
RL2 Rest time

Arrét minimum RL2
Min. RL2-Auszeit
Parada minima RL2

Stato di RL2 con sonda difettosa
RL1 with Probe Failure

RL2 avec sonde défectueuse
RL2 bei Fihlerfehler

Estado de RL2 con fallo de la sonda

t2L

A

Scostamento massimo
Maximum step
Ecart maximum
:E @ Maximale Stufe

2S Y 3 Vacio méximo

100000000C
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MTR4-MTC4 / MHR4-MHC4

Mafle 79x115x42 mm (BxHxT)
Umgebungstemperatur -10°...+50°C
MeBbereich -50°...+150°C / 0...100% r.F.
Aufldsung 1°C/ 1% F

Eingang PTC 1000 / 0...1V
Schaltleistung sich beziehen auf Daten am Gerdt
Kabelanschlisse Klemme, @ 2 mm?2
Versorgungsspannung 230 Vac, 3 VA
Frontschutzart [P40
Entziindbarkeit des Gehduses flammhemmender Wirkstoff

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.
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