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1 INTRODUCCION

MTR es un regulador particularmente flexible que  permite el control On-Off de su planta de refrigeracién (deshumidificacién) o
calefaccién (humidificacion). Para obtener el mayor rendimiento, antes de instalarlo y usarlo, lea estas instrucciones  cuidadosamente.
la El regulador tiene una salida controlada por un microprocesador en base a los valores asignados a los pardmetros en la fase
SETUP.

1b El display, en el funcionamiento bésico de MTR, muestra el valor medido por la sonda pero, durante la programacién, se usa
para indicar los valores asignados a los pardmetros de regulacién y sus respectivos simbolos utilizados para simplificar la
comprension. La visualizacién y regulacién de los pardmetros se obtienen mediante los cuatro pulsadores situados en el frontal.

2 INSTALACION

2a la fijacidn al panel se efectia por la parte de atrds mediante las abrazaderas que se suministran, ejercitando la presion
adecuada. Si se usa la junta de goma (versidén “S”) ésta debe ponerse entre el panel y el frontal del instrumento controlando la
perfecta unién de ambos.

2b Para un funcionamiento correcto, el instrumento debe operar a temperatura ambiente comprendida entre -10°...+50°C y
15%...80% de Humedad relativa. Para una eficaz proteccién de la sonda de las perturbaciones electromagnéticas, que podrian
comprometer su funcionamiento, colocar el instrumento y el cable lejos de conductores de potencia.

2c¢ Lla salida, la alimentacién y la sonda se deben conectar segin indica el esquema fijado al instrumento. El cable apantallado de
la sonda no debe ser conectado a ningn ofro conductor, si se necesita el transformador exterior, el instrumento debe ser alimentado
por el propio transformador suministrado por LAE (modelo TR...). En cuanto a la carga maxima que puede ser controlada en la  salida
y el voltaje d’alimentacién, atenerse al valor méximo indicado en la etiqueta.

2d Si el instrumento debe ser recalibrado como consecuencia de poner sonda nueva o gran alargamiento del cable, proceder como
sigue: con un termémetro de buena precisién medir la temperatura exacta, sumergiendo, si es necesario, las dos sondas en un liquido;
por medio de un destornillador, gire el botén accesible a través del agujero “0O ADJ.”. En cuanto a la sonda de humedad se refiere,
consultar la hoja de instrucciones.

ATENCION!: ¢ En el caso que el relé debe conmutar frequentemente una fuerte carga, aconsejamos contactarnos para obtener indicaciones
sobre el tiempo de vida de los contactos.

® En el caso de que productos delicados o de mucho valor deban mantenerse en condiciones especiales, el mismo instrumento usado para su
control no debe ser usado para intervenir o sefialar eventuales anomalias. En estos casos se recomienda el uso de un instrumento aparte.

3 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

En la siguiente descripcién se hard referencia al control de CALEFACCION (HUMIDIFICACION) o REFRIGERACION
(DESHUMIDIFICACION) para expresar una forma diferente de controlar la salida; en ambos casos el punto de ajuste establece el
punto de conmutacién On-Off (parada), pero en refrigeracién (deshumidificacién) los valores inferiores al punto de ajuste confirman
el estado Off (parada), mientras que en calefaccién (humidificacién) ellos determinaran el estado On (arranque).

3a Pulsadores @ y ®. Después de haber visualizado a través de los pulsadores B o B8 el parémetro que debe ser modificado,
aprieta brevemente el @ pulsador para incrementar el valor en una unidad o el pulsador ® para disminuirlo. Manteniéndolo pulsado
se obtiene una variacién progresivamente més veloz. Los limites minimo y méximo programables se seleccionan en la fase SETUP;
para una eventual modificacién proceder como se indica en 4a y sucesivos.

3b Pulsador 8. Apretando el pulsador mientras MTR estd en funcionamiento basico, en el display aparece por 2 seg. el simbolo
"L1" seguido del valor anteriormente asignado. "L1" representa el limite que, una vez alcanzado a la entrada, provoca la conmutacién
On-Off de la salida RLT.

Si el pulsador & se aprieta durante la programacién de un parémetro, permite la inmediata memorizacién y el retorno de MIR al
funcionamiento basico. La misma secuencia tiene lugar automaticamente si ningin pulsador se aprieta en 6 seg.

3c Pulsador ®. Permite visualizar el valor de la histéresis. En el display aparece por 2 seg. “HY1” seguido del valor
preprogramado, positivo si la regulacién se hace en refrigeracién (deshumidificacién), negativo si es en calefaccion (humidificacién).
La histéresis representa la diferencia entre el valor de arranque y el valor de paro. El estado On de la salida se ve en el display a
través de la iluminacién de un led luminoso realizado cerca de la indicacion RL1.

Ejemplo 1) LI = +25°C; HY1 =-03°K

La salida estd asi predispuesta para el control en calefaccién: se apagard a la temperatura de +25°C y se encendera a +22°C.
Ejemplo 2] LI =-10°C; HY1 = +02°K

En este caso el instrumento estd programado para refrigeracién: RL1 se apagaré a -10°C y se encenderd a -08°C.

3d Como consecuencia de un fallo de la sonda, de un fallo en las conexiones o por superarse el campo de medida, en el display
aparece la palabra “PFA” y la salida RL1 operard permanentemente como se programé en el SETUP.
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4 SETUP

La configuracién de MTR se hace a través de la programacion de los pardmetros de control. El acceso a la configuracién es posible
a través de una secuencia de  operaciones que impiden una activacién involuntaria.

4a Apagar el instrumento; apretar los pulsadores @ y ® y manteniéndolos apretados volver a encender el instrumento. En el display
aparece “PAr”. La seleccién del pardmetro y la visualizacién del valor se obtienen apretando repetidamente el pulsador &; la

variacién con los pulsadores @ y @ y la memorizacién con 8. Para pasar de un pardmetro a otro, sin visualizar el valor, apretar el
pulsador @.

4b Descripcion de los parametros:

vSP: limite minimo del punto de ajuste (-50°...+150°C); (0...100%).

ASP: limite m&ximo del punto de ajuste (vSP...+150°C); (vSP...100%).

rt1: tiempo minimo de corte (Off) para RL1. Determina el tiempo minimo entre corte y arranque de RL1, independientemente de los

valores de entrada (0...10 minutos).

PF1: estado permanente de la salida RL1 en caso de fallo de la sonda (On...Off).

ADJ: compensacién que afadida al valor leido a la entrada permite alterar la visualizacién (-20...+20).

*: determina el campo de regulacion de la  histéresis de conmutacion Off-On de RL1. Con el signo + o - se selecciona el tipo de
control de RL1: refrigeracién (deshumidificacién) con signo positivo y calefaccién (humidificacién) con signo negativo (-25...+25).

A finalizar la programacién, apagar el instrumento. Al volver a encender, MTR operaré en base a la nueva configuracion.
*ATENCION: ol programar la histéresis hY1, considerar el nimero de commutaciones que pueden ser llevadas a cabo por el relé y ajustar, si
es necesario, el tiempo de parada rt1 para limitar su frequencia.

GARANTIA

LAE electronic Srl garantiza sus productos contra vicios de fabricacién y defectos de los materiales durante un (1) afio a partir de la fecha de fabricacion indicada en la caja.
LAE electronic Srl sélo estard obligada a reparar o sustituir productos cuyos defectos puedan ser imputables a la misma y sean reconocidos por su servicio técnico. La garantia
caduca en caso de defectos procurados por condiciones de empleo excepcionales, uso incorrecto o alteracién.

Todos los gastos de fransporte para la devolucién del producto al fabricante, previa autorizacion de éste Gltimo, y para su posterior restitucién al comprador, son a cargo del
comprador.
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