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El TAB1.2 es un software que trabaja en Windows 95 y permite monitorizar una planta
de refrigeracion a través de un intercambio de datos con aparatos LAE provistos de
puerto serie. Las caracteristicas principales estan descritas en los capitulos siguientes:

CONFIGURACION

REGISTRO DE DATOS

INSTRUMENTO VIRTUAL

GESTION DE ALARMAS

VISUALIZACION E IMPRESION DE DATOS

ok w N PRE

REQuUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA

e PC compatible IBM al 100%; raton; unidad de CD-ROM

= Monitor a 640x480 pixel; 256 colores

= 100MB libres en el disco duro; memoria RAM de 32MB

= Sistema operativo WINDOWS 95

= Puerto serie RS232 (COM1-4)

= Convertidor RS232-RS485 LAE SBC485 con cable seriél tipo modem

INSTALACION

Antes de proceder a la instalacion del TAB, cerrar todas las taréas activas. Insertar el
CD-ROM dentro de la unidad y ejecutar x:\TAB\Spanish\disks\SETUP.exe, donde x es
la letra de la unidad para su unidad de CD-ROM. Después siguir las instrucciones dadas
por el programa de instalacion.

Después, sobre el menu de START hay un icono para dar comienzo a las aplicaciones
del TAB. Para lanzar el programa manualmente, elegir "TAB" en el menu "TAB-
Supervisor de Planta de LAE" en "Programas".

1. CONFIGURACION

La primera operacién a ejecutar, después de la instalacion del software, es proceder a la
configuracion de la plataforma del sistema. Eso significa que se debe insertar, por cada
punto conectado, el modelo del regulador, su propia direccion y una descripcion que
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permita identificar sin ambigiedad el objeto de la planta. Para alcanzar este objetivo,
antes de todo se debe hacer una lista de los diferentes articulos.

En Panel Principdl, presionar sobre para cesar los registradores de datos, insertar
el cédigo de acceso # 1 y confirmar con . Luego, dar comienzo a la funcion de
configuracion con y poner el codigo de acceso #1.

Desde la ventana Configuracién, en alto, poner el "nombre de la planta”, es decir una
descripcion que permita identificar la Planta.

' TAB - Panel Principal -10] -}
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Configuracion - Lista alarmas -i

REGISTRO DE DATOS INSTRUMENTO VIRTUAL
Parar Iﬁ Unid. Desesc. I
_ 2 Configuracién H=E
Restart E ‘—

RECUPERACION DE D/

Unidad Simple | f_

| Recargar | Salvar I Salida IJ | J

WS WHEEHES [: Supermercado “Fuente Dorada” S.A. Av. S. Bolivar 23,
GRANADA Tel. 8229528, Fax 8229530
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Unid. Espec. i
|
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Después, a través de los botones adecuados, habilitar o excluir las dos diferentes taréas
de monitorizacion incluidas en el TAB. Estas taréas se refieren a: Unid. Desesc., grupo
de desescarchadores (CDC, RDC ....); Unid. Espec., unidades de control diferentes entre
ellas (COPS, COPC ...).

Por ejemplo, para habilitar la configuracién de los desescarchadores, es ante todo
necesario habilitar este grupo (ON) y después hacer clic en . Desde la
ventana Configuracién de Unid. Desesc., insertar en cada linea la descripcion de la
unidad, el modelo, el nimero de periférico y, con su proprio botén, se debe habilitar o
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excluir el regulador de las taréas de monitorizacién. Excluir no significa quitar un

regulador, pero que los datos leidos por el TAB (temperaturas, alarmas, ...) no estan
procesados. Esto es aconsejable cuando un refrigerador o un regulador se apaga.

Para correr la lineas de las unidades dentro de la zona visualizada, usar el puntero de
linea, localizado sobre el angulo a la izquierda en alto, para meter el nimero de linea 6
para mover de una unidad a la vez con +. Eso es necesario cuando mas de 8
reguladores deben ser puestos.

Configuracién Unid. Desesc.

flae

| I Ok II Cancelar I | | LimEiar ” Insertar I
Unidad | Modelo | N. | _on |
A0 Vegetables = UC-6 >> IZTIcocu Ifli 1] ﬁ
|1.1b >> Vegetables = UC-6 >> |slcociz IU?TI 2| i
[1.2a>> Milk & Yoghurt = UC-80 >> “[8lcocz |8 3| L Hifl
[2.12>> Meat = SC-102 >> [lrocz 44| o |
[1.1a >> Sausages = SC-102 >> Slrociz |5 6 ﬁq—
|1.1a >> Frozen Vegetables = GVA-2 >> |§|CDC80 E“_7| -ﬂ 1
' [1.1a>> Frozen Foods = GVA-2 >> [sfcoceo [ s WL
| Puerto w[Com1] | | Memorizacion | | 10 | min.| | | |

Desde esta ventana es también necesario seleccionar el puerto serie (COM1...COM4)
utilizado para la comunicacion con los desescarchadores y la frecuencia de
memorizacion (5, 10, .... 30 minutos). La frecuencia de memorizacion es la frecuencia
de salvamento en el disco duro de los datos leidos en los periféricos conectados. Al final
de la configuracion, retornar a la ventana precedente haciendo clic en .

Si es necesario, repetir las mismas operaciones para configurar las
Para este grupo de unidades, el nimero maximo de periféricos es 6, sus direcciones
comienzan en 201 y el puerto de comunicacién es seleccionable individualmente.
Después, salvar los datos en el disco duro con el mando y salir con .
Para hacer operativa la nueva configuracion, poner en marcha el PC de
nuevo siguiendo el procedimiento estandard de Windows.

ARADIR Y QUITAR UNIDADES

Si se necesita quitar una unidad de una vez por todas, es necesario limpiar todo el texto
en el rango "Unidad", luego hacer clic en . Cada vez que se debe insertar una
nueva unidad, no al final de la grejilla si no entre dos lineas ya programadas, con el
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puntero de linea mover primero de todo el punto de insercién a la linea mas alta de la

ventana, después hacer clic en |Insertar|.

Al final de la configuracion, retornar a la ventana precedente haciendo clic en .

EJEMPLO DE CONFIGURACION
En estas hojas de instrucciones Ud. tiene un ejemplo de como, a través de una
descripcion logica de la unidad, es posible conseguir una representacion muy eficaz de
la instalacion.
Si se considera la colocacion tipica de los refrigeradores en un supermercado, utilizando
un método de codigos alfanuméricos tal que el en el ejemplo, es en efecto possible
identificar la unidad de control rapidamente dentro de todas las funciones del TAB. El
método propuesto utiliza tantos caracteres como niveles fisicos en la planta, siguiendo
esta regla:
1.1a >> Vegetables = UC-65 >> corresponde a: pasillo 1; grupo de
expositores 1; unidad master 'a'; conteniendo verdura; expositor refrigerado
modelo UC-65; controlado por un desescarchador CDC12 con direccion 1.
1.1b >> Vegetables = UC-65 >> corresponde a: pasillo 1; grupo de
expositores 1; 2. unidad esclava 'b'; conteniendo verdura; expositor refrigerado
modelo UC-65; controlado por un desescarchador CDC12 con direccion 2.
2.3a >> Frozen Foods = GVA-2 >> corresponde a: pasillo 2; grupo de
expositores 3; unidad master 'a’; conteniendo alimentos congelados; congelador
modelo GVA-2; controlado por un desescarchador CDC80 con direccion 8.
Si se quiere, se puede también desarrolar y utilizar un sistema de c6digos propios.

AYUDA DE LOS ARGUMENTOS

Para guiar las operaciones durante las programaciones 6 comprender ciertas funciones
del TAB en la ventana Configuracién U otras, es posible obtener mas informaciones
mediante la funcidon Ayuda de los argumentos.

Esta funcion se activa presionando los botones 'Ctrl' y 'H', el texto correspondiente
aparece cuando el puntero del raton se situa dentro de una zona de "ayuda activa".

2. REGISTRO DE DATOS

La funcion de registro de datos es la funcién principal del TAB. En efecto el TAB pregunta
ciclicamente a las unidades conectadas los datos leidos (temperaturas, presiones,
alarmas...), y permite su visualizacion en tiempo real y una memorizacién permanente
en el disco duro. Con el TAB1.2 estan disponibles dos grupos de taréas - Unid. Desesc. y



TABlm

Unid. Espec. - para visualizar los datos leidos en las unidades de control. Estas taréas, si
habilitadas individualmente en la configuracion, permiten alcanzar una vision general de
la planta, poniendo juntos los datos homogéneos en dos ventanas distintas, para obtener
un analisis mas rapido y una interpretacion de que pasa en la Planta.

Los registradores de datos se ponen en marcha con el TAB y, desde el Panel Principal, se
puede ver el estado de marcha a través de la sefial "running”. Desde esta ventana,
haciendo clic en y metiendo el cédigo de acceso #1, se paran los registradores
de datos, 6, si ellos estan ya parados, haciendo clic en se da comienzo a ellos

de nuevo.

£ Unid. Espec.
L]
flae
Supermercado “Fuente Dorada” S.A. Av. S. Bolivar 23,
GRANADA Tel. 8229528, Fax 8229530

J [Freeze Unit - Suction
e No. [FRRIL=_]
Suct.[bar] | Set.[bar] 1
307 | 300 |l |

Mainten. _Alarm
== ===

| IFreeze nit- Condensing _ Supermercado “Fuente Dorada” S.A. Av. S. Bolivar 23,
GRANADA Tel. 8229528, Fax 8229530

q__l | l = [Modelo | N. | On| Tempec| DesMama  Emor

= === [1.1a>> Vegetables=UC-65<< __________ |lcocl2 || 1 =
=1l [11b>> Vegetables= Uc-65<< | coci2 =

_Memorizacion__|[ 5 | min ||| egetables [ T2

| 1.2a >> Milk & Yoghurt = UC-80 <<

| 2.1a >> Meat = SC-102 << |rRociz |4

[2.1b >> Meat = SC-43 << [lRocz |5 [ Bl

6

[2.1c>> Sausages = SC-102 << |_RD012

| 2.2a >> Frozen Vegetables = GVA-2 << |lcocso
i 2.3a >> Frozen Foods = GVA-2 << | CDC80
| Memorizacién || 10|win, H | ' 0310511999 | [17:32:44 | | | | |

3. INSTRUMENTOS VIRTUAL

Esta funcion permite verificar remotamente los datos dinamicos y el estado de las
unidades conexionadas, pero también modificar remotamente los parametros de

control. Desde el Panel Principal, haciendo clic en é Unid. Espec.|, se

puede elegir el grupo de unidades en el cual se quiere operar.
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CONEXION CON UN PERIFERICO

Inicialmente, aparece la ventana Instrumento Virtual en la cual, con "Unidad", se debe
elegir el periférico deseado. Una vez que la comunicacion de los datos es operativa, los
datos dinamicos del regulador, como temperaturas, alarma, desescarche, stand-by etc.
estan visualizados en el monitor. Por el contrario, si se enciende la indicacién error com.
significa que la conexién con el periférico no ha tenido lugar. En este caso, verificar la
red y la configuracion.

& Instrumento Virtual HEE

flae

Supermercado “Fuente Dorada” S.A. Av. S. Bolivar 23,
GRANADA Tel. 8229528, Fax 8229530

Door

Prto} ¥ Com 1| | Unidad | 2.1>> Meat = SC-102 << | Modelo & S E |
Thermostattemp°C|| -8 Defrost | Alarm
Evaporator temp °C 28| Light | Stand-By
Display temp. °C_| 12| Local |
|

Ajuste dispositivo |[_]

Pammetro | Vaor |E! Parametro Parametro | Valor |E__

SPL-Cooermin.set |y -3/l Alo-Lowaamtemp. |4/ dnl-DefiostTimel | 0030
SPh-Cooermax.set | 0" Ahi-Hghaarmtemper. |% 22 dh2 - Defrost Time 2 2l 0400 ¥
hyS - Cooler hysteresis ™ AdL-Alam delay Is 10| dn3-DefiostTime3 =/ 0820 |
CoF-Cooermin.offtime | 0/ An-Aaminputselect % dh4-DefrostTimed  |=l 1240 |F
con-Coolermin.ontime |x 0/ Ado-Doordlamdely % 751 dh5-DefrostTime5 v 1600 F
ode- Cooler 5/ oS1-Therm. probeoffset v/ dh6 - Defrost Time 6 + 2000 |F
oS-Coolrestartdelay 1w 20/ 0S2-Evap. probeoffset |3
oli- Defrost imittemper. |~ 10| 0S3-Displayprobeoffset |=
dio-Defiosttimeout 1= 30/ SiM-Thermal masssimul. (x| 0!
drP-Drippingtime | ™ Adr-Peripheral number |
diS-Displayindefiost |+ 10/ AEn-Altsetenable fsl__o
dty- Defrost type: Il ASP-AltSetpoint ol
Fet - Evap. fan control ™ Any-Altset hysteresis |5
FrS - Fan re-start E [

-Fani ol CoderSepont  [3_4[i

[Desesc.| ||tz | (| tocal | (]| sncbyl @[] || Reloi {0000 isa[]

Haciendo clic en |Ajuste Dispositivo|, se tiene acceso a la ventana de visualizacion y

programacion de los parametros, sobre la base de las caracteristicas siguientes:

3.1 Si se lanza la ventana Ajuste Dispositivo sin escribir el cédigo de acceso, se puede
alcanzar la visualizacién de todos los parametros de configuracion pero no
modificarlos. Los valores actualmente programados en la unidad seleccionada estan
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leidos y visualizados automaticamente al inicio de la funcién. Ellos pueden ser
sucesivamente puestos al dia en tiempo real haciendo clic en .

3.2 Para tener acceso a la programacion, es necesario hacer clic en |Ajuste Dispositivo|
y meter el codigo de acceso #2 dentro de 20 segundos. La programacion puede
tener lugar de dos maneras diferentes: usando valores memorizados anteriormente

en los archivos correspondientes a un modelo especifico 6 seleccionando
individualmente el dato a programar. En el primer caso, hacer clic en para
leer una mascara inicial de programacion entre los archivos memorizados. Para
hacer la modificacién al azar de los parametros, antes de todo, elegir el dato a
modificar con V1, luego modificar su valor utilizando: botones ¢ a la izquierda, las
flechas ™ de la botonera numérica, el menu de pull-down, si esta disponible, 9,
insertar el nuevo valor presionando los botones de los nimeros. En este Ultimo caso,
confirmar el nuevo valor con [,

Después de haber hecho todas la modificaciones necesarias, hacer clic en
para enviar solamente los datos marcados | al regulador.

Los mandos directos (desescarche, stand-by etc.) tienen lugar inmediatamente, no se

debe entonces presionar |Escribir|.

CREACION DE UNA LIBRERIA DE CONFIGURACION

Para acelerar las operaciones usuales de programacion, es posible memorizar una serie
de archivos de configuracion en el disco duro, que pueden incluir todos 6 parte de los
parametros de configuracion de cada modelo. Estos archivos constituiran una libreria de
acceso rapido, permitindo de esta manera una programacion segura. Para crear un
archivo, se debe proceder del modo siguiente:

A. Abrir la ventana referente a la unidad deseada (CDC, RDC, COPS...) mediante

|Ajuste Dispositivo|.

B. Con M elegir todos 6 parte de los parametros y meter un nuevo valor. Solamente
los valores marcados seran memorizados en el disco duro para poder utilizarlos en
el futuro.

C. Escribir su comentario en la linea mas alta. Esta descripcion puede ayudarle a
comprender el objeto de esta configuracion.

D. Hacer clic en y elegir el nombre y el subdirectorio del nuevo archivo.

Las operaciones B-D pueden tener lugar también durante las fases normales de

programacion del dispositivo.

TENDENCIA ULTIMAS HORAS
Desde la ventana Instrumento Virtual, elegiendo un periférico y haciendo clic en

|Tend. tltimas horas|, se obtiene prontamente una representacién grafica de todas sus
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entradas analdgicas durante las Ultimas 24 horas. Esta funcion ofrece un instrumento

eficaz por el diagnotico, 6 para ajustar los parametros de configuracion de la unidad
para mejorar las prestaciones del regulador.

Ademas de las potentes funciones de analisis de los datos descritas en el capitulo 5, esta
taréa ofrece una Leyenda que permite comprender los datos visualizados de una
manera mejor. Ademas, haciendo clic en una huella dentro de la zona de la leyenda, se
puede eligir el modo mejor para visualizarla, modificando su color, las opciones del
punto, la amplitud de la linea etc.

4. GESTION DE ALARMAS

Como descrito en el capitulo 1, desde Configuracién se pueden habilitar las taréas
correspondientes a este grupo de unidades, entre estas taréas esta la sefializacion, la
memorizacion y la impresién de las alarmas en los periféricos.

La situacion de las alarmas se visualiza dentro de la ventana Lista Alarmas. Muestra la
historia reciente indicando la fecha de comienzo de la alarma, su fuente, la unidad
donde ha tenido lugar vy, si la alarma concluye, su fecha de terminacién. Ademas, en
Lista Alarmas, en la parte izquierda de cada evento, una luz roja sefiala que la alarma
continua, y llega a ser verde cuando la alarma termina. Cuando el indicador "Nueva”
se enciende, significa que nuevas alarmas han tenido lugar desde el Gltimo
reconocimiento.

Cuando en un regulador se verifica una condicién de alarma, esta es leida y
memorizada por el TAB. Al mismo tiempo, independientemente de la ventana en la cual
se trabaja, aparece una pequefia ventana roja "Alarma", mostrando de esta manera
una anomalia de la planta. Ahora, haciendo clic en "Alarma" ¢ en en
Panel Principal, se abre la ventana Lista Alarmas.

Una vez que Ud. ha visionado la situacion, puede entonces limpiar de la lista las
alarmas ya terminadas (quedaran todavia memorizadas en un archivo) haciendo clic en
[Reconoce].

Todas las alarmas estan memorizadas en el disco duro y visualizadas 6 impresas desde
la ventana Lista Alarmas, la que viene abierta haciendo clic en . Dentro de esta
ventana se debe elegir el mes deseado, cargar el dato y si es necesario, imprimir en el

dispositivo seleccionado antes, haciendo clic en |Imprimir|.

Las unidades inhibidas estan excluidas de la gestion de las alarmas.
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5. VISUALIZACION E IMPRESION DE DATOS

REPRESENTACION GRAFICA
En Panel Principal, hacendo clic en |Unid. Desesc.| 0 |Unid. Espec.| dentro de la zona
de los diagramas, se tiene acceso a la representacion gréafica de los datos memorizados

por el registrador. Dentro de la ventana Diagrama .... Unidades, se debe primero elegir
el regulador deseado en "Unidad", luego meter los tiempos de comienzo y de
terminacion, y finalmente presionar para recuperar los datos memorizados.

La funcién gréfica del TAB ofrece muchos instrumentos para hacer un analisis preciso de
los datos, algunos de estos estan explicados aqui en bajo.

La imagen visualizada puede ser copiada sobre papel haciendo clic en .

Posicion Y Habilitacion movimiento cursor

Modo visualizacién cursor
Control bloqueo

Posicion X
Nombre cursor

] Cursor 0 II 19:40 "

Bty | 21 2+
3 vyl
Y 'y

escala automatica de X y Y movimiento cursor
Zoom y Correr Pantalla

IMPRESION DATOS

Esta funcién se refiere unicamente a los desescarchadores. En Panel Principal, dentro de

la zona Recuperacion Datos, se puede elegir el modo de analisis deseado:

[Unidad Simple| 6 | Mas Unidades|.

5.1 Méas Unidades: permite imprimir los datos (temperaturas y estados) cogidos por el
registrador en un cierto tiempo por un grupo de unidades seleccionables

arbitrariamente.

En "Unidad" seleccionar el primer regulador a analizar punteandolo con el ratén y
haciendo clic en su botén izquierdo. Para afiadir la segunda y las proximas
unidades, mantener presionado el boton ‘shift', luego elegir con el ratén. En
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"hora/dia" meter la fecha y el tiempo a examinar. Hacer clic en para
recuperar el dato deseado. Después, los valores pueden ser analizados en el
monitor 6 impresos haciendo clic en [mprimir |

Unidad Simple: esta funcién permite imprimir los datos referentes a una unidad
especifica dentro de un cierto periodo de tiempo.

En "Unidad" elegir la unidad a analizar, en las casillas "Desde" y "Hasta™" meter los
tiempos de comienzo y terminacion. El periodo de tiempo debe situarse dentro de

un solo mes.

El intervalo de tiempo entre impresidénes de los datos, "Frecuencia de muestras”,
puede ser un multiplo de la memorizacion seleccionada. Mediante este parametro
se puede controlar la cantidad de datos a imprimir.

Hacer clic en para recuperar todos los datos y automaticamente se
obtienen las temperaturas minima y maxima medidas dentro del periodo analizado.
La impresion se obtiene como descrito antes.

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

El indicador error com. permanece rojo

1.
2.

3.

Verificar que el SBC485 es alimentado correctamente (piloto de marcha encendido)

Si el piloto de marcha esta encendido pero los otros del SBC485 no se iluminan
jamas, verificar que el puerto COM seleccionado en el ordenador corresponde
efectivamente al conectado al SBC, tener en cuenta que este puerto no es utilizado
para otras taréas, y que el cable es correcto (RX=RX; TX=TX conexiones derechas).
Si el piloto amarillo no se enciende jamas, verificar las conexiones, la direccion en
el TAB y el periférico.

Los mensajes dentro de las ventanas estan desordenados 6 superpuestos

Si la resolucién del monitor se ajusta a 800x600, dentro de "Propriedades de
Pantalla”, hacer clic en "Ajustes" y elegir "Caracteres pequefios” en Dimensiones
Caracteres del panel de configuracion de Windows 95.
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Cdédigo # 1 para tener acceso a las funciones protegidas de registro de datos.
TSPMO0427

Cdédigo # 2 para tener acceso a la programacion
DCSWO0501
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